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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
|Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa Nr.30, 32, 34, 36, 38 _CPV 45232411-6
"1 Kolektor $19-518-S17-516-515-514-513-512 - s
1.1/Roboty ziemne 45111200-0 - - B
1/KNR-W 5-  Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtgbokos¢ 5 cm - m
d.1./10 0323-01 |mechanicznie
1
2*(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)+2*1.5 m 277.800
RAZEM 277.800
2/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2
d.1. 0803-03 nych o grubosci 3 cm
1
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.5 m2 206.100
RAZEM 206.100
3 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1./0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 2
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.5 m2 206.100
RAZEM 206.100
4 KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3
d.1./01 0203-04 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lil z transportem urobku samochodami sa-
12.0.2.8.3. 'mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach).Wymiana gruntu.Odcinki
S19-S18, S18-S17, S17-S16, S16-815, S15-S14, $14-S13, S$13-812,
S$12-811.
[19.6*1.1%(2.18+2.44)/2]+[4*1.1*(2.44+2.52)/2]+[16*1.1*(2.52+2.7)/2]+[7* | m3 362.471
1.4%(2.7+2.79)/2]+[31.6*1.1%(2.79+2.54)/2]+[7.2*1.1*(2.54+1.90)/2]+[14*
1.1%(1.90+2.15)/2]+[38*1.1*(2.15+2.55)/2]-4.95
RAZEM 362.471
5 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.1..01 0203-04 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
12.0.2.8.3. mowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach).Wymiana gruntu.Studnia
S19-wigczenie, S16, S15, S14, S11
2%0.5*2.5%(2.18+2.79+2.54)+2*0.5%1.5*(2.7+2.55) m3 26.650
RAZEM 26.650
6 KNR-W 2-  Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- ' m3
d.1./01 0301-03 | dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu V) (z dodatkiem za oczysz-
1/z.0.2.8.3. czenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach).Roboty ziemne w ob-
rebie istniejacego uzbrojenia-kabli
(1.1*2*1.5)*1.5 m3 4.950
RAZEM 4.950
7 KNR-W 2- | Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.1.01 0210-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. [lI-IV
Krotnos¢ = 10
362.471+26.65+4.95 m3 394.071
RAZEM 394.071
8 KNR-W 2-  Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokoscido 'm2
d.1./01 0314-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Il-IV
1 wraz z rozbiorka (szerokos¢ do 1m) dla hsr=2.32m
2*(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*2.32 m2 637.536
RAZEM 637.536
9 KNR-W 2- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Podsyp- m3
d.1./18 0511-01 |ka pod rurociag i studnie
1
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.0*0.1 m3 13.740
RAZEM 13.740
10/KNR-W 2-  Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm.Obsypka m3
d.1./18 0511-03
1
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)"1.0°0.2-(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+ | m3 23.166
38)*0.2*0.2*3.14/4
RAZEM 23.166
11 KNR-W 2- | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm.Zasypka |m3
d.1.18 0511-03
1
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.0°0.2 m3 27.480
|RAZEM 27.480
12 KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w zie- ' m3 [
d.1./01 0207-07 'mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km.Transport pias-
|ku na podsypke
13.74+23.166+27.48 m3 64.386
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RAZEM 64.386

13/KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w zie- m3
d.1. 01 0207-07 'mi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku

1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km.Transport pias-
ku na wymiane gruntu budowe
[(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.1*(2.32-0.9)] m3 214.619
RAZEM 214.619
14 KNR-W 2- Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu po- m3
d.1..01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. 1I-I\V. Transport piasku na podsypke i wymiang gruntu na budo-
we
Krotnos¢ = 10
64.386+214.619 m3 279.005
RAZEM 279.005
15 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1.0114-01 geszczeniu 20 cm
1
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.1 m2 151.140
RAZEM 151.140
16 KNR 2-31 _ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
d.1. 0114-02 cm grubosci po zaggszczeniu
1 Krotnos¢ = 5
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)"1.1 m2 151.140
RAZEM 151.140
17 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm
1
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.1 m2 151.140
RAZEM 151.140
18 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.1.0114-08 cm grubosci po zaggszczeniu
1 Krotnos¢ = 7
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.1 m2 151.140
RAZEM 151.140
19/KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w zie- m3
d.1..01 0207-07 |mi kat. I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km.Transport ma-
terialu na podbudowe-niesort 31,5; 63,0mm
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.1*0.4 m3 60.456
RAZEM 60.456
20 KNR-W 2- | Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.1. 01 0210-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. IlI-IV. Transport materiatu na podbudowe - nesort 31,5; 63mm
Krotnos¢ = 10
60.456 m3 60.456
RAZEM 60.456
21 KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- m3
d.1. 01 0222-01 |leglosé do 10 m w gruncie kat. I-Ill.z wymiang gruntu na odcinku S18-
1 S$18-S17-S16-S15-S14-S13-512-S11,
(362.471+26.65+4.95)-[(13.74+23.166+27.48)+1.2"1 .2*3.14/4*(2.08+ m3 254.768
2.69+2.44)+0.6%0.6*3.14/4*(2.6+2.45)+0.425*0.425*3.14*(2.34+2.42+
1.8+2.05)]-(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.1*0.4
RAZEM 254.768
22 KNR-W 2-  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll m2
d.1./01 0505-04
1
362.471+26.65+4.95 m2 394.071
RAZEM 394.071
23[KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1./0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)*1.5 m? 206.100
RAZEM 206.100
24 KNR 2-31 _ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1./0310-02 wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
1
(19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38)1.5 m2 206.100,
RAZEM 206.100
1.2 Montaz kanatéw-rurociggéw CPV 452313008 1 - o ~ .. o
25 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200*5,9 mm Im
d.1./18 0408-03
2
19.6+4+16+7+31.6+7.2+14+38 m 137.400
4=
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RAZEM 137.400
26 KNR-W 2-  Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./18 0706-02 prob.
2
1 odc. -1} 1.000|
prob.
| RAZEM 1.000
27 E 0510 [Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochronych m
d.1. 0500-06 PCW na gtebokosci do 1.1 m w gruncie kat. IlIl-IV.Rury ostonowa Arota
2
122 m 2.000
RAZEM 2.000

Z studni rewizyjnychbetonowych dn1000mm i Wavin dn600mm, dn425mm
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- stud.
d.1. 18 0513-01 |pie o gtebok. 3m.Studnia S19, S15, S14

3
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
20 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [0.5
d.1.18 0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. Studnia S19, S15, S14 m]
3 stud.
-4 [0.5 -4.000
m]
stud.
RAZEM -4.000
30 KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 600 mm - zamknigcie szt
d.1. 18 0517-02 rura teleskopowa z wiazem zeliwnym.Studnia S16, S11.
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31/ KNR-W 2- _ Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 425 mm - zamknigcie szt
d.1./18 0517-02 rura teleskopowa.Studnia $18, $17, $14, §13.
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32 KNR-W 4-  Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- szt.
d.1..01 0208-01 rowego o grubosci do 10 cm.Analogia-wigczenie do studni $19
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR-W 2- | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- szt
d.1.18 0527-01 ny 20 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm.Wiaczenie do studzienki $19
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNR-W 2-  Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 'm3
d.1.18 0530-01 M3 - elementy betonowe.Wykonanie kinety.Studzienka S19
3
1.0*1.0*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
35 KNR-W 2- | Komory murowane z cegly- ptyta betonowa fundamentowa.Studnia S19 m3
d.1.18 0519-04
3
|1.5*1.5*0.20 m3 0.450
RAZEM 0.450
36 KNR-W 2- |Komory murowane z cegly- grub.muru 1 cegta,Studzienka S19 m3
d.1./18 0519-01
3
[(2*1.5)+(2*1.0)]*0.25*0.60 m3 0.750
RAZEM 0.750
37 KNR-W 4- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni o grubosci do 30 cm.Analo-  szt.
d.1. 01 0330-01 gia |
3 |
2 szt. | 2.000
RAZEM 2.000

2| Przytacza kanalizacyjne.S18-518/1-§18/2-18/3, $17-817/1-817/2, S15-S15/1-815/2, S14-S14/1-S14/2, $11-811/1.
Roboty przygotowawcze i ziemne
| 24 Roboty ziemne CPV 451112000
38 KNR-W 2- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.2./01 0212-04 na odkiad w gruncie kat. lIl. Odcinki S$18-S18/1-S18/2-S18/3(wigczenie),
1 S$17-S17/1-S17/2(wiaczenie),

S15-515/1-S15/2(wiaczenie), S14-S14/1-S14/2(wlaczenie), $11-S11/

1wigczenie),

_5-
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| [12.2*1.1%(2.44+1.40)/2]+[7.5*1.0*(1.4+1.12)/2] +(4.5"1.0%(1.12+1.03)/2] + m3 155.052
[18.2*1.1%(2.52+1.22)/2]+[5.5*1.0%(1.22+1.14)/2]+(21.5™1.1*(2.27+1.6)/2]
+[5*1.0*(1.60+1.30)/2]+[16.5*1.1*(1.92+1.21)/2]+(5*1.0*(1.21+1.05)/2]+
[10.5*1.1*(2.01+1.22)/2]-34.65
RAZEM 155.052
39/KNR-W 2- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- m3
d.2. 01 0215-04 kiad w gruncie kat. Ill. Wykop jamisty pod studnie rewizyjne S18/1, $18/
1 2, 81813, $17/1, S17/2, S15/1, S15/2, S14/1, S14/2, S11/1
[(1.4+1.12+1.O3+1,22+1.14+1.6+1.3+1,21+1A05+1.22)’0.5'1.5] m3 9.218
RAZEM 9.218
40/ KNR-W 2- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- ~ m3
d.2..01 0301-03 |dowczymi na odlegto$é¢ do 1 km (kat. gruntu IV) (z dodatkiem za oczysz-
12.0.2.8.3. |czenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach).Roboty ziemne w ob-
rebie kabli
7%(2*1.5*1.1*1.5) m3 34.650
RAZEM 34.650
71 KNR-W 2- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci m2
d.2./01 0314-07 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. -
i IV wraz z rozbiorka (szerokos¢ do 1m).Odcinek S18-S18/1, S17-817/1,
S$15-S15/1-S15/2, S14-S14/1, S11-S11/1
2*[12.2*(2.34+1.3)/2+18.2*(2.42+1.22)/2+21.5*(2.17+1 .2)/2+16.5%(1.83+ \m2 263.436
1.11)/2+10.5*(1.91+1.12)/2]
RAZEM 263.436
22 KNR-W 2-  Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Podsyp- m3
d.2./18 0511-01 ka pod rurociag i studnie
1
(12.2+7.5+4.5+18.2+5.5+21.5+5+16.5+5+10.5)"0.9*0.1 m3 9.576
RAZEM 9.576
43 KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm.Obsypka m3
d.2. 18 0511-03
1
(12.2+7.5+4.5+18.2+5.5+21.5+5+16.5+5+10.5)*0.9*0.2-0.16"0.1 6*3.14/ m3 17.014
4*(12.2+7.5+4.5+18.2+5.5+21.5+5+16.5+5+10.5)
RAZEM 17.014
24 KNR-W 2-  Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm.Zasypka m3
d.2. 18 0511-03 ‘
1
(12.2+7.5+4.5+18.2+5.5+21.5+5+16.5+5+10.5)*0.9*0.2 m3 19.152
RAZEM 19.152
45 KNR-W 2-  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w zie- m3
d.2./01 0207-07 mikat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km.Transport pias-
ku na budowe
9.576+17.014+19.152 m3 45.742
RAZEM 45.742
46/KNR-W 2- | Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.2./01 0210-04 'nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. IlI-IV.Transport piasku na budowe
Krotnos¢ = 10
45.742 |m3 45.742
RAZEM 45.742
47 KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- m3
d.2./01 0222-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1l
1
(155.052+9.21 8+34.65)-(9.576+17.014+19.152)-0.425%0.425*3. 14/4* m3 151.577
(1.3+1.02+0.93+1.12+1.04+1.5+1.2+1.11+0.95+1.12)
RAZEM 151.577
48 KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w zie- m3
d.2. 01 0207-03 'mi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km.Transport nad-
miaru ziemi z wykopu
(155.052+9.218+34.65)-151.577 m3 47.343
RAZEM | 47.343
49 KNR-W 2- | Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.2./01 0210-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych |
1 ziemi kat. Il1-IV. Transport nadmiadru ziemi z wykopu.
Krotnos¢ = 10 |
47.343 m3 | 47.343
RAZEM 47.343
50 KNR-W 2- | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l |m2
d.2./01 0505-04 |
1| |
47.343 'm2 47.343
-6-






[image: image5.png]Kamieniec Zab.kanalizacja ul.Kolejowa 30,32,34, 36SBBAKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
RAZEM 47.343
| 2.2 Montaz kanatéw-rurociagéw CPV 45231300-8 o _ ) N L
51 KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160*4,7 mm - wykopy 'm
d.2. 18 0408-02 umocnione
2 z.sz.34.
9908
12.2+7.5+4.5+18.2+5.5+21.5+5+16.5+5+10.5 m 106.400
|RAZEM 106.400
52 KNR-W 2- | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1/
d.2./18 0706-02 prob.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
53 E 0510 Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochronych  'm
d.2./0500-06 PCW na gtebokosci do 1.1 m w gruncie kat. I1I-V.Rury ostonowa Arota
2
7*2.0 m 14.000
RAZEM 14.000
| 2.3 Montaz studni rewizyjnych dn425mm, dn600mm f-my Wavin CPV 45231300-8 | =
54 KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie szt
d.2.18 0517-02 rura teleskopowa.Studzienka S18/1, $18/2
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55 KNR-W 2- _ Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 425 mm - zamknigcie szt
d.2. 18 0517-01  stozkiem betonowym.Studzienka S18/3, $17/1, $17/2, 815/1, §15/2,
3 S14/1, S14/2, S11/1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
56 KNR-W 2-  Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- szt
d.2./18 0527-01 |ny 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm.Analogia-wigczenie do istnie-
3 jacej instalacji w budynku
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
57 KNR-W 2- | Przejcie przez $ciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- szt
d.2.18 0527-01 ny 20 cm - otwér o §r. nominalnej 210 mm.Analogia-wigczenie do istnie-
3 jacej instalacji w budynku
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
58 KNR-W 4- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni o grubosci do 30 cm szt
d.2./01 0330-01
3
(2*6) szt. 12.000
'RAZEM 12.000
59 KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podejéé odptywowych z PVC o ér. 160 mm o pota- pode;j. |
d.2.115 0211-03 | czeniach wciskowych.Analogia-wigczenie istniejacej instalacji
3
6 podej. 6.000
RAZEM 6.000
60 KNR-W 2-  Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych.z m
d.2.102 1802-02 |rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow.Odbudowa
3
4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
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