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[p | Podst Opis i wyliczenia im. | Poszcz | Razem
1 [ROBOTY ROZBIORKOWE
1[KNR 2-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych m?
d.1(0420-04
6 002 m 2000
RAZEM 12,000
2[KNR 4-01 |Rozbiarka pokrycia z dachowki m?
d.1(0508-03
9.0'3 52 +(9.00+4.70/2°3 002 +6.0°5 40°0.5 m 120,300
RAZEM 120,300
I[RNR 407 |Rozebrante ynen 2 blachy e nadajace] sie o uzytku m
d.10535
18.40°2 m 36,800
RAZEM 36.800)
Rozebranie pokrycia gzymsu 2 dachowek ceramicznych m?
12.60'0.4'2 +3.95°0472 m 3240
RAZEM 13.240)
Rozebranie rur spustowych 2 blachy nie nadajace] sie do UZyiku m
7703 m 23.100)
RAZEM 23.100
G[KNR-W 2- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- [m?
.1/010109-11 [legiosé do 1 km
lgruz z dachowki
[(111.3+13.24y003"1 5 me 5
loruz -2 tykow
lgruz inny
200 me 2,000
RAZEM 7604
7IKNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skizyniovymi - za kazdy  |m®
d.1[0108-10  |nast. T km
7.604°4 me 30416
RAZEM 30.416
E[RNR 407 |Rozebrante podiog Sepyeh e
d.1(0428-0
2.60°11.00 m: 30,800
RAZEM 30.800)
2 ROBOTY CIESIELSKIE (WIEZBA]
I[RNR4-07 [Wymiana elementow Konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne 1ub koszowe [
4.2(0412-03
522 m 0400
RAZEM 10.400)
TO[KNR 4-01 _[Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - siupy m
4.2(0412-06
18012 m 3.600
RAZEM 3600
TT[KNR 401 [Wymiana elementon konstrukcyjnych dachu - miecze 1ub zastrzaly m
4.2(0412-07
110t m 4.400)
RAZEM 7400
T2[KNR 4-01 [Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokviie ZwyKle | Kleszcze (NA-[m
d2)041202  [CZOLEK)
6.0%1+302+15 m 5.000)
RAZEM 15,000
T3[KNR 4-01 [Wymiana Slepego pulapu bez wymiany 1at 2 desek o grubosci 32 mm m?
4.2|0409-02
280"11.0 m 30,800
RAZEM 30.800
TA[RNR. Wymiana facena dachu pod pokrycie dachawka o odstepie 1at ponad 16 cm M2
42|01 0419-10
113 m: 111.300
RAZEM 111,300
TE[TZKNBK V -|Prostowanie wiezby dachowe] poprzez podniesiente | Usiawients wiezby na wy|m
2108 Isokosci okreslonej projektem Wys.podniesienia do 10 cm
113 m 111.300
RAZEM 11300
3 ROBOTY POKRYWCZE | DEKARSKIE
T6[KNR 202 [Iz0lace przeciwwiatrowa 2 foli polietylen.szerokie] paroprzepuszezalne] (pozy- |2
d.3|0807-01  [cia modyfikowana)
113 m 111.300
RAZEM 11300
T7[KNR 2-02 _[Przybicie Kontriat z tarcicy nasyc -analogia (pozycja modyikowana) m?
3/0410-04
113 m 111.300
RAZEM 711,300
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Tp | Podst Opis i wyliczenia Poszcz_|Razem
TB[KNR 2-02 _[Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczna w koronke
4.3(0504-04
113 m 111.300
RAZEM 711,300
[TZKNBK VT [WyloZenie murew ogniowych o szer_1 cegly dachowka ceramiczna karpiowka |m
67 lpodwdjnie na zaprawie wapiennej - PRZEKRYCIE ATTYK:
32 m 6.600
RAZEM 6.600
T0[RNR 2-02 [ObrabK pray szerw rozw ponad Z5cm - 2 blachy ocynkowane] e
.3|0506-02
10.30°((6 80°2+4 60)+6.20+2°4.20) m: 9,840
RAZEM 9.840
KNR 2-02 [Rynny dachowe poiokragle o &r 15¢m - 2 blachy ocynkowane] m
050804
80 m 36,800
RAZEM 36.800
22[KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o & 12cm - 2 blachy ocynkowane] m
3051003
231 m 23.100)
RAZEM 23.100
KNR 0-1511_[Osadzenie wylazow 52t
0526-02
1 szt 1.000)
RAZEM 7.000]
24[KNR 4-01 | Uzupelnienie poziomych faw kominiarskich m
4.3(0416-0
1222 m 2,400
RAZEM 2.400
7 ROBOTY ROZNE
25[KNR 4-01 _|Dwukroma impregnacja grzybobjcza bali | krawedziakow metoda smarowania [m2
d.4(0627-04  |preparatami solowymi
wiezba
111.3050% m
RAZEM 55.650
Z6[TZKNEK V - |Rozebrante schodow Ticzac 2a 1 stopien Ed
4[240
szt
RAZEM 15.000
27[TZKNEK XX [Wykonane stopni schoddw drew.dlug do 1.1 m prostych bez podstopn 52t
d.4[2001-07
szt
RAZEM 5,000
26[TZKNEK XX |Montaz qotow stopni schodow drew diug do 1.1 m prostych bez podstopniz _ [szt
d.4[2002-07  [umocow.do policzkow
15 szt 5
RAZEM 15,000
23[TZKNBK XX |Wykonanie policzkow prostych dia stopni osadzanych w policz m
4421010
2 m 6.900
RAZEM 6.900
30[TZKNBK XX |Montaz policzkéw do belek podestowych z drewna dia stopni osadzanych w | m
d4[210601  [policz
6.9 m 6.900
RAZEM 6900
3T[TZKNEK XX [Wykonane | Zlozenie o3cieznic do okien o kszLTukowych (okragle owalne] 0[5zt
d.4(0703-07  |ér.do 1.6 m w kompletny wyrdb o przekroju do 60x30 mm
1 szt 1.000)
RAZEM 1.000]
F2[KNR 4-01 | Uzupeinienie wywietrzakow (dymnikow) 52t
40415
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
33[TZKNEK XX |Wykon. skrzydel okien o kszt lukowych (okragle owalne) ze szczebl poziom | [szt
d.4[1204-04  [pion.w il do 2 szt. o wielk do 1.00 m2 o przekr ramiaka do 60x40 mm
1 szt 1.000)
RAZEM 7.000]
34[TZKNEK _[SzKlenie drewn zdejmow pojed ram oKien ub drzwiow o pow szyb do 050 m2 |[m2
d.4|XIV 0102-10 szklem piaskim ciagn bezbarw. gr. 2-3 mm na listwy gl z podki
1.00 m 1.000)
RAZEM 7.000]
F[TZKNEK _[Szklenie drewn zdejmow pojed ram oKien ub drzwiow 0 pow.szyb pow. 0.60 |m?
d.4|XIV 0101-05|m2 szklem plaskim ciagn bezbarw. gr. 2-3 mm z okt podkit
114152 m 3300
RAZEM 3300
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[p | Podst yliczenia jm. | Poszcz | Razem
J6[KNNR 2 |Rusziowania ramowe zewngtrzne o wys. 10-20 m m?
11.00'7.75 + 6 608 30+2°(11.0'6.0+23.20°9 6) m

394910
37[KNNR 2 [Oslony z siatki na rusziowaniach zewngtrznych m?
39491 m

RAZEM 394910
TERNNRZ  [lnstalacie odgromowe rusztowan zewngtrznych prayaciennych o wysokoZel do [m2

d4[150601  [20m

39491 m:

RAZEM 394910





