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l. Projekt Architektoniczno -Budowlany.

Opracowanie stanowi projekt obejmujgcy budowe wiaty rekreacyjnej w
Pomianowie Goérnym, na dziatce nr 100 obreb Pomiandéw Goérny, gm.
Kamieniec Zgbkowicki.

Dane ewidencyjne.

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ZABKOWICKI

Adres inwestora :

57-230 KAMIENIEC ZABKOWICKI, UL. ZABKOWICKA 26
Adres Inwestycji:

57-241 POMIANOW GORNY, GM. KAMIENIEC ZABKOWICKI
Nr ew. dz.:

DZ. NR 100, OBREB POMIANOW GORNY

1. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projekt budowlany obejmuje budowe wiaty rekreacyjnej o konstrukcji
szkieletowej drewnianej wraz z elementem podwyzszenia pod scene.
Konstrukcja $cian podwyzszenia pod sceng z bloczkédw betonowych na
tawach  betonowych. Konstrukcja wiaty szkieletowa drewniana,
nieobudowana. Wiata stanowi¢ bedzie przekrycie istniejgcego utwardzenia
terenu pod plac taneczny wykonanego w formie ptyty betonowej wytozonej
ptytkami ceramicznymi typu Gres.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcy plac taneczny. Konstrukcja
no$na wiaty wraz z fundamentami bedzie znajdowac sie poza obszarem
ptyty placu tanecznego.

-Powierzchnia zabudowy 103,67 m2
-Powierzchnia uzytkowa 90,48 m2
-Kubatura bruftto 489,13 m3
-Szerokos¢ 9,18 m
-Dtugosc¢ 11,39 m

-Wysokos¢ 580 m



1.2. Forma i funkcja obiektu.

Projektowana wiata petnita bedzie funkcje rekreacyjng. Wiata
wykonana w technologii drewnianej szkieletowej otwartej ( bez $cian
ostonowych). Konstrukcja dachu dwuspadowa o nachyleniu potaci
dachowych 32°(62,5%), pokryta blachodachéwkg na tatach drewnianych
40x60 mm w rozstawie co 40 cm.

1.3. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Fundamenty:

tawy betonowe pod $ciany sceny. Stopy fundamentowe pod konstrukcje
stupow wiaty.

Konstrukcja wiaty: wykonana w technologii szkieletowej drewnianej,
sktadajgca sie z:

e symetrycznie rozstawionych stupéw drewnianych 14x14 cm
ustawionych na stopach betonowych, przymocowanych do
osadzonych w stopach spawanych ,marek” z pretéw zebrowanych fi
12 i ptaskownikdéw przykreconych z czterech stron Srubami M24,

e Oczep z ptatwi drewnianych 14x14 cm, wiehczgcych wiate na petnym
obwodzie potgczony ze stupami,

e Krokwi 7x14 cm opartych na ptatwiach,

e Jetek podwdjnych 4x14 usztywniajgcych i wzmachniajgcych
obustronnie krokwie przymocowanych srubami i dodatkowo
gwozdziami,

e Mieczy usztywniajgcych 14x14 cm pionowych ( dwa miecze przy
kazdym stupie ) i poziomych usztywniajgcych naroza oczepu
wienczacego ( jeden miecz w kazdym narozu),

e Wiatrownic z desek gr. 2,5 cm i szer. 10 cm, przybite uko$nie do
spodu krokwi.

Konstrukcja sceny:

Scena wykonana w postaci taw zelbetowych i Scian fundamentowych do

wysokosci 0,5m nad istniejaca posadzka placu tanecznego. Sciany i

tawy izolowane powlokowo dysperbitem. Zasypka wew. Scian

fundamentowych z pospoiki lub mieszanki zwirowo-piaskowe;j
zageszczonej Is= 0,98-1,00.

Wylewka betonowa gr 10 cm zbrojona siatkg stalowg z pretéw fi 6 mm o

oczkach 10x10 cm. Izolacja pozioma z papy izolacyjnej na lepiku na

goraco lub folii podposadzkowej gr. 0,2 mm utozonej podwadjnie.

Posadzka z ptytek ceramicznych Gres ( jak istniejacy plac taneczny).



|zolacja przeciwwilgociowa pod ptytkami powtokowa z ptynnej folii np.
Folbit dwukrotna. Tynki zew. $cian fundamentowych sceny cementowo-
wapienne gtadkie, pokryte powtokg malarskg z farb elewacyjnych
wodoodpornych.

Pokrycie dachu:

Blachodachéwka powlekana Poliester Standard w kolorze RAL 3011.
Folia dachowa np. Eurovent 90.

Rynny i rury spustowe PCV.

Obrobki blacharskie z blachy powlekane;.

1.4. Dane konstrukcyjno- materiatowe

t AWA ZELBETOWA
- beton C16/20; stal All,
- 4 prety @12 mm,
- strzemiona @6 mm co 30 cm,
- odgiecia pretdow w narozach na dt. ok. 110cm

STOPY ZELBETOWE
- beton C16/20; stal All,
- 4 prety @12 mm pionowe dt. odgiete na kohcach na dt. 5-7 cm do
Srodka .
- strzemiona @6 mm co 15 cm.

SCIANY FUNDAMENTOWE
Z bloczkéw betonowych z betonu B15 murowane na zaprawie
cementowej klasy M10.

IZOLACJE
-lzolacja pozioma taw i stép fundamentowych 2 x papa na lepiku
asfaltowym,
-lzolacja pionowa $cian fundamentowych powtokowa — Dysperbit
dwukrotnie od wewnatrz i na zewnatrz,
-l1zolacja pozioma posadzki papa asfaltowa izolacyjna na lepiku na
gorgco lub folia podposadzkowa gr. 0,2 mm dwukrotnie.

WIEZBA DACHOWA

- Dach o konstrukgcji jetkowej (symetryczny), dwuspadowy, sktadajgcy

sie z: krokwi 7/14 cm, jetek dwustronnych 4/14 cm, oczepu



obwodowego z ptatwi 14/14 cm, mieczy stezajacych 14/14 cm
poziomych w narozach oczepu i pionowych przy kazdym stupie.
-Drewno klasy C27 impregnowane “Fobosem” do granicy

NRO.

POKRYCIE DACHOWE
-Pokrycie dachu blachodachdwkg powlekang Poliester Standard RAL
3011
-taty 4\6 cm, co 40 cm
-Kontrtaty 3\4 cm na krokwiach,
-Folia dachowa np. Eurovent 90,
-Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, kolorystyka jak pokrycie,
-Rynny o $rednicy 12 cm i rury spustowe o $rednicy 10cm z PCV

TYNKI ZEWNETRZNE
-Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny na scianach podwyzszenia

sceny, pokryty powtokg malarskg z farb elewacyjnych wodoodpornych
w kolorze szarym.

POSADZKA NA SCENIE
- posadzka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatkg stalowg wykornczona
ptytkami ceramicznymi Gres ( jak istniejgce na placu tanecznym)
- Beton C16/20, Stal All,
- siatka stalowa z pretéw zebrowanych fi 8 mm o oczkach 10x10cm.

PRZYTWIERDZENIE SLtUPOW DREWNIANYCH
- stupy przykrecone z czterech stron Srubami M 24 do ptaskownikow
wystajgcych ze stép betonowych,
- ptaskowniki o wymiarach 450x60x4 mm z przyspawanymi pretami
ze stali zebr. fi 12 mm dt. 10 cm, wtopione w beton na gtebokos¢ 20
cm; stal All.

BALUSTRADY DREWNIANE
- Porecz balustrady o przekroju 14/7 (z wyokraglonymi krawedziami)
- Porecze, jako element usztywniajgcy konstrukcje wiaty wykonane z
drewna klasy C27 impregnowanego “Fobosem” do granicy
NRO.
- Goéra poreczy nad sceng na wysokosci 110cm od poziomu posadzki,
- Gora poreczy nad placem tanecznym na wysokos$ci 100 cm od
poziomu posadzki.



- Szczeble o przekroju 4/8 odstep w Swietle pomiedzy szczeblami
12cm,

- Dolna cze$¢ balustrady o przekroju 4/8 zamontowana pionowo 5cm
ponad poziomem posadzki,

- Pod posadzkg sceny wykona¢ obwodowg zewnetrzng obrébke
blacharskg okapowg w formie pasa nadrynnowego wystajgcego poza
lico §ciany zew. na odlegtoS¢ min. 5 cm.

SCHODY
- Schody betonowe wylewane w konstrukcji sceny o szerokosci biegu
120cm; 3 stopnie o wysokosci 16,7cm i szerokosci 30cm.

ELEMENTY DREWNIANE WYKONCZENIOWE
- Na Scianach szczytowych od poziomu oczepu obwodowego do
poziomu kalenicy wykonac¢ petne odeskowanie z desek grubosci 25
mm potgczonych na zaktad. Deski zaimpregnowac i pokry¢
lakierobejcg obustronnie jak pozostate elementy drewniane.

Powtoki malarskie i wykonczenie:

Wszystkie powierzchnie zewnetrzne elementow drewnianych
konstrukcyjnych i wykonczeniowych (krawedziaki, deski, balustrady,
porecze itp.) oszlifowaé na gtadko i pokry¢ dwukrotnie impregnatem Fobos
j-w. oraz dwukrotnie lakierobejcg matowa, wodoodporng i mrozoodporng w
kolorze ,mahon”.

Potaczenia ciesielskie: wszystkie potgczenia konstrukcyjnych elementow
drewnianych wykonywac¢ na ciesielskie zaktady, zaciosy i wpusty.
Stosowac¢ do potgczen sruby, gwozdzie i typowe okucia ciesielskie
otworowe ( naktadki kalenicowe, katowniki, ptaskowniki i inne wg potrzeb).



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot inwestycji:

Nazwa: BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

Adres : 57-241 Pomianoéw Gérny,

Nr ew. dziatki: 100

Inwestor: Gmina Kamieniec Zgbkowicki

Siedziba: 57-230 Kamieniec Zgbkowicki, ul. Zgbkowicka 26

Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem.

1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje zagospodarowanie dz. nr 100 w m. Pomiandw
Gorny, gm. Kamieniec Zgbkowicki pod budowe wiaty rekreacyjnej.

1.3. Wykorzystane do opracowania materiaty
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Uzgodnienia z Inwestorem dot. zakresu proponowanych rozwigzan
architektoniczno-budowlanych i funkcjonalnych,
e Przepisy formalno — prawne, katalogi wytyczne projektowe i inne,
e Literatura techniczna.

1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki.

Do dziatki nr 100 na ktorej projektuje sie budowe wiaty jest zapewniony
bezposredni dojazd z drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne;.

Dziatka ptaska, niezabudowana, wykorzystywana do celdéw rekreacyjno —
sportowych.

Nawierzchnia dziatki inwestycyjnej trawiasta z miejscowym utwardzeniem
terenu ptytg betonowg, wytozong ptytkami ceramicznymi Gres, petnigcym
funkcje placu tanecznego.

Plac taneczny o wymiarach 8,55x8,4 usytuowany ok. 4 m od granicy dziafki
nr 31, oraz ok. 22 m od krawedzi drogi gminnej. Na terenie dziatki nie
wystepujg obiekty i instalacje kolidujgce z projektowang budowg wiaty
rekreacyjnej.

Budowa wiaty nie spowoduje obnizenia waloréw krajobrazowych i
funkcjonalnych otaczajgcego terenu.

Przytgczenie wody — nie przewiduje sie



Przytgczenie kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie.
Przytaczenie energii elektrycznej - nie przewiduje sie.
Zjazd na dziatke - istniejgcy z drogi gminnej.

1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Teren, na ktérym potozona jest dziatka oznaczony, jako US 1.3
(tereny sportu i rekreacji), zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Kamieniec Zgbkowicki.

US 1.3 — przeznaczenie terenu — funkcje dopuszczalne: ustugi komercyjne
zwigzane z obstugg sportu i rekreaciji; zielen urzgdzona.

Projektowana wiata rekreacyjna, zaprojektowana nad istniejgcym
placem tanecznym bedzie znajdowata sie w odlegtosci 1,5 m od sgsiednigj
dziatki nr 31. W ramach budowy wiaty przewiduje sie wyciecie trzech
drzewek lisciastych (brzoza - wiek ponizej 5 lat). Po zakonczeniu budowy
wiaty wykonane zostang ponowne odpowiednie nasadzenia drzew
lisciastych i iglastych.

1.6. Wptyw inwestycji na srodowisko.

- Brak zapotrzebowania na wode pitna.

- Brak sciekéw bytowo — gospodarczych.

- Brak odpadow statych.

- Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg obiektu wiaty nadmierna emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego oraz powstawanie pol
elektromagnetycznych lub innych zaktécen mogacych mieé
negatywny wptyw na program uzytkowy wiaty, wielkos¢ i sposdb
posadowienia wiaty, drzewostan i tereny zieleni, powierzchnie ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- Gleba i humus zebrane podczas wykonywania robét ziemnych w
catosci ponownie rozplantowane.

- wody opadowe bedg odprowadzone powierzchniowo na teren dziatki
nr 100.



1.7. Warunki geotechniczne posadowienia.

Posadowienie geotechniczne wiaty zaprojektowano na podstawie
badan terenowych.

Celem okreslenia geotechnicznych wlasciwosci gruntéw wykonano
trzy prébne wykopy w miejscu lokalizacji wiaty do gtebokosci
posadowienia.

Po dokonaniu ogledzin i pomiaréw, stwierdzono nastepujgce warstwy
gruntu:

- warstwa humusowa gr. 15-20 cm,

- $rednio spoiste gliny piaszczyste od gtebokosci 20 cm do 80 cm ,
warstwa geotechniczna | a, IL= 0,30 do 0,50

- gliny spoiste w stanie twardoplastycznym ponizej gt. 80 cm,
warstwa geotechniczna Ib, IL= 0,0 - 0,20

Poziomu wody gruntowej do gtebokosci 1 m nie stwierdzono.
Rodzaj warunkoéw gruntowych okreéla sie jako prosty.

Kategoria geotechniczna — pierwsza.

1.8. Uwagi
Wszelkie roboty budowlane wykona¢ pod scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Marek Wilkosz
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Il . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu budowlanego : BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

adres obiektu budowlanego: 57-241Pomianow Goérny

Dz. Nr 100
inwestor : Gmina Kamieniec Zgbkowicki
adres inwestora : 57-230 Kamieniec Zgbkowicki, ul.

Zabkowicka 26
projektant : inz. Marek Wilkosz

adres projektanta : 57-220 Ziebice Ul. Grunwaldzka 23
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Budowa wiaty rekreacyjnej w Pomianowie Gérnym, dz. nr 100.
Zakres robot:

- wykonanie robét ziemnych i fundamentowych,

- wykonanie $cian podwyzszenia sceny,

- wykonanie konstrukcji wiaty wraz z wiezbg dachowa,

- wykonanie pokrycia i elementow odwodnienia dachu,

- wykonanie podtoza i posadzki sceny,

- wykonanie tynkéw i powtok malarskich,

- uporzgdkowanie terenu budowy,

- zgtoszenie zakonczenia budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Wijazd na teren budowy z drogi gminne;.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

4.1. Roboty budowlane prowadzone na wysoko$ci.

Istnieje mozliwosé upadku z wysokosci powyzej 5 m przy
wykonywaniu konstrukcji i wiezby dachowej wiaty oraz przy wykonywaniu
pokrycia dachowego. Skala zagrozenia upadkiem — Srednia w przypadku
nienalezytego zabezpieczenia. Przewidywane miejsce zagrozenia
upadkiem — dach.
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowe;.
Kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu i
sprawdzenia znajomosci przepiséw BHP oraz kwalifikacji i uprawnien
zatrudnionych pracownikéw dot. wykonywanych przez nich robét.
Instruktaz pracownikéw winien zapewnié:
- zapoznanie pracownikbw z zasadami bezpieczenstwa przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych na terenie budowy,
- okreslenie wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robét
oraz sposoby ich zapobieganiu,
- okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,
- okre$lenia warunkéw atmosferycznych, przy ktérych nie mozna
prowadzic¢ robét budowlanych.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Podjete srodki techniczne muszg zapewnic:

- Bezposredni nadzér nad robotami przez wyznaczone osoby,

- Oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

- Stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,

- Zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- Wykonanie robét zgodnie z przepisami w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz. U.
03.47.401,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, Dz. U. 03.169.1650,
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e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.09.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. 96.62.285 z
pdzn. zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byc¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, Dz. U. 96.62.288 z
pozn. zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

recznych pracach transportowych, Dz. U. 00.26.313 z pdzn.
Zmianami.

UWAGA: dla powyzszego zadania kierownik robdét zobowigzany jest

sporzadzi¢ plan ,,BIOZ”

Opracowat: inz. Marek Wilkosz AV (
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— CZESC RYSUNKOWA.
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