Specyfikacja techniczna komputera 
– załącznik nr 1 Zapytania ofertowego z dnia 18.11.2013 r.
	Podzespół
	Opis

	Typ komputera
	Komputer stacjonarny

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
dostępu do Internetu, poczty elektronicznej. 

	Procesor
	Procesor dedykowany do pracy w komputerach typu „desktop”

	
	Procesor musi być wyposażony w zestaw chłodzący producenta 
(radiator i wentylator)

	
	Czterordzeniowy, czterowątkowy, o następujących parametrach:

· wydajność – minimum 4369 punktów wg testu wydajności Passmark: www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	Płyta główna
	Wspierająca wszystkie funkcje przyłączonego procesora. 
Obsługująca do 16 GB pamięci operacyjnej. 

	
	Wyposażona w następujące złącza rozszerzeń:

· co najmniej 2 złącza na pamięci RAM
· co najmniej 1 złącze PCI-Express x16;

· co najmniej 1 złącze PCI-Express x1 

· co najmniej 2 złącza Złącza PCI 32-bit/33MHz

	Pamięć operacyjna
	Co najmniej 4GB DDR3

	
	Przynajmniej 1 wolne złącze do rozszerzenia pamięci

	Porty w tylnej części komputera
	Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: 

· co najmniej 4 gniazda USB 2.0;

· 1 gniazdo portu LAN RJ-45 1 GBit;

· 1 gniazdo D-Sub; 

· 1 gniazdo DVI-D;
· Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej;

	Porty w przedniej części komputera
	Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy

· 2 gniazda USB; 

· 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu;

	HDD
	O pojemności 500 GB, z interfejsem SATA3, oraz buforem 16MB, pracujący z prędkością obrotową 7200 obr./min 

	Napęd optyczny
	Nagrywarka standardu DVD+/-RW z buforem 1 MB, pozwalający na:

· odczyt nośników DVD/CD z prędkościami: 16x/48x;

· zapis nośników DVD-R/+R/-RW/+RW/-R DL/RAM/CD-R/CD-RW; 

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa

	Karta sieciowa
	Zintegrowana z płytą główną

	
	umożliwiająca pracę z prędkością 10/100/1000 Mb/s 

	Karta graf.
	Zintegrowana z płytą główną 

	
	Układ graficzny Intel HD Graphics 2000 lub lepszy

	Klawiatura
	Przewodowa, posiadająca minimum 102 klawisze w układzie „QWERTY”. Złącze USB.

	Mysz
	Przewodowa mysz optyczna USB, dwuprzyciskowa, z podkładką, 

	Stacja kart pamięci
	wymagana

	Obudowa
	Standardu mATX, wyposażona przynajmniej w: 

· 2 zewnętrzne zatoki 5.25'';

· 2 zewnętrzne zatoki 3.5”;

	
	Umożliwiająca instalację kart rozszerzeń oraz napędów dyskowych i optycznych w sposób nie wymagający przykręcania ich śrubami oraz stosowania dodatkowych narzędzi.

	
	Możliwość otwarcia obudowy komputera i zainstalowania dodatkowych komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji.

	Zasilacz
	ATX, o mocy minimalnej 300W, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, z wentylatorem 12 cm.

	Certyfikaty i oświadczenia
	Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, (Deklaracja CE) - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera)
Oznaczenie CE umieszczone na obudowie komputera;

	Instrukcja
	Dla każdego zestawu w języku polskim

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji komputera w trybie „door-to-door”.

	System operacyjny
	· Licencja Windows 7 Professional 64bit PL; 
· Zainstalowany na dysku twardym Windows 7 Professional 64-bit PL; 
· Zapewnienie przez wykonawcę nośnika systemu Windows 7 Professional PL 32-bitowego lub obrazu systemu w wersji 32 bitowej. 
· System operacyjny nie wymagający wpisywania klucza aktywacyjnego oraz aktywacji poprzez Internet, telefonicznie, lub w inny sposób;

	Sterowniki
	Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych.

	Dostarczenie zamówienia
	Niniejsze zestawy należy dostarczyć Zamawiającemu przez Wykonawcę lub jego upoważnionego pracownika WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE pod adres Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Nie będą akceptowane formy dostarczenia sprzętu poprzez firmy kurierskie. Dostawa musi się zakończyć podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz Wykonawcę stanowiącego załącznik nr 1 do zawartej wcześniej umowy.


	MONITOR – wersja ekonomiczna
	Wymagania minimalne

	Przekątna
	Minimum 21,5 cala

	Rozdzielczość nominalna
	Minimum 1920 x 1080 piksele

	Jasność 
	Co najmniej 300 cd/m2

	Maks. częst. odchylania pionowego 
	75 HZ

	Maks. częst. odchylania poziomego
	83 kHz

	Czas reakcji plamki
	2 ms

	Kąt widzenia pion
	160 º

	Kąt widzenia poziom
	170 º

	Złącza 
	D-Sub  

DVI

	Głośniki
	Wbudowane 

	Spełniane normy jakościowe
	TUV-GS, MPR-III, ISO 13406-2 CE, TCO 2003

	Gwarancja 
	Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji

	Pozostałe:
	Kolor obudowy czarny


