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1.Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej przedmiotowego obiektu sg wymagania

dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych rozbudowywanego

budynku klubowego w zakresie:

- instalacja elektryczna oswietleniowa centrum informac;ji turystycznej oraz
sanitariatow,

- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych centrum informaciji turystycznej oraz
sanitariatow,

- instalacja potgczen wyréwnawczych,

- ochrona przeciwporazeniowa ,

- budowa rozdzielni gtéwnej cit oraz sanitariatow.

oraz
- linia kablowa oswietlenia terenu,
- linia kablowa zasilania sanitariatow,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Nalezy wykonac¢ zgodnie z:
dokumentacjg projektowg wykonang przez projektanta obowigzujgcymi przepisami i
normami i dokumentacjami fabrycznymi stosowanych urzadzen.

2. Zakres prac
2.1. Instalacja elektryczna oswietleniowa centrum informaciji turystycznej oraz sanitariatow,

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowag przewodem YDYpzo 3x 1,5 mm? w pomieszczeniach
przejsciowo wilgotnych stosowaé osprzet podtynkowy w wersji szczelnej.Wytgczniki
montowac na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach biurowych
montowac oprawy oswietleniowe fluorescencyjne rastrowe 2x36 W w pomieszczeniach
komunikacyjnych sanitariatach i przestrzeniach zewnetrznych oprawy oswietleniowe ze
swietldowkami kompaktowymi 24 W.Stosowac osprzet melaminowy podtynkowy w
pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i strefach zewnetrznych szczelny. Stosowaé
zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe typu S 301 B 10 A.

Oswietlenie zewnetrzne sterowac¢ wytgcznikiem zmierzchowym.

2.2 Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych centrum informaciji turystycznej oraz
sanitariatéw.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowg przewodem YDYpzo 3x 2,5 mm? .Gniazda

wtyczkowe montowac na wysokosci 1 m od poziomu posadzki. Stosowac osprzet
melaminowy podtynkowy w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i strefach
zewnetrznych szczelny.Dla urzadzeh grzewczych oraz pojemnosciowych ogrzewaczy wody
stosowac¢ obwody dedykowane bezposrednio z zabezpieczenia w rozdzielnicy do gniazda
wtyczkowego przy urzgdzeniu.

Elektroniczny informator turystyczny montowa¢ w.g. dokumentac;ji technicznej producenta.
Stosowac zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe z czionem przeciwporazeniowym typu P
312B 16 A.

2.3.Instalacjapotaczen wyrdwnawczych.

Instalacje wykonaé jako podtynkowg przewodem DYZo 10 mm? — gtéwny przewod



wyréwnawczy oraz DYzo 4 mm? jako lokalne przewody wyréwnawcze.

Gtowng szyny wyréwnawczg zabudowac przy rozdzielniach gtéwnych pomieszczen cit i
sanitariatéw Instalacje potgczy¢ z uziemieniem ochronnym.Uziemienie wyréwnawcze Ruz<
10 Q.

2.4. Instalacja przeciwporazeniowa , /CPV 45310000-3/

W instalacjach nowoprojektowanych obowigzuje system ,samoczynnego wytgczania
zasilania” i instalacja typu TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE. Punkt podziatu
przewodu PEN na PE i N nalezy wykona¢ w rozdzielni gtéwnej budynku i uziemi¢ Ruz< 10 Q
ze wzgledu na ochrone przeciw przepigciowa.

2.5. Budowa rozdzielni gtéwnej cit oraz sanitariatow.

W pomieszczeniu CIT zabudowac rozdzielnie RWW 3x12 i wyposazyc w gtéwny

wytgcznik konserwacyjny,ograniczniki przepie¢ klasy B-C,zabezpieczenia obwodowe gniazd
wtyczkowych i oswietlenia,wytgcznik zmierzchowy i zabezpieczenie obwodowe linii kablowej
zasilajgcej sanitariaty.Rozdzielnie potaczy¢ z rozdzielnig gtéwng budynku przewodem
YDYzo 5x16 mm?.

W pomieszczeniu sanitariatow zabudowac rozdzielnie RNN 3x12 i wyposazy¢ w gtowny
wytgcznik konserwacyjny, ,zabezpieczenia obwodowe gniazd wtyczkowych i oswietlenia
wytgcznik zmierzchowy,sterujgcy oswietleniem przed wejsciami oraz oswietleniem parkingu.
Rozdzielnie zasili¢ z rozdzielni gtdwnej cit kablem YKXS 5x10 mm?.

Obydwie rozdzielnie uziemi¢.Ruz< 10 Q.

2.6.Linia kablowa os$wietlenia terenu.

Linie kablowa oswietlenia terenu wykonac¢ kablem YKYXS 5x4 mm?.Na przepustach i
kolizjach stosowac rury ostonowe AROT DVK 75 .

Kabel uktadaé na gtebokosci 50 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm przykryte
warstwg piasku o grubosci 10.cm warstwg gruntu rodzimego o grubosci 25 cm i
oznakowany folig kalandrowg szerokosci 30 cm koloru niebieskiego.Na kablu co 10 m
zabudowac opaski kablowe z typem kabla jego przekrojem adresem oraz rokiem utozenia.
Stosowac latarnie o$wietleniowe typ ,parkowy” ze zrédiem swiatta sodowym o mocy 70 W
na stupach aluminiowych o wysokosci 5,5 m z fundamentem B 60 oraz tabliczkami
przytaczeniowymi TB1.

Wraz z kablem w wykopie pod podsypkg piaskowg ukfada¢ tasme stalowg ocynkowang
FeZn 30 x 4 do ktdrej taczyé nalezy korpusy lamp.

Linie kablowa zasilajgca sanitariaty wykona¢ kablem YKYXS 4x10 mm?.Na przepustach i
kolizjach stosowac rury ostonowe AROT DVK 75 .Stosowac¢ zasady uktadania kabla
analogiczne do kabla o$wietleniowego.Gtebokos¢ utozenia kabla powinna wynosi¢ 70 cm.

3 . Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
~Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualnym
» Prawem Budowlanym”

4. Materiaty

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B, Biura Badan ds.Jakosci oraz
stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i atesty.

4.1.Nalezy stosowac elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie na
gorgco.
5.Sprzet

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym
poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy , jak
tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

W trakcie wykonywania prac jedynie wneki dla elementéw rozdzielnic wykonywac poprzez
kucie.Bruzdy wykonywa¢ metodg frezowania.

Wykopy kablowe wykonywac¢ za pomocg koparek wasko naczyniowych z odkfadaniem
ziemii wzdtuz wykopow.Wykopy kablowe zasypa¢ wraz z zageszczeniem nadmiar zimii
wywiez¢ ewentualnie rozplantowac.

6.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia
stanu $rodowiska naturalnego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

7. Wykonanie robot
7.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢
wykonania roboét, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem
Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora nadzoru , jak rowniez
za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.
7.2.W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw ujetych w pkt.10. niniejszej
specyfikacji, ogdlnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
instrukcjach organizacji pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

7.3.Rozpoczecie robot winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem
placu budowy.

7.4 .Prowadzi¢ prace maksymalnie ograniczajgc ucigzliwos¢ roboét dla lokatorow

7.5.Skoordynowac¢ zakres wykonywanych robét elektrycznych z pracami innych ekip
budowlano montazowych.

7.6.Przygotowac niezalezny punkt poboru energii dla potrzeb prowadzonych prac.
7.7.Skorygowac charakter wykonywanych prac z funkcjonowaniem sgsiednich obiektow.
8.Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych .

8.1.Aparaty elektryczne, urzadzenia elektryczne oraz kable i przewody elektroenergetyczne,
materiaty budowlane i osprzet instalacyjny powinny posiada¢ wymagane na mocy Ustawy
Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty.

8 .2. Zakres prob i pomiaréw odbiorczych okresla norma PN-E-0470.

8.3.Kontrola i badania w trakcie robot:
a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na

budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,



b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, woudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8.4.Badania i pomiary po montazowe.
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc:

a) jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robét

b) zgodnos$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczng
c) jakos¢ potgczen zamontowanych kabli i przewodow

d) wykonaé pomiary elektryczne

Pomiary i préby funkcjonalne wykonaé przy udziale stuzb eksploatacyjnych.

9.0bmiar robot

Zgodnie z dostarczonym przedmiarem robét i dokumentacjg projektowa.

10.0dbidr robot.

10.1. Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
a) protokoly z dokonanych pomiaréw i badan odbiorczych,
b) protokoty z préb rozruchowych i funkcjonalnych,
c) protokoty odbioru robét zanikowych,
d) atesty i certyfikaty.

11. Podstawa ptatnosci

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robdét.
12.Przepisy zwigzane

12.1. Normy

PN-IEC 60 364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-84/ E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

Pn-86/e-05003 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 6/6kV .
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-0470 Wytyczne po montazowych badan odbiorczych.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt /analogia/.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

12.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z
pozniejszymi zmianami.



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2002r.
Nr.62 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne Dz.U. z 1998r. Nr.54 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz.U. Nr130

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wydanie aktualne.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 poz.93 z dnia
28.03.1972r. z pdzniejszymi zmianami.

Warunki wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych:

tom |-Budownictwo ogdlne, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,
tom lll — Konstrukcje stalowe.
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