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RRONEKNRBUDEOWINANM

PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ
PARKINGOW Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH
PROGRAMU ,,POLUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI”

Inwestor: GMINA KAMIENIEC ZABKOWICKI
57-230 Kamieniec Zgbkowicki
ul. Zgbkowicka 26

Lokalizacia: Kamieniec Zagbkowicki

ul. Zamkowa
Dziatki nr 645/1, 679/7, 679/9, 679/10, 679/46, 680, 681,
702, 706, 742/16, 742/20, 752, 808/6, 999, 1002742/10

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlany punktu informacji turystycznej, toalety publicznej i parkingow
z infrastrukturg towarzyszacg w Kamiencu Zgbkowickim, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant instalacji elektryczne;j : Pieczatka, podpis:

- pazdziernik 2009 r. —




OPIS TECHNICZNY

I - PRZEDMIOT OPRACOWANIA. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obiektéw zwigzanych z ob-
stuga ruchu turystycznego, projektowanych w ramach programu ,,Potudniowo-
Zachodni Szlak Cysterski”. W ramach tego programu zaprojektowano:

1 — Parking dla 28 samochodéw osobowych ( w tym 4 stanowiska dla pojazdow
kierowanych przez osoby niepelnosprawne) — oznaczony na mapie numerem 4 —
dziatka nr679/46. Nawierzchnia istniejaca z kostki brukowej betonowej nie
bedzie zmieniona.

2 — Utwardzony dojazd do w/w parkingu — droga wewnetrzna o szerokosci 5,50
m o nawierzchni asfaltowej, krawezniki betonowe — dziatka 679/9, 679/10, 680,
702. Droga pefni takze funkcje¢ drogi pozarowej dla budynku hali sportowej oraz
Szkoty Podstawowej nr 1, istniejacej na dziatce nr 679/46.

3 — Parking dla 30 samochodoéw osobowych ( w tym 1 stanowisko dla pojazdu
kierowanego przez osob¢ niepetnosprawng) — oznaczony na mapie numerem 5 —
dziatka nr 999. Przewidziano wymiang istniejgcej nawierzchni z kostki bruko-
wej betonowej na nowg — istniejgca kostka o ztej jakosci.

4 — Parking dla 4 autobus6w — oznaczony na mapie numerem 6 — dziatka 808/6.
Nie przewiduje si¢ obecnie wymiany nawierzchni asfaltowej. W przysztosci
planuje si¢ wykona¢ tu nawierzchnie z kostki brukowej granitowe;.

5 — Utwardzona zatoka dla zawracania autobusOw — oznaczona na mapie
numerem 7 — dziatka nr 680. Nawierzchnia asfaltowa lub z kostki brukowej be-
tonowe;j.

6 — Punkt informacji turystycznej — biuro wydzielone w ,,czerwonym kosciele”,
pelnigcym obecnie funkcje sali widowiskowej - oznaczony na mapie numerem 8
— dziatka nr 681.

7 — Os$wietlenie — montaz lamp parkowych przy parkingu nr 5, wymiana lamp
przy traktach komunikacyjnych wokoét ,,czerwonego kosciota”

14 — Przylacze energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji
deszczowej do budynku toalety publiczne;.

OPIS TECHNICZNY

I - PRZEDMIOT OPRACOWANIA. DANE OGOLNE

Przedmiotem projekt budowlany obiektow zwigzanych z obstugg ruchu
turystycznego, projektowanych w ramach programu ,,Poludniowo-Zachodni
Szlak Cysterski”.

W ramach projektu wykonane beda nastepujace prace elektryczne:

- wykonanie sanitariatow— instalacja elektryczna

- wykonanie parkingu obok sanitariatow -o$wietlenie parkingu



- przebudowa pomieszczen istniejacego ,,czerwonego kosciota” w celu
przystosowania go do wymogow centrum informacji turystyczne;.

IT — OPIS SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

1 - Oswietlenie parkingu.

Oswietlenie parkingu wykona¢ nalezy jako rozwinigcie instalacji zasilania

sanitariatow

W tym celu nalezy:

-w projektowanej rozdzielni gtdéwnej sanitariatdéw zabudowac zabezpieczenie

roznicowo pradowe P 312 B 10 A oraz wylacznik zmierzchowy dwutorowy
do zasilania oSwietlenia terenu,

-z rozdzielni wykonaé obwod YKXS 5x4 mm® do zasilania lamp na parkingu,

-jako ostony z ciggami pieszymi oraz na kolizjach z innym uzbrojeniem podziem-
nym stosowa¢ rury ostonowe koloru niebieskiego DVK 75,

- stosowac lampy w postaci stupéw aluminiowych o wysokosci 5,5 m z fundamen-
tem betonowym oraz tabliczkami dla zabezpieczen pojedynczych,oprawy
oswietleniowe typ parkowy, zrodla §wiatla sodowe o mocy 70 W.

Projektowany kabel nalezy ulozy¢ w wykopie na giebokosci 50 cm, w dwu-
dziesto cm warstwie piasku,przykrytego pi¢tnasto cm warstwa ziemi rodzime;,
folig kablowg koloru niebieskiego i1 pozostalg ziemig ubijang warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia [,=0,98. Kabel w wykopie nalezy utozy¢
linig falistg z zapasem 1-3%.Przed ztaczem kablowym i1 budynkiem nalezy
zatozy¢ oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu 1 dtugosci
trasy,wtascicielu kabla oraz roku budowy przylacza.

W wykopie kablowym wraz z kablem o$wietlenia drogowego prowadzi¢ tasme

stalowg ocynkowang FeZn 30x4 1 taczy¢ ja do korpusow latarn oraz uziemienia

rozdzielni RS sanitariatow.

Sposob utozenia kabla w wykopie.

400 500 400
Ziemia Ziemia
z wykopu z wykopu
NYLLL NN\ W/ N NAYYSNNZENNN
N
N

>150 d >150,

.. pasz




2-Remont pomieszczen przeznaczonych na centrum informacji turystycznej
W ..czerwonym kosciola”.

W projektowanym pomieszczeniu centrum informacji turystycznej zabudowac
nalezy rozdzielni¢ giéwna RG na bazie szatki podtynkowej RWW 3x12 z
zabezpieczeniami obwodowymi dla projektowanych obwodow.

Rozdzielni¢ wyposazy¢ w gldéwny wylacznik konserwacyjny oraz ograniczniki
przepie¢ klacy B-C 1 potaczy¢ z rozdzielnig gtéwna obiektu przewodem YDYZo
5x16 mm”.

Oswietlenie  pomieszczen biurowych wykona¢ za pomoca opraw
oswietleniowych rastrowych 2x36 W.O$wietlenie schodéw wykona¢ za pomocag
opraw oswietleniowych wyposazonych w §wietléwki kompaktowe o mocy 24W
sterowane wylacznikami schodowymi.O$wietlenie zewngtrzne 1 o$wietlenie
toalety wykona¢ za pomoca opraw oswietleniowych szczelnych wyposazonych
w Swietlowki kompaktowe o mocy 24 W.Os$wietlenie zewngetrzne sterowac
wylacznikiem zmierzchowym.

Szyne PEN rozdzielni gtdwnej uziemi¢ Ruz< 10 Q.

Instalacje oswietleniowa wykona¢ pod tynkiem przewodami YDYpzo 3x1,5
mm’ z osprzetem podtynkowym melaminowym w pomieszczeniach
komunikacji oraz szczelnym w pomieszczeniach sanitariatow.

Obwody zasilajace urzadzenia grzewcze oraz akumulacyjne ogrzewacze wody
zasili¢ nalezy obwodami dedykowanymi wykonanymi przewodami YDYpzo
3x2,5 mm’ bezposrednio z zabezpieczenia w rozdzielni do urzadzenia.

3-Budowa sanitariatow..

W projektowanym budynku sanitariatdéw zabudowac¢ nalezy rozdzielni¢ gtowna
RS na bazie szafki podtynkowej RWW 3x12 z zabezpieczeniami obwodowymi
dla projektowanych obwodow.

Rozdzielni¢ wyposazy¢ w gltowny wytacznik konserwacyjny 1 zasilic z
rozdzielni gtownej RS usytuowanej w centrum informacji turystycznej kablem
YKXS 4x10 mm’.

Oswietlenie ogodlne pomieszczen za pomocg opraw oswietleniowych szczelnych
2x36 W. Oswietlenie zewnetrzne 1 o$wietlenie toalety wykonaé¢ za pomocag
opraw oswietleniowych szczelnych wyposazonych w $wietléwki kompaktowe o
mocy 24 W.Oswietlenie zewngtrzne sterowa¢ wytgcznikiem zmierzchowym.
Szyne PEN rozdzielni gtownej uziemi¢ Ruz< 10 Q.

Instalacj¢ oswietleniowa wykona¢ pod tynkiem przewodami YDYpzo 3x1,5
mm” z osprzetem podtynkowym szczelnym.

Obwody zasilajace urzadzenia grzewcze oraz akumulacyjne ogrzewacze wody
zasili¢ nalezy obwodami dedykowanymi wykonanymi przewodami YDYpzo
3x2,5 mm’ bezposrednio z zabezpieczenia w rozdzielni do urzadzenia.

Z rozdzielni glownej sanitariatow wykona¢ zasilanie os$wietlenia terenu
parkingu kablem YKXS 5x4 mm”.




4-Ochrona przeciwporazeniowa. PN-92/E-05009/47.

Ochrong przeciwporazeniowa (podstawowa) przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja robocza linii kablowych nn oraz przewodow.

Ochrong przeciwporazeniowg (dodatkowa) przed dotykiem posrednim stanowi
szybkie wylaczenie zasilania w linii kablowej zasilajacej obwody oswietlenia
terenu je stanowig wytaczniki nadmiarowo pradowe 1 wytaczniki réznicowo-
pradowe z cztonem nadmiarowym w obwodach poszczegolnych torow
swietlnych linii kablowych o§wietlenia terenu.

W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyro6wnawcze pomigdzy rurami
wodnymi oraz innymi elementami o korpusach metalowych do gtéwnej szyny
wyréwnawczej w rozdzielni gtownej budynku nalezy ja skutecznie uziemic
(Ruz <10 Q) wykonujac przewod odprowadzajacy FeZn 25x4 do uziemienia.
Glowng szyne wyrdwnawczg oraz przewody odprowadzajace pomalowac na
kolor zielonozotty.

Rozdzielni¢ gldéwng wyposazy¢ nalezy w dwa oddzielne zaciski dla grupy
przewodow neutralnych (kolor niebieski) wyizolowanych oraz dla grupy
przewodow ochronnych (kolor zielono-zo6tty) uziemionych .Punkt rozdziatu
przewodu ochronno-neutralnego PEN (wytacznik gtowny) na przewdd
ochronny PE i neutralny N (sieci wewngtrznej) wykonaé na zacisku PEN
zabezpieczenia przelicznikowego rozdzielni szatni .

Na drzwiczkach rozdzielnic zabudowac tabliczki ostrzegawcze.

5-Ochrona przeciw przepieciowa. PN-093/E-05009/443

Ochrong przeciw przepieciowg stanowig ochronniki przepie¢ klasy B-C w
rozdzielni gléwnej RG w pomieszczeniu centrum informacji turystycznej oraz
ochronniki GXO 0,28/5 kA zabudowane na punkcie zerowym transformatora w
stacji transformatorowe;j .

6-Ochrona przed pradami przetezeniowymi. PN-/E-05009/43

W celu ochrony instalacji przed pradami przetgzeniowymi nalezy stosowac
wytaczniki nadmiarowo pradowe typu S o charakterystykach typu B i C oraz
wktadki o charakterystykach szybkich w slupach lamp DO-1/WTs 6 A

7-Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego PN91/E-05009/42.
W przypadku podlgczania do instalacji elektrycznej urzadzen termicznych
nalezy przestrzega¢ postanowien powyzszej normy.Obwody zasilajgce
urzadzenia grzewcze oraz akumulacyjne ogrzewacze wody wykonac jako
wydzielone (dedykowane) z odrebnym zabezpieczeniem w rozdzielni.

8-Ochrona odgromowa sieci oSwietleniowej.

Ochrong¢ odgromowa stupow latarniowych oswietleniowych stanowi sie¢
uziemiajgca rozlegta gwarantujgca odprowadzenie potencjatu wytadowania
atmosferycznego do ziemi poprzez metalowe korpusy urzadzen.




9-Ochrona srodowiska.

Budowa przylacza energetycznego kablowego oraz instalacji energetycznej
wewnetrznej jest obojetna dla sSrodowiska naturalnego ze wzgledu na mozliwo$¢
catkowitego jej demontazu oraz utylizacji.Na trasie projektowanej wewnetrzne;j
linii zasilajacej nie przewiduje si¢ wycinki drzewani nie ma koniecznosci
ograniczania terenOw zielonych.

10-Obliczenia techniczne.
10.1.Bilans mocy.
Bilans mocy pomieszczen sanitariatow

Urzadzenia grzewcze Pi= 5,6 kW
Akumulacyjne ogrzewacze wody  Pi=4,8 kW
Oswietlenie Pi=0,5 kW
Oswietlenie zewnetrzne Pi=0,3 kW

Razem: Pi=11,2 kW kz=0,9
Bilans mocy pomieszczen sanitariatow

Urzadzenia grzewcze Pi=5,0 kW
Akumulacyjne ogrzewacze wody  Pi= 1,6 kW
Oswietlenie Pi= 04 kW

Obwod gniazd wtyczkowych Pi=2,5 kW
Sanitariaty Pi=11,2 kW

Razem: Pi=20,7 kW Kz=0,75

10.2.Dobor przewodow i zabezpieczen.
Obliczenie przyrostu pradu szczytowego dla sanitariatow:
11200x 0,9
[= e = 14,86 A
V 3 x400x 0,98
Dobiera sie kabel YKXS 4x10 mm’ oraz zabezpieczenie w rozdzielni gtownej
RG w pomieszczeniach centrum informacji turystycznej S 303 B 25 A ze
wzgledu na asymetri¢ obcigzenia.
Obliczenie przyrostu pradu szczytowego dla sanitariatow:
20700 x 0,75
[= =22,89 A
V 3x 400 x 0,98
Dobiera si¢ przewdd zasilajacy rozdzielnig¢ gtbwng centrum informacji
turystycznej YDYzo 5x16 0 mm® oraz zabezpieczenie w rozdzielni glownej
budynku dla obwodu CIT STV-3/Wts 32 A.



10.3.0bliczenie wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.
Dla wylacznika przeciwporazeniowego réznicowopragdowego In=40A 06In=30
mA 1 warunkéw srodowiskowych 11 (strefa 2 ).

25V

A =694 Q[]
1,2 x 0.03A
Ruz zabezpieczenia sieci o§wietleniowej 1 uziemien rozdzielnic w
projektowanych obiektach 10 omow warunek spetniony.

10.4.0Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej .PN-91/E-
05009/47

Dokonano obliczen parametrow sieci zewnetrznej przy ktorej szybkie
wylaczenie napi¢cia zasilajgcego jest skuteczne.

Ze wzgledu na brak parametréw linii zasilajgcej obiekt obliczono dopuszczalne
parametry sieci zewnetrznej dla jakiej wymogi ochrony przeciwporazeniowe;j
zostang zachowane.

W przypadku wigkszej wartosci impedancji sieci zewngetrznej nalezy ponownie
dobra¢ przekroje w.l.z. wg udostepnionych przez Rejon Dystrybucji
parametrow.

SIEC
ENERGIAPRO

| 78 Ia
YDYzo 5x16 mm® YKXS 4x 10 mm? YDYpo 3x1 5 mm’
L=25m ‘ L=75m L=55m

WT S 32A S 303B25A S301B10A

Schemat do obliczen.

Obliczenie skuteczno$ci szybkiego wylgczenia dla rozdzielni gléwne;j
sanitariatow, obwodu o$wietlenia sanitariatdw oraz zabezpieczenia rozdzielni
gtowneh centrum informacji turystyczne;j

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna dla podanych w obliczeniach
impedancji sieci zewnetrzne;.

Parametry sieci zewnetrznej obliczone dla zwarcia w poszczegolnych punktach
obwodu przy ktorej skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana:
Dla zabezpieczenia o$wietlenia sanitariatu w rozdzielni RS

Zz=0,99 Q Ib= 10 Iwg,=50A Izw=50A Uo<230V dla pkt.A

Dla zabezpieczenia obwodowego sanitariatu w rozdzielni RG pkt.B

Z7z=0,55Q Ib= 25A Iws =125 Izw=126 A Uo< 230V dla pkt.B
Dla zabezpieczenia obwodowego sanitariatu w rozdzielni RG pkt.B

7Z7=0,65Q Ib= 32A Iws =132,5 Izw=134 A Uo< 230 V dla pkt.C



Zgodnie z PN-91/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” przyjeto
wspotczynnik krotnosci pradu zwarcia dla czasu zadzialania zabezpieczenia
niewiekszego niz 5 sek.

10.5.0bliczenie spadkow napie¢.

Obliczenie spadkow napiec przedstawiono na zatgczonym arkuszu obliczenio-
wym.Spadki napieé¢ dla dobranych parametrow sieci nie przekraczaja
dopuszczalnych.

Spadki napie¢.
Moc na wlz centum Ps=20,70 kW  AU=0,42 %
Moc na wlz.sanitariatu Ps=11,20 kW AU=1,10%

Moc na obw.oswietleniowym sanitariatu  Ps= 0,50 kW AU =0,24 %
X AU= 1,76 %

11.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wewngetrzna linia zasilajaca sie¢ o$wietleniowa 1 instalacja elektryczna
wewngtrzna budynku sanitariatow 1 przebudowa pomieszczen istniejagcych
w ,,czerwonym kosciele”

Kamieniec Zgbkowicki

IMIE I NAZWISKO INWESTORA

Gmina Kamieniec Zgbkowicki ul.Zgbkowicka nr 15 57-230 Kamieniec
Zgbkowicki

SPIS TRESCI

1.Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego 1 kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,ktére moga
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystgpienia.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych



bezpieczng i sprawng komunikacje ,umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru awarii 1 innych zagrozen.

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Budowla realizowana w catosci.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dzialtka wolna od zabudowy

Istniejaca sie¢ o$wietlenia terenu kanalizacja wodna 1 sanitarna teren rozlegty

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ,lub terenu,ktore mogq

stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejaca sie¢ energetyczna nn w granicy dziatki

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia duze zwigzane z prowadzeniem robdt budowlanych prowadzone

przez inne ekipy budowlane.

Wypadki komunikacyjne — z powodu istniejacej infrastruktury komunika-

cyjnej wydzielona strefa budowy - zagrozenie mate.

Przygniecnie lub uderzenie przedmiotem ci¢zkim przy zatadunku lub

roztadunku 1 montazu materialdéw budowlanych — zagrozenie $rednie.

Najechanie sprzgtem przy wykonywaniu prac ziemnych oraz transportowych i

roztadunkowych —zagrozenie duze,zagrozenie pozarowe - §rednie

Zagrozenie wybuchem — $rednie.upadek z wysokosci - duze

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpie-
niem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.
Pracownicy uczestniczacy w szkoleniu powinni go wystucha¢ i potwierdzi¢
ten fakt wlasnorgcznym podpisem w ksigzce szkolen.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Instrukcja wykonywania robdt budowlanych”
(rozporzadzenie z dn.6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych) oraz przy budowie linii
energetycznej zgodnie z obowigzujacg norma dotyczacg prac kablowych.
Nalezy wykona¢ harmonogram wykonywania prac w celu uniknigcia kolizji
robot elektrycznych z innymi pracami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie,w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje ,umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne :
W trakcie wykonywania wykopow za pomoca koparek wasko naczyniowych



w strefie pracy nie mogg przebywac ludzie.Strefe pracy wygrodzi¢ barierami
U22.Przejscia nad wykopami realizowa¢ za pomocg ktadek dla pieszych
W trakcie prac za i roztadunkowych pracownikom nie wolno przebywac¢ w
strefie pracy dzwigu.Montaz linii kablowej prowadzi¢ z zastosowaniem
urzgdzen mechanicznych do rozwijania kabli.
Montaz stupow latarniowych o$wietleniowych wykonywa¢ za pomoca
dzwigdw.Strefe pracy dzwigu kazdorazowo wygrodzi¢.Montaz opraw
oswietleniowych na stupach wykonywac¢ za pomoca podnos$nikow koszo-
wych.Srefe pracy podnosnika koszowego kazdorazowo wygrodzic.
Stosowa¢ indywidualne atestowane $rodki ochrony osobiste;.
Roboty prowadzi¢ nalezy pod stalym nadzorem kierownika budowy.
Teren w miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb trzecich.
Stosowanie prawidtowej dla danego typu prac technologii rob6t oraz atesto-
wanych narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne badanie techniczne na
podstawie ktorych sa one dopuszczone do uzytkowania.
Srodki organizacyjne:
Stosowanie propagandy wzrokowej t.j. tablic ostrzegawczych 1 informacyj-
nych.Prowadzenie budowy w sposob okreslony przepisami i normami,
instrukcjami 1 harmonogramami. Wtasciwe oznakowanie miejsc pracy,
szczegolnie przy robotach w miejscach w ktérych moga przemieszczac si¢
ludzie.Obstuga maszyn urzadzen i sprzetu przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje,uprawnienia badz przeszkolenie w zalezno$ci od wymagan w
stosunku do stosowanego sprze¢tu. Wazne $wiadectwa kwalifikacyjne E
badania lekarskie np.do prac na wysokosci.Przeszkolenie na stanowisku
pracy.
Uwagi koncowe:
Nalezy dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
zabudowanych urzadzen sieciowych.Po zatgczeniu sieci 1 instalacji pod
napigcie nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaze-
niowej,rezystancji uziemienia i1 rezystancji izolacji oraz badania wylgcznika
roznicowo-pragdowego.Prace zwigzane z budowg linii kablowej przytacza
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Stosowac¢ typowe
rozwigzania producentow.Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzgtu innych
producentéw pod warunkiem zachowania klasy izolacji stopnia ochrony oraz
uktadu potaczen.

(projektant)



