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Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
e projekt budowlany remontu stadionu sportowego w Kamiencu Zabkowickim, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

I- PRZEDMIOT OPRACOWANIA. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny remontu stadionu
sportowego w Kamieficu Zabkowicki. W ramach remontu wykonane beda;

- przebudowa plyty boiska pitki noznej — wymiana murawy, wykonanie drenazu
odwadniajacego, wykonanie instalacji zraszania murawy z wymuszeniem przy
pomocy pompy glebinowej i sterowaniem elektrozaworami zraszaczy

- wykonanie skweru wypoczynkowego — oéwietlenie skweru

- wykonanie o$wietlenia widowni i traktéw komunikacji wewnetrznej

- Wykonanie instalacji elektrycznej rozbudowywanego budynku klubowego

Dla terenu stadionu wczesniej wykonano projekt budowlany modernizacji
widowni oraz projekt budowy kompleksu sportowego boisk o nawierzchni
sztucznej, w ramach programu ,,ORLIK 2000”. Budowa kompleksu zostala
zakonczona. Roboty te wykonano w oparciu o pozwolenie na budowe nr
185/2008 z dnia 23.06.2008 r. Modernizacja widowni wykonana bedzie na
podstawie zgloszenia - nr rejestracyjny 536/09 z dnia 13.08.2009 r.

Wszystkie wymienione wyzej roboty budowlane wykonane beda na zamknigetym
terenie stadionu.

Dla zraszania murawy wykorzystana bedzie woda zestudni wlasnej, istniejacej
w poblizu budynku szatni. Wody opadowe odprowadzone bedg do istniejacego
przy boiskach ,,orlika” kolektora burzowego.

Zasilanie energetyczne oswietlenia z wlasnych szafek energetycznych,
istniejacych na terenie stadionu - przy bramie wjazdowej oraz przy ogrodzeniu
kompleksu ,,ORLIK”.

II - OPIS SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

1 - Oswietlenie terenu boiska.

Oswietlenie trybun wykona¢ nalezy jasko rozwiniecie obwodu o$wietlenia terenu

zrealizowanego w trakcie budowy boisk ,,Orlik 2012”.W tym celu nalezy:
-istniejaca rozdzielnig zrealizowang dla zasilania zespotu boisk rozbudowaé o czton
sterowania oswietleniem drogowym rozbudowac o jedna szatke do ktérej nalezy
przenies¢ istniejace sterowanie oswietleniem terenu zespotu boisk oraz ogwietlenie
dojscia do zespotu boisk,

-w szafce dobudowac¢ zabezpieczenia obwodowe dla projektowanych obwodéw
oSwietlenia widowni stadionu i skweru wypoczynkowego,

-z istniejacej lampy nr LS 2 usytuowanej przy wejsciu do zespotu boisk wykonaé
obwod o$wietlenia trybun kablem YKXS 5x10 mm® poprzez projektowane lampy



oswietleniowe i zakonczy¢ go w dobudowanej czesci rozdzielni o§wietleniowej —
podziat sieci wykona¢ w lampie nr 12 w kierunku lampy nr 13,

-z dobudowanych pol osw1etlemowych wykona¢ obwadd osw1etlen10wy skweru
kablem YKXS 5x10 mm® poprzez projektowane lampy oswietleniowe-podziat sieci
wykona¢ w lampie nr 3 w kierunku lampy nr 4,

-jako ostony z ciggami pieszymi oraz na kolizjach z innym uzbrojeniem podziem-
nym stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego DVK 75,

- stosowac lampy w postaci stupéw aluminiowych o wysokosci 5,5 m z fundamen-
tem betonowym oraz tabliczkami dla zabezpieczen pojedynczych,oprawy
os$wietleniowe typ parkowy, zZrodta $wiatta sodowe o mocy 70 W.

Projektowany kabel nalezy utozy¢ w wykopie na glebokosci 50 cm, w dwu-
dziesto cm warstwie piasku,przykrytego pietnasto cm warstwa, ziemi rodzime;,
folig kablowg koloru niebieskiego i pozostata ziemia ubijang warstwami do
uzyskania wskaznika zaggszczenia 1,~0,98. Kabel w wykopie nalezy utozyé
linig falista z zapasem 1-3%.Przed ztgczem kablowym i budynkiem nalezy
zatozy¢ oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci
trasy,wlascicielu kabla oraz roku budowy przytacza.

W wykopie kablowym wraz z kablem oswietlenia drogowego prowadzi¢ tasme

stalowg ocynkowana FeZn 30x4 i taczy¢ ja do korpusow latarn.

Sposdb utozenia kabla w wykaopie.
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2-System nawadniania

Rozwigzanie systemu nawadniania naturalnej murawy plyty boiska oparte jest na
wykorzystaniu pigtnastu zraszaczy, z czego trzy znajduja si¢ bezposrednio w plycie
boiska. Zaklada sig, Zze do zasilania nowego systemu zraszaczy zostanie




wykorzystana istniejaca studnia z nowa pompg i osprzetem,zraszacze posiadaja
wbudowane elektrozawory do sterowania uktadem zostanie zastosowany sterownik
Perrot WaterControl _12. Sterownik w odpowiedniej kolejnos$ci uruchamia
elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne
wylaczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej
dawce. Zraszacze potaczone sq ze sterownikiem przewodem YKY 2 (3) x1.5mm”.
Przewody elektryczne instaluje si¢ w wykopach obok rur — rys. nr I-18
dokumentacji typowe;j.

Strowanie i zasilanie pompy glquowej wykona¢ z rozdzielni gtéwnej budynku
szatni przewodem YDYzo 5x4 mm’ pod tynkiem do zespolu sterujacego
usytuowanego w dobudowywanej klatce schodowej pod schodami orraz kablem
YKXS 5x4 mm® do pompy usytuowanej w studni glgbinowej.W budynku wykonaé
rurarz w posadzce sanitariattw DVK 50 w celu przeprowadzenia kabla do
sterownika.

3 - Remont budynku szatni pitkarzy i sedziéw — dobudowa klatki schodowej
i_ ubikacji dla kibicow —instlacja elektryczna.

Przewidziano wykonanie remontu budynku istniejacego oraz dobudowe klatki
schodowe;j 1 ubikacji dla kibicow.

W czgsci nowej i w czesci remontowanej elementy wykona¢ wg ponizszego
opisu.

Oswietlenie klatki schodowej wykona¢ za pomocg opraw o$wietleniowych
nastrojowych rastrowych 2x36 W.Oéwietlenie schodéw wykonaé¢ za pomoca
opraw oswietleniowych wyposazonych w swietlowki kompaktowe o mocy 24
W sterowane wytacznikami schodowymi.Oswietlenie zewnetrzne i o$wietlenie
toalet dla kibicow wykona¢ za pomocg opraw oswietleniowych szczelnych
wyposazonych w swietlowki kompaktowe o mocy 24 W.

Ze wzgledu na niewielki wzrost mocy nowsg instalacje taczyé do instalacji
istniejacej budynku.

Obok istniejacej rozdzielni dobudowac nalezy rozdzielnie RWW 1x12 w ktorej
Zabudowa¢ nalezy:ogranicznik przepie¢ hybrydowy klasy B-C. wylgacznik
przeciwporazeniowy roznicowo pradowy oraz zabezpieczenie urzadzen pompy
glebinowej.Rozdzielni¢ potaczy¢ z szynami 1stn1ejqcej rozdzielnicy glownej
budynku potaczyé przewodami 5xLYg 10 mm®.Szyne pen rozdzielni gléwnej
uziemi¢ Ruz< 10 Q.

Instalacje oswietleniowa wykona¢ pod tynkiem przewodami YDYpzo 3x1,5
mm’ z osprzetem podtynkowym melaminowym w pomieszczeniach
komunikacji oraz szczelnym w pomieszczeniach sanitariatow.,

Na calym dacu budynku wykona¢ instalacje odgromowsa drutem FeZn @ 8 z
czterema zwodami pionowymi wyposazonymi w zaciski kontrolne.

Dopuszcza si¢ wykonanie zwodoéw poziomych pod ociepleniem budynku pod
warunkiem zastosowania rurek ostonowych i puszek zaciskowych ztaczy w
wykonaniu niepalnym ( atesty).




Wokot budynku na gigbokosci 0,6 m wykonaé nalezy otok odgromowy tasma
stalowg FeZn 30x4 z wyprowadzonymi przewodami odprowadzajacymi do
zaciskow kontrolnych.Tasme taczyc spawaniem i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé 10 Q.

4-Ochrona przeciwporazeniowa. PN-92/E-05009/47

Ochrong przeciwporazeniows (podstawowa) przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja robocza linii kablowych nn oraz przewodow.

Ochrong przeciwporazeniows (dodatkowa) przed dotykiem posrednim stanowi
szybkie wylaczenie zasilania w linii kablowej zasilajacej obwody o$wietlenia
terenu stanowig je stanowia wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo prado-
wym i wylaczniki réznicowopradowe z cztonem nadmiarowym w obwodach
poszczegolnych toréw $wietlnych linii kablowych o$wietlenia terenu.

W budynku nalezy wykonac polaczenia wyréwnawcze pomiedzy rurami
wodnymi oraz innymi elementami o korpusach metalowych do glownej szyny
wyrownawczej w rozdzielni gtéwnej budynku nalezy ja skutecznie uziemié
(Ruz <10 Q) wykonujac przewdd odprowadzajacy FeZn 25x4 do uziemienia
instalacji odgromowej budynku szatni

Gtéwna szyne wyréwnawcza oraz przewody odprowadzajace pomalowa¢ na
kolor zielonozotty.

Rozdzielni¢ gtéwna wyposazy¢ nalezy w dwa oddzielne zaciski dla grupy
przewodow neutralnych (kolor niebieski) wyizolowanych oraz dla grupy
przewodéw ochronnych (kolor zielono-zotty) uziemionych .Punkt rozdziatu
przewodu ochronno-neutralnego PEN (wylacznik gtéwny) na przewod
ochronny PE i neutralny N (sieci wewnetrznej) wykonaé na zacisku PEN
zabezpieczenia przelicznikowego rozdzielni szatni .

Na szafce zabezpieczeniowe;j sieci oswietleniowej oraz szafce zabezpieczenia
pompy zabudowac tabliczki ostrzegawcze.

S5-Ochrona przeciw przepieciowa. PN-093/E-05009/443

Ochrong przeciw przepigciowa stanowig ochronniki przepie¢ klasy B-C w
rozdzielni gléwnej oraz ochronniki GXO 0,28/5 kA zabudowane na punkcie
zerowym transformatora w stacji transformatorowej .

6-Ochrona przed pradami przetezeniowymi. PN-/E-05009/43

W celu ochrony instalacji przed pradami przetezeniowymi nalezy stosowac
wylaczniki nadmiarowo pradowe typu S o charakterystykach typu Bi C oraz
wkiadki o charakterystykach szybkich w slupach lamp DO-1/WTs 6 A

7-Ochrona przed skutkami_oddzialywania cieplnego PN91/E-05009/42.

W przypadku podtaczania do instalacji elektrycznej urzadzen termicznych
nalezy przestrzega¢ postanowier powyzszej normy.Obwody zasilajace




urzadzenia o$wietlenia oraz zasilania pompy glebinowej wykonano jako
wydzielone (dedykowane) z odrebnym zabezpieczeniem w rozdzielni.

8-Ochrona odgromowa sieci oswietleniowej.

Ochrong¢ odgromowa stupow latarniowych §wietleniowych stanowi sie¢
uziemiajaca rozlegta gwarantujaca odprowadzenie potencjatu wyladowania
atmosferycznego do ziemi poprzez metalowe korpusy urzadzen.

9-Ochrona srodowiska.

Budowa przylacza energetycznego kablowego oraz instalacji energetycznej
wewnetrznej i instalacji oraz urzadzen odgromowych jest obojetna dla
srodowiska naturalnego ze wzglgdu na mozliwos¢ catkowitego jej demontazu
oraz utylizacji.Otok odgromowy podlega naturalnej biodegradaciji.Na trasie
projektowanej wewnetrznej linii zasilajacej nie przewiduje sie¢ wycinki drzew
ani nie ma koniecznosci ograniczania terenéw zielonych.

10=0bliczenia techniczne.

10.1.Bilans mocy.

Bilans mocy sporzadzono dla sieci o§wietlenia terenu.

Do istniejacego zasilania zespotu boisk sportowych dotacza sie zasilanie 29
lamp o mocy 70 W kazda.

Ps=29x 0,07 kW =2,03 kW

10.2.Dobor przewodow i zabezpieczen.

Obliczenie przyrostu pradu szczytowego dla sieci oswietleniowej:
2030
[=emmeeee- -=3,08 A
v 3x400x 0,95
Dobiera si¢ kabel YKXS 5x10 mm* oraz zabezpieczenia obwodowe P 312 C
16 A .Ze wzgledu na niewielki wzrost mocy nie zachodzi potrzeba wymiany
wkiadki topikowej w zabezpieczeniu obwodow oswietlenia terenu.

10.3.0bliczenie wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.
Dla wylgcznika przeciwporazeniowego roznicowopradowego In=40A 5In=30
mA i warunkéw srodowiskowych II (strefa 2 ).

25V

Ruz< -----mmmmeem- =694 Q
1,2 x 0.03A
Ruz zabezpieczenia sieci oswietleniowej i obwodu pompy glebinowej wynosi
10 oméw warunek spetniony.



10.4.0bliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej .PN-91/E-
05009/47

Dokonano obliczen parametréw sieci zewnetrznej przy ktorej szybkie
wylaczenie napigcia zasilajacego jest skuteczne.

Ze wzgledu na brak parametrow linii zasilajacej obiekt obliczono dopuszczalne
parametry sieci zewngtrzne] dla jakiej wymogi ochrony przeciwporazeniowej
zostang zachowane.

W przypadku wigkszej wartosci impedancji sieci zewngtrznej nalezy ponownie
dobra¢ przekroje w.l.z. wg udostgpnionych przez Rejon Dystrybuciji
parametrow.

SIEC

ENERGIAPRO
‘ | YKXS 5x25 mm YKXS 5x10 mm? - YDYpi 3x3,5mm’ -

e et

| T L=6m
| WIS63A WTS 40A DO-1/WT's 6 A

Schemat do obliczen.

Obliczenie skutecznosci szybkiego wytaczenia dla rozdzielni gtéwnej obwodu
oswietleniowego boisk

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna dla podanych w obliczeniach
impedancji sieci zewng¢trzne;.

Parametry sieci zewngtrznej obliczone dla zwarcia w pkt.A:

Dla zabezpieczenia lampy wkladka D0-1/Wts 6A

77=043Q b= 6 A Twy=597A Izw=62 A Uo<230V dla pkt.A
Dla zabezpieczenia obwodowego P 312 C 16 A

7Z7=0,51Q2 Tb= 25A Tws =60A Izw=60A Uo< 230V dla pkt.B

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” przyjeto
wspdtczynnik krotnosci pradu zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia
niewigkszego niz 5 sek.

10.5.0bliczenie spadkow napiec.

Obliczenie spadkow napigc przedstawiono na zatgczonym arkuszu obliczenio-
wym.Spadki napiec¢ dla dobranych parametréw sieci nie przekraczajq
dopuszczalnych.

Spadki napiec.

Moc na wl.z. Ps=2030 kW AU=0,69 %

Moc na obw.odwietleniowym Ps= 70 kW AU =0,004 %
2z AU= 0,694 %



11.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wewnetrzna linia zasilajaca sie¢ oswietleniowa i instalacja elektryczna
wewngetrzna oraz odgromowa

Kamieniec Zgbkowicki

IMIE I NAZWISKO INWESTORA

Gmina Kamieniec Zgbkowicki ul.Zgbkowicka nr 15 57-230 Kamieniec
Zagbkowicki

SPIS TRESCI

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,ktore mogg
stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystapienia.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje ,umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Budowla realizowana w catosci.
2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.
Dziatka wolna od zabudowy
Istniejgca prowizoryczna sie¢ oswietlenia terenu 1 szafka poligonowa
zasilajaca.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ,lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgca sie¢ energetyczna nn w granicy dziatki
Obszar wydzielony nie wystgpujg inne zagrozenia.
4.Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystqpienia.



Zagrozenia duze zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych prowadzone
przez inne ekipy budowlane.
Wypadki komunikacyjne — z powodu istniejacej infrastruktury komunika-
cyjnej wydzielona strefa budowy - zagrozenie mate.
Przygniecnie lub uderzenie przedmiotem ci¢zkim przy zatadunku lub
roztadunku i montazu materiatéw budowlanych — zagrozenie érednie.
Najechanie sprzetem przy wykonywaniu prac ziemnych oraz transportowych i
roztadunkowych —zagrozenie duze.
Zagrozenie pozarowe - srednie
Zagrozenie wybuchem — $rednie
Upadek z wysokosci - duze

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpie-
niem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.
Pracownicy uczestniczacy w szkoleniu powinni go wystuchac i potwierdzié
ten fakt wlasnorgcznym podpisem w ksigzce szkolen.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcja wykonywania rob6t budowlanych”
(rozporzadzenie z dn.6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych) oraz przy budowie linii
energetycznej zgodnie z obowiazujaca normg dotyczacy prac kablowych.
Nalezy wykona¢ harmonogram wykonywania prac w celu unikniecia kolizji
robot elektrycznych z innymi pracami.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie,w tym zapewniajqcych
bezpiecznq i sprawnq komunikacje ,umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne :

W trakcie wykonywania wykopow za pomoca koparek wasko naczyniowych
w strefie pracy nie moga przebywac ludzie.Strefe pracy wygrodzié barierami
U22.Przejscia nad wykopami realizowac za pomocg ktadek dla pieszych

W trakcie prac za i roztadunkowych pracownikom nie wolno przebywaé w
strefie pracy dzwigu.

Montaz linii kablowej prowadzi¢ z zastosowaniem urzadzen mechanicznych
do rozwijania kabli.

Montaz stupow latarniowych oswietleniowych wykonywa¢ za pomoca
dzwigow.Strefe pracy dzwigu kazdorazowo wygrodzic.

Montaz opraw oswietleniowych na stupach wykonywac za pomoca,
podnosnikow koszowych.Strefe pracy podnosnika koszowego kazdorazowo
wygrodzic.

Stosowac indywidualne atestowane srodki ochrony osobiste;.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod stalym nadzorem kierownika budowy.



Teren w miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b trzecich.
Stosowanie prawidlowej dla danego typu prac technologii robét oraz
atestowanych narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne badanie techniczne
na podstawie ktorych sg one dopuszczone do uzytkowania.
Srodki organizacyjne:
Stosowanie propagandy wzrokowej t.j. tablic ostrzegawczych i informacyj-
nych.
Prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami i normami,instrukcjami
i harmonogramami.
Wiasciwe oznakowanie miejsc pracy,szczegdlnie przy robotach w miejscach
w ktorych moga przemieszczaé sig ludzie.
Obstuga maszyn urzadzen i sprzetu przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje,uprawnienia badz przeszkolenie w zaleznosci od wymagan w
stosunku do stosowanego sprzetu.
Wazne $wiadectwa kwalifikacyjne E ,badania lekarskie np.do prac na
wysokosci.Przeszkolenie na stanowisku pracy.
Uwagi koncowe:
Nalezy dokona¢ powykonawcze]j inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
zabudowanych urzadzen sieciowych
Po zalaczeniu sieci i instalacji pod napigcie nalezy wykonac pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,rezystancji uziemienia i rezystancji
izolacji oraz badania wylgcznika réznicowo-pradowego.
Prace zwiazane z budowg linii kablowej przylacza nalezy wykonaé zgodnie z
norma PN-76/E-05125. Stosowac typowe rozwigzania producentow.
Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem
zachowania klasy izolacji stopnia ochrony oraz uktadu polaczen.

yiar.




