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REMONTU BUDYNKU SZATNI SEDZIOW | PILKARZY ORAZ
DOBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ | UBIKACJI DLA KIBICOW

Inwestor: GMINA KAMIENIEC ZABKOWICKI
57-230 Kamieniec Zgbkowicki
ul. Zgbkowicka 26

Lokalizacja: Kamieniec Zabkowicki
ul. Ztotostocka 7
dziatka nr 662/16, 694/25, 741, 742/10

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlany remontu stadionu sportowego w Kamiencu Zgbkowickim, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury : Pieczatka, podpis:
Projektant konstrukgciji i PZT : Pieczatka, podpis:
Projektant instalacji wod.-kan. : Pieczatka, podpis:
Projektant instalacji elektryczne;j : Pieczatka, podpis:

- pazdziernik 2009 r. —




Remont budynku szatni pitlkarzy i sedziow — dobudowa klatki schodowej
i ubikacji dla Kibicow

Przewidziano wykonanie remontu budynku istniejagcego oraz dobudowe klatki
schodowej 1 ubikacji dla kibicow. Stan techniczny konstrukcji budynku
istniejgcego jest dobry — budynek nie wykazuje zadnych uszkodzen,
nadmiernych ugie¢ lub odksztatcen. Przewidziano remont tynkow, wymiang
oktadzin $cian i1 posadzek oraz wymiang instalacji 1 stolarki okienne;.

W czesci nowej 1 w czeSci remontowanej elementy wykona¢ wg ponizszego
opisu.

Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentéw na glebokosci 1,20 m ponizej poziomu
terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w postaci law
fundamentowych z betonu B-15, zbrojonych podtuznie stalg A-III ( 4 prety @12
mm ) strzemiona ze stali A-0 ( ®6 mm co 30 cm ). Sciany fundamentowe z
bloczkoéw betonowych M-6 o grubos$ci 25 cm, na zaprawie cementowej 3 MPa.
Pod stupem stopa 70x70x40 cm, zbrojenie siatkg z pretow @12 mm o oczkach
10x10 cm.

Sciany, shup

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne nosne z pustakow ceramicznych POROMUR
na zaprawie cementowo-wapiennej 3 MPa, o grubosci 25 cm, z 10 cm
dociepleniem styropianem metoda ,,lekka, mokrg” wg technologii wybranego
systemu. Shup zelbetowy — beton B-20, zbrojenie stalg A-IIl - 6 pretow d12
mm, strzemiona ze stali A-O - ®6 mm co 30 cm.

Strop

Strop zelbetowy monolityczny, plytowy. Plyta z betonu B-20 o grubosci 15 cm.
Zbrojenie stalg A-III wg rysunkéw projektu wykonawczego.

Schody

Schody zelbetowe, monolityczne, ptytowe — ptyta o grubosci 12 cm. Beton B-20
stal zbrojeniowa A-III — sposob zbrojenia wg rysunkow projektu wykonaw-
czego. Ksztalt 1 wymiary schoddéw okreslono w czg$ci rysunkowej niniejszego
projektu budowlanego.

Nadproza, wience

Wszystkie nadproza nad drzwiami 1 oknami z prefabrykowanych belek typu ,,L-
197, o dtugosciach wiekszych od szerokosci otworéw, z zapewnieniem min. 15
cm oparcia belek na $cianach. Wience z betonu B-20 zbrojonego podtuznie
stalg A-III ( 4 prety @12 mm ) strzemiona ze stali A-0 ( @6 mm co 30 cm ),
przekrd) wienca bxh = 25x20 cm. Wience zewngtrzne ocieplone beda
styropianem. Laczenie pretdw w wiencach na zaktad min. 1,00 m — dotyczy
szczegolnie narozy budynku.

Dach

Nad czg¢scig istniejacg dach pozostaje bez zmian, nad cz¢$cig projektowang

dach drewniany, krokwiowy, oparty na murtatach osadzonych w wiencach.




Od gory krokwie obite ptytami OSB z pokryciem z papy termozgrzewalnej, od
dotu do krokwi przymocowana bedzie folia dachowa paroszczelna oraz stelaz
z typowych profili metalowych z pododwojng warstwa plyt gipsowo-kartono-
wych ,,KNAUF”, ognioodpornych. Miedzy krokwiami wypetnienie z welny
mineralne;j.
Izolacje termiczne
- Ocieplenie dachu — wetna mineralna o grubos$¢ warstwy 20 cm.
- Ocieplenie posadzki parteru — styropian FS-20 o grubosci 8 cm.
- Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian FS-15 o grubosci 10 cm.
Izolacje wodochronne
- Na tawach fundamentowych — 2x papa na lepiku na goraco
- W posadzce przyziemia — folia budowlana
- Na $cianach zewngtrznych fundamentowych nad terenem izolacja zwigzana z
cokolem budynku — 2x papa asfaltowa na lepiku na goraco lub inne systemowe
1zolacje rolowe
- Izolacja pionowa S$cian zewnetrznych w podziemiu — folia wytlaczana
FONDALINE lub BITULINE, polaczona z izolacjg poziomg §cian w cokole
budynku

UWAGA: Na styku i1zolacji bitumicznych ze styropianem stosowa¢ wylgcznie
lepiki nie powodujace rozpuszczania si¢ styropianu - bez wypelniaczy
mineralnych.
- W dachu izolacja z folii budowlanej zbrojonej paroszczelna.

Wykonczenie zewne¢trzne budynku

Elewacje

Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe mineralne lub akrylowe, wykonane na
podktadzie klejowo-siatkowej na styropianie. Masa tynkarska barwna w kolorze
piaskowym — nakropek drobnoziarnisty.

Cokol

Cokot z ptytek ceramicznych w kolorze czerwonej cegly

OKkna, drzwi, wrota

Zamontowa¢ okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy,
istniejgce okna drewniane wymieni¢ na nowe okna PCV. Zaleca si¢ montaz
okien wyposazonych w nawiewniki okienne 1 spetniajgce wymagania wentylacji
pomieszczen przez odpowiedni wspétczynnik infiltracji Ky < 2,6 W/m’K.
Wymiary okien podano na rzutach poziomych kondygnacji. Drzwi typowe z
katalogu wybranej przez inwestora firmy. Drzwi zewnetrzne o wspdiczynniku
przenikania ciepta K,;,,x<2,6 W/m’K. W pomieszczeniach sanitarnych (ubikacje,
umywalnie ) stosowac¢ drzwi z kratkg nawiewna.

Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna podwojnie, na podkladzie z ptyt
widrowych OSB. Wentylacja pionow kanalizacyjnych kominkami wentylacyj-
nymi z kapturkami, wyprowadzonymi ponad dach. Wentylacja pomieszczen



kanatami murowanymi zgrupowanymi w kominy, przekroj kanatow min. 14x14
cm. Rynny 1 rury oraz obrobki blacharskie systemowe — jednej z wybranych
firm, z blachy powlekanej barwnymi powlokami — kolor brazowy.

Parapety

Parapety zewnegtrzne z blachy powlekanej w kolorze bragzowym. Parapety
wewnetrzne z kamienia lub z typowych ptyt prasowanych okleinowanych
w kolorze wybranym przez inwestora.

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Tynki wewnetrzne

Na $cianach wewnetrznych wykonaé tynki cementowo-wapienne kat. III z gta-
dziami gipsowymi lub tynki gipsowe wykonane na mokro.

Sufity pod drewnianymi krokwiami z ptyt gipsowo-kartonowych
ognioodpornych ,,KNAUF”, na ruszcie.

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek terakotowych GRESS wg
wzorow 1 kolorow wybranych przez inwestorow.

Okladziny Scian

Sciany ubikacji i umywalni oblozyé ptytkami glazurowanymi na peina
wysokos$¢, wg kolorow 1 wzorow ustalonych z inwestorem.

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sufity 1 $ciany nie obtozone ptytkami glazurowymi malowane farbami
akrylowymi w kolorach wybranych przez inwestora. Drewno narazone na
dzialanie wilgoci zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Konstrukcje dachu
zabezpieczy¢ impregnatem chronigcym przed wilgocig, owadami 1 grzybami.
Deski podbitki dachu i inne drewniane elementy wykonczeniowe i1 kon-
strukcyjne zewngetrzne zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna 1 pokry¢
lakierobejca, odporng na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Instalacje i urzadzenia sanitarne

Instalacja wodociaggowa — woda zimna i ciepla

Budynek w wode zaopatrywany bedzie z sieci miejskiej — przylagcze @32 mm z
rury PE. Wodomierz zamontowany bedzie w tazience w parterze budynku.
Woda ciepta z pojemnos$ciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 5 1 20
litrow zamontowanych przy umywalkach oraz podgrzewacza 100- litrowego
zamontowanego koto wanny, w tazience poddasza..

Ogrzewanie

Ogrzewanie za pomocg grzejnikdw  elektrycznych  konwekcyjnych,
montowanych na $cianach we wszystkich pomieszczeniach parteru 1 poddasza.
Biuro moze by¢ dodatkowo ogrzewane elektrycznym piecem akumulacyjnym
lub kominkiem.




Wentylacja

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna ze szczelinami
mikrowentylacyjnymi lub nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub w
gbérnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano
drzwi z kratka nawiewna w ich dolnej czesci o wolnym przekroju 150 cm®. Dla
wentylacji pomieszczen sanitarnych 1 kuchni przyjeto wentylacje wywiewng
grawitacyjng kanatami o $rednicy 15 cm lub przekroju kwadratowym 14x14 cm.



