W KOSZTYRYSIE INWESTORSKIM WYCENIONO NW ZAKRES ROBOT:

W budynku istniejagcym zdemontowane i rozebrane beda:

- zewnetrzne schody stalowe z balkonem

- wszystkie drzwi 1 okna

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych i posadzki lastrykowe

- okladziny $cienne z ptytek glazurowych i parapety

- §cianki dziatowe o grubosci 12 cm z cegly

- koryto betonowe w umywalni

- pokrycie dachu z papy, rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie

- czapki zelbetowe kominow

- podioze betonowe pod pokrycie dachu wraz z warstwa zuzla

Gruz z rozbidrki wywieziony bedzie na wysypisko wywrotkami, na odlegtos¢ 3 km
Wykonane bedg nowe warstwy stropodachu, sktadajace si¢ z:

- podwojnej folii budowlanej (pod i nad styropianem)

- 2 warstw styropianu o grubosci 10 cm.

- warstwy podktadowej z betonu C12/15 — beton ze spadkiem od 6 do 18 cm

- pokrycia dachu z podwoéjnej papy termozgrzewalnej

Na ogniomurach i krawedziach dachu wykonane beda nowe obrobki blacharskie z blachy
ptaskiej powlekanej o grubosci 0,55 mm.

Na kominach wykonane beda nowe czapki kominowe zelbetowe. Tynki na ogniomurach
1 kominach wymienione beda na nowe oraz pobiatkowane mlekiem wapiennym.
Zamontowane beda nowe rynny i rury spustowe z tworzyw sztucznych.

Wewnatrz budynku wykonane beda nastepujace roboty:

- przetarcie tynkow $cian i sufitow

- lamperia z masy zywicznej

- $ciany w sanitariatach i umywalniach wytozone beda plytkami glazurowymi do wysokosci
2,0 m — w ubikacjach i natryskach $ciany na pelng wysokos¢.

- posadzki nowe wykonane bg¢da z ptytek terakota

- malowanie $cian 1 sufitow z farbg emulsyjng

Wymieniona bgdzie stolarka okienna i drzwiowa. Nowe okna z profili PCV, drzwi typowe,
ptycinowe, okleinowane folig, drzwi zewnetrzne metalowe, rowniez foliowane.

Scianki wydzielajace kabiny natryskowe wykonane bedg z systemowych ptyt laminowanych.
Parapety wewnetrzne z plyt z kamienia sztucznego lub z tworzywa sztucznego.

Wymienione beda tynki cyklinowane elewacji na nowe tynki z nakropkiem szlachetnym
akrylowym lub mineralnym. Parapety zewnetrzne i1 obrobki blacharskie beda wymienione na
nowe, z blachy powlekane;j.

Projektowana dobudéwka wykonana bedzie jako murowana z pustakow ceramicznych o gru-
bosci $cian nosnych 25 cm, $ciany zewngtrzne ocieplone beda styropianem o grubosci 10 cm,
metoda lekka, mokra. Sciany fundamentowe wykonane beda z bloczkéw betonowych M-6.
Lawy fundamentowe z betonu C12/15, zbrojonego podtuznie stalg A-III (4 prety o $rednicy
12 mm) — szerokos$¢ taw 60 cm, wysoko$¢ 40 cm, na 10 cm podsypce z piasku lub pospotki.
Wykonane beda izolacje poziome i pionowe z papy termozgrzewalnej i folii kubetkowe;,
izolacje na tawach i §cianach fundamentowych oraz pod posadzka na gruncie.

Stupy, podciagi, wience i ptyta stropowa zelbetowa — beton C12/15 lub C16/20 (wg projektu),
zbrojenie stalg A-III. Na dobudéwce zamontowana bgdzie drewniana wiezba dachowa, z po-
kryciem z dachowki ceramicznej karpidéwki (podwojnie w koronke), od spodu obudowa z phyt
gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym. Izolacja termiczna stropodachu z welny
mineralnej (grub. 2x10cm). W posadzce na gruncie styropian o grub. 10 cm.

Tynki wewngtrzne zwykte, kat. III. Malowanie 1 wykonczenie jak w czgs$ci remontowane;.



INSTALACE

Przewiduje si¢ zdemontowanie wszystkich instalacji w komplecie.

Wykonana bedzie nowa instalacja kanalizacji sanitarnej, zimnej i cieptej wody oraz instalacja
elektryczna. Instalacja wodociggowa z rur miedzianych lutowanych na lut migkki, kanalizacja
wewnetrzna z rur PCV. Woda ciepta z bojleréw elektrycznych — przewidziano zamontowanie
2 bojleréw o pojemnosci 50 litrow 1 2 o pojemnosci 100 litrow. Zamontowane beda wszystkie
nowe urzadzenia sanitarne — fajansowe umywalki szt. 9 1 muszle ustepowe szt. 6 (kompakt).

Przewiduje si¢ zamontowanie nowych tablic rozdzielczych (szt. 2) instalacji elektryczne;,
wyposazonych w odpowiednie roztaczniki przeciwporazeniowe (P304 i P312), wylaczniki
nadpradowe (S301 i S303) i ograniczniki przepig¢. Dla o$wietlenia zamontowane beda
plafoniery zarowe (28 szt.), kinkiety (12 szt.) i oprawy §wietlowkowe (11 szt.)

Instalacja elektryczna wykonana bedzie jako podtynkowa, gldwnie z przewodow YDYzo
3x1,5 mmz, lub 3x2,5 mmz, lub 5x2,51 5x4 mm”.

Zamontowane beda typowe puszki rozdzielcze, gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym i
oprawy o$wietleniowe, wymienione wyzej.

Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi (szt. 8) oraz piecami akumulacyjnymi z roz-
tadowaniem dynamicznym o mocy 3kW (szt. 2).

Po wykonaniu instalacji wykonane beda badania skutecznosci zerowania oraz rezystancji
obwodow elektrycznych.



