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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 1S.00.- Wymagania Ogolnssdse do wymaga wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagatechnicznych dotycych wykonania i odbioru robét, ktore zostan
wykonane w ramach zadani@gwodnienie drogi ul. Skorolecka w Kariga Z;bkowickim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporgizapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanychzenaprowadzéa do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetieniauétislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, unadrhiajpce wymagania Zamawigjego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktégeniezlzdne do okréania ich standardu i
jakosci. Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcjigbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie élwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buelosy.

Zaleca s wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdtibwlanych realizowanych ze
srodkéw pozabuzktowych (nie olijtych ustaw Prawo zaméwie publicznych).

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych olgitych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotomnspecyfikacjami
technicznymi (SST) w niniejszym opracowaniu:.
—-1S.00.ST - Ogodlna specyfikacja techniczna
- 1S.01.SST — Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopiéwowych pod rurocigi w gruntach
kat I-1V
-1S.02. SST — Roboty moriawe sieci i przydczy kanalizacji deszczowej z
tworzyw sztucznych

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - najeprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i ydzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catos¢ techniczno-uytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - naky przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomguwzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - palprzez to rozumie budynek wolno stagy
albo budynek o zabudowie mfiiaczej, szeregowej lub grupowej, &tay zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanaey konstrukcyjnie samodzielncatas¢, w ktorym
dopuszcza si wydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
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mieszkalnego i lokaluaytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczaj 30%
powierzchni catkowitej budynku

1.4.4. budowli - natey przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nieddacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@je maszty antenowe, wolno sicg trwale zwizane z
gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stog instalacje przemystowe lub adzenia
techniczne, oczyszczalnieiekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiayywod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne perdla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, aet@izsci budowlane urgdzea
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innyatzadzer) oraz fundamenty pod
maszyny i urzdzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym egci przedmiotow
sktadajcych sé na cald¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nayegprzez to rozumie niewielkie obiekty, a w

szczegolnéci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,
b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
c) wytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu paaku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - aglprzez to rozumié& obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwato
technicznej, przewidziany do przeniesienia w innejsoe lub rozbidrki, a tale obiekt
budowlany nie pajczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony
sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - naly przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okliaym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

1.4.8. robotach budowlanych - nafeprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - natg przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauyeh
biezacej konserwacji.

1.4.10 uradzeniach budowlanych - naleprzez to rozumie urzadzenia techniczne zedane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub
gromadzenidciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plack po
smietniki.

i. terenie budowy - naly przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzenzajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy

ii. prawie do dysponowania nieruchofuoia, na cele budowlane - naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa whasnei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zakaeniowego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budew nalezy przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét baimych innych ni
budowa obiektu budowlanego.
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1.4.14. dokumentacji budowy - najeprzez to rozumie pozwolenie na budogvwraz z
zakczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych
i koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i karke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metadontazu -
takze dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - ngi@rzez to rozumie dokumentaej budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarmibét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkgtym - naley przez to rozumie teren zamknity, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, gdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Naredz), Ministrowi Spraw
Wewnretrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego

1.4.17. aprobacie technicznej - ngi@rzez to rozumiepozytywra ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie

1.4.18. widciwym organie - naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorewlathego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8

1.4.19. wyrobie budowlanym - naleprzez to rozumiewyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, st@howania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosoiaave wzajemnym patzeniu
stanowacym integrall catas¢ uzytkowa

1.4.20. organie samaidu zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow zynierow
budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z péon. zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - falerzez to rozumieteren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwlmaych, wprowadzagych zwhzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu teggnt

1.4.22. optacie - naky przez to rozumiekwote naleznosci wnoszoml przez zobowszanego za
okreslone ustaw obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ

1.4.23. drodze tymczasowej (moiiave)) - naley przez to rozumiedrog; specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdow obstugigyych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzi@ado usungcia po ich zakaczeniu

1.4.24. dzienniku budowy - naleprzez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdaraé okolicznaci zachodacych w czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pk&gkonawe robét, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
ponoszca ustawow odpowiedzialné za prowadzonbudowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nayeprzez to rozumie- akceptowas przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shtca do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonanych robot w formie wylicagszkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
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Wpisy w rejestrze obmiarow podleggjotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - natg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej,
zamawiajcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niegilmych badai préb zwihzanych z
oceny jakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot

1.4.28. materiatach - naidg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezlaine do wykonania robét, zgodnie z
dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pitrepektora
nadzoru

1.4.29. odpowiedniej zgodsd - nalezy przez to rozumiezgodndé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &liegranice tolerancji nie zostaty olélene - z
przecktnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dgo rodzaju roboét
budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - malerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdog/czice sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy

1.4.31. projektancie - natg przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczra bedaca
autorem dokumentacji projektowej

1.4.32. rekultywacji - nalgy przez to rozumieroboty majce na celu uposrkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegezasie realizacji budowy lub
robét budowlanych

1.4.33. czsci obiektu lub etapie wykonania - nayeprzez to rozumieczes¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetniania przewidywanych funkcji techniczrigtbowych i
mozliw a do odebrania i przekazania do eksploatacji

1.4.34. ustaleniach technicznych - nglerzez to rozumieustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfidciechnicznych

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot -aygiezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. ra\sf@
Wspélnego Stownika Zamowi€Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., zp0 zm.)

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - opassadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykomtg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespowierza nadzor nad budgwbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestotaudawie i wykonuje bieaca
kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianiastibiorach
roboét zakrywanych i zanikggych, badaniu i odbiorze instalacji orazagzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploabacppracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olilajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspotzalenosé
czynndci obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundayjch ich
efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iuthnego

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznagzaaymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jalkagarapetnia roboty budowlane

1.4.39. normach europejskich - oznagzayrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteatnicznej (CENELEC) jako
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,Standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnzamwyjne (HD)", zgodnie z
0goInymi zasadami dziatania tych organizacji

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przelidzch do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowpelyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzkyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres pkéire po wykonaniugmozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilaici i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety
stopier scalenia rob6t

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowie jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughob
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiablicznych. Sktada size stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniaggo. Obowizuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamowienia przez zamawgggh z wczesnych Bstw
Czionkowskich UE stato siobowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwie publicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zaradzapcym realizacgi umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalejad#apcym, wyznaczona przez
zamawiajcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i administraia umovy
w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacj nie jest
obecnie prawnie oké®ny w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodida

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekee dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiddaig za ochron
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbikoncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykomaadiworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowsgstinkach umowy,
uwzgkdniajpcym podziat na dokumentagprojektow:

a) dostarczomnprzez Zamawiagego,
b) sporadzom przez Wykonawg

1.5.3. Zgodné&t robot z dokumentagijprojektows | SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynenzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahkczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nichsobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
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dokumentacji. W przypadku rozlmosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowizuje kolejnd¢ ich wtasndci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiagsiwiadomé Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W piayiu stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostone materiaty mapy¢ zgodne
z dokumentagj projektows i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST keda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalmgosichylenia w
ramach okr@onego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musgz
by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadikiy,
dostarczane materiaty lub wykonane roboty rigatzgodne z dokumentagcprojektows
lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoea@onownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ktizie utrzymywad tymczasowe utglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcégzelkie
innesrodki niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalody] zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.
1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania rob6t wykaczeniowych Wykonawcagdzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniesio
przepisow i norm dotyazych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz kdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrioi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévogd
dojazdowych,
b) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyitéub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytanazanmi,
-maliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahymieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Maygiatlvopalne bda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem 0sob
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trzecich. Wykonawcaduzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rueggj kable ftp. Wykonawca zapewni wéave
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienmingtddacji i uradzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzé&th instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaggewanych ytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarcaawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadrie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeiemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaapcego.

1.5.8. Ograniczenie ohyien osi pojazdow
Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na € przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezlzdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafowo tadunkow i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w odisie terenu budowy i wykonawcadrie
odpowiadat za napraywwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawcglhie przestrzegaprzepisoéw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokm wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmigch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitz
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Ugnaj
sig, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami idalzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pranmepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz MmaifRracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawcadrie przestrzegapraw patentowych idazie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzen lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstaaddjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéfmformacje dotycxce,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedmpeobaty techniczne lub
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora
nadzoru. Wykonawca zoboyzany jest do prowadzeniaagitych bada okreslonych w
SST w celu udokumentowanige materialy uzyskane z dopuszczalnegulta spetniagj
wymagania SST w czasie pgsti rob6t. Pozostale materiaty budowlane powinnyrsaée
wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Tectmych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zténiejscowych, wiczapc w tozrodta
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowizany dostarczaylnspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacji zta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziaglhma spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inkeszty zwizane z dostarczeniem
materiatow do robdét, chyba postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéwvymo
stanowj inaczej. Humus i nadktad czasowoetdjz terenu wykopdw, ukopéw i miejsc
pozyskania piaskuzwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukazeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy p&aye z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskgzh w dokumentach umowy
beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odk3adogdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru. Eksploatagfadet materiatow &dzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostaa przez Wykonawge
wywiezione z terenu budowyadtlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzykazdicsk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem. Przechowywanie i sktadowanie natéevi— wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdyg bne potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego skiadowania
materiatow lrda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwosé zastosowania émych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnyementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@amkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiaci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektadzoru. Liczba i wydajrié sprztu
bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania rob6t ma kiyutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie
spetniat normy ochrongrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentowvrtizapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaelddokumentacja
projektowa lub SST przewidumozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqyrzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m® by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wkiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbd@rodkow transportu dilzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidospektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do doplsrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przez witdwy zarad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawcaduzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocgxiem robét wykonawca opracuje:
-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory paevirsktada sie z czsci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o gkiszych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniétagodnie z umowlub kontraktem
oraz za jaké&t zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotchazgodndé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem orgasizabét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca giordpowiedzialn&t za peta
obstug: geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét gkwaych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych narpe przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lrdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawe na wiasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.
5.4. Polecenia inspektora nadzoru dotyae realizacji rob6t dra wykonywane przez

Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rolotakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowinzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniaggkBzJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, siwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektows, SST. Program
zapewnienia jakai winien zawieré:

-organizagg wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

-organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

-plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jgko terminow@¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

-system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych

robot,

-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgcowadzenie badd,

-sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestarologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
-wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
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-rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-Sposob i procedgrmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélrsiementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtaczapc w to personel,
laboratorium, sprg zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania
materiatow oraz roboét z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji @ktgpwej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjesi
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umawinspektor nadzorugdzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji. Inspektor nadzorwtzie przekazywawWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chbamlawczych. Zeli niedocagnigcia
te kxda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépiye do wytku
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflanspektor nadzoruchizie
mie¢ zapewnion maozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaghizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiqunzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probktatezone przez
Wykonawe do badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez Inspektora
nadzoru. Przed przygtieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminimjaou lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi gen@ ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada
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Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
jak najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan&enatow uzrédta ich wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspekiadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegograNykonawe, bedzie ocenia
zgodna¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikoéw bada
dostarczonych przez Wykonagvdnspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i
prowadzé badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada
wykryja, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndaci materiatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
-posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodtéo z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
-posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéri z Polskk Norma lub aprobat
techniczia, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie 1 objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
-znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentynymagane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robGidzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposoéb jedno-
znaczny jej cechy. W przypadku materiatow, dlaytérww. dokumentyswymagane
posiadé te dokumenty, ok&ajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniatych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym
Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. &api dzienniku budowydula
dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgeva ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisglaoczytelne, dokonane trwatechnil,
w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. a€aione do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentydh oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dazika
budowy naley wpisywa w szczegolngci:

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Odwodnienie drogi ul. Skorolecka w Kam@i Zabkowickim — kanalizacja deszczowa

-dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programuvzajgaia jakdci i harmonograméow
robot,
-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
-przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbiorow robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robét,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,
-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robdét,
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
-dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,
-wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z aiem kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgab
przedia@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowangal3ecyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujaznaczeniem ich przgia lub
zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budobliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowaniacsiProjektant nie jest jednak steppmowy i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

6.7.2. Ksizka obmiarow
Ksiazka obmiardéw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robséeprowadza gisukcesywnie
w jednostkach przgtych w kosztorysie lub w SST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jalk@i materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidarn Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakgci. Dokumenty te
stanowi zakczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach 6.7.1. do 6.7.3.,
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budawy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
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f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym. Zagituie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziameyem. Wszelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
Syczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp@knadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru legda wpisane do kaiki obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdrigziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z €ztaécia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olkdtenym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow
Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powizgodnie zgodne z
jednostkami okrdonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowg@rzedmiarze
robot.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgtab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadiienia i sprgt pomiarowy zostam
dostarczone przez Wykonagdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odngnym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob agly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i adzex technicznych,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

- odbiorowi po uptywie okresiekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaja
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych roboét oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigr
zakryciu. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania ogélnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazoad Odbiodr bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru. Jaka
ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentéw
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesila zakresu robot okéwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyratrabdbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzectatygo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (fid) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow®
do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika
budowy. Odbior ostateczny rob6t ngstw terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbinstatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawizggo w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektows i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozrezsiealizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikagych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw eciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigih i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét pogeoavych lub robét
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeikionczeniowych,
komisja przerwie swoje czynbd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeRtacy projektowy i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszawartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegafive)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, sposgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentag powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,
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szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnige

lub zamienne),

-protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

-protokoty odbioréw cgsciowych,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jaa (PZJ),

-deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczsstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggch (np. na przefenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejwveetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych rob6t widcicielom uradze,

-geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

-kopi¢ mapy zasadniczej powsta3ej w wyniku geodezyjnggimaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaimiz Wykonawsg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolMstzystkie zargdzone przez
komisg roboty poprawkowe lub uzupetriae lxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robzatpetniajcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwizanych z usugciem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i
okresie gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okregkiojmi i gwarancji - pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny rolséh¢owy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk
obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu prez¥g przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych rycxedt podstaw ptatncci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkovegqpbkosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczadtowedizie uwzgédniac wszystkie czynngei, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenieajftowe robét bda obejmowa:
-robocizre bezpadrednn wraz z narzutami,
-wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymegyaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
-wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
-koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
-podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z waptzeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i aigacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami oradizodpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasama budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzanidaiszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,
C) optaty, dzietawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kegamkow, barier,
oznakowa i drenau, tymczasow przebudow urzadzex obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacii ruchu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objaemd, przejazdéw i organizacji ruchu ponos
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaedr(plity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016 z pin. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamf\igblicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach wdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochroniegipazarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r.Nr 147, poz. 1229).
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze tedmyim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn.zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénayglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach puficlz (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
-Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezykaetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z péniejszymi zmianami).

10.2. Rozporadzenia
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow
oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE
(Oz. U. Nr 209,poz. 1779).
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawmnych do wydawania europejskich aprobat
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
-Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@wrzénia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeikejo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdomkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
-Rrozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawdgego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butiove-montaowych, (tom 1, i, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budemwich. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa2003.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci italacji, Centralny @odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, aszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH
POD RUROCAGI W GRUNTACH KAT I-IV

Kod CPV 445111200-0

1S.01

23




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Odwodnienie drogi ul. Skorolecka w Kam@i Zabkowickim — kanalizacja deszczowa

SPIS TRECI
1. WSTEP strona - 25
1.1. Przedmiot ST strona - 25
1.2. Zakres stosowania ST strona - 25
1.3. Zakres robot obgtych ST strona - 25
1.4. Okreslenia podstawowe strona - 25
1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot strona - 25
2. MATERIALY strona - 28
3. SPRZET strona - 29
4. TRANSPORT strona - 29
5. WYKONANIE ROBOT strona - 30
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT strona - 32
7. OBMIAR ROBOT strona - 33
8. ODBIOR ROBOT strona - 34
9. PODSTAWA PLATNOSCI strona - 35
10. PRZEPISY ZWIAZANE strona - 35

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jéko

bhp - bezpieczastwo i higiena pracy podczas wykonywania robét bvdaych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy realizagdania: Qdwodnienie drogi ul. Skorelecka
w Kamieicu Zgbkowickim”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia prac przy realizacji prac
ziemnych i obejmuj :

1. roboty przygotowawcze,

4. wykonywanie wykopow otwartych,

5. zabezpieczenigcian wykopu,

6. wykonywanie podsypki, zasypki i obsypki przewodu,

7. zasypanie wykopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotTWOR).
1.5. Ogdlne wymagania dotyce roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodééz dokumentacja
projektowa, SST oraz sztwbudowlan. Ogélne wymagania dotygze robo6t podano w IS 00
ST ,0gdlna specyfikacja techniczna”
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtébwnych obiektu oraz reperéw, dziermidowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp®&8T. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnéc za ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde. Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstailuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ueglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze
wzgledéw bezpieczgstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie paddelgbnej zaptacie i
przyjmuje sg¢, ze jest whczony w cen umowrs.
1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy dhdwca hdzie:
alutrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b)podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeglo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchkzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢g@sitvie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdlny wzgl na:
1)lokalizacf baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,
2)srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wpcim pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazam

-maliwoscia powstania pzaru.
1.5.4. Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca ma obowzek przestrzegaprzepisy i wymagania ochrony przeciwpoowe;.
Wykonawca musi utrzymywsasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnycphpmieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Mayeiatlopalne bda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczorzegdostpem osbb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratyvgpdowane pzarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.
1.5.5.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczalne do
uzytku. Nie dopuszczasizycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, oflemego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t musgmiet aprobat technicza wydary przez
uprawnior, jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw n&rodowisko. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaczeniu robot ich szkodliwig zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zéd wymagag tego
odpowiednie przepisy Zamawagly powinien otrzyméazgod; na uycie tych materiatdbw od
wiasciwych organdw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a igycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgz@iny jest umigci¢c w swoim
harmonogramie rezemczasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w
zakresie przeteenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze@ozgia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocpaeiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oragaie z nimi wspoétpracowat, dostarczaszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggitala powierzchni ziemi i uggdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.
1.5.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw
Wykonawca ma obowzek stosowésigc do ustawowych ogranicaebcihzenia na é przy
transporcie materiatdw i gruntu, wypaésaia na i z terenu robot. Musi uzyskan wszelkie
niezkezdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafowo tadunkow.
1.5.8. Bezpiecakstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegeepiséw dotycreych bezpieczestwa i
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higieny pracy. W szczegoldo Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlieowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie ofaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochganbot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do rob6t od daty rozpoeegia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia ich
zakaczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawgdzle utrzymywa wykonane roboty w
niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznigjoWykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspekiadzoru powinien rozpog& roboty
utrzymaniowe nie pniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robo6t ziemnych

Dokumentagj rob6t ziemnych stanowi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczego6towego zakresumyjoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienaldbrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budogy

-projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresumyatokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlangehaz programu funkcjonalnazytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zzp6ézmianami),

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolsfipradzona zgodnie z rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.w sprawzczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zmpd&mianami),
-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamiaozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. Nr 108, poz. 953 z pd. zmianami),

-dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpglowego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, (#&1),

-protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zatczonymi protokotami
z bada kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza czyli wémej wymienione cgici sktadowe dokumentaciji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamihot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst@ditilnDz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfijkrhnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangizhrealizaciji konkretnego zadania.
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2. MATERIALY

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakenateriatdw i urzdzen oraz za zgodrig ich
parametrow i jakéci z postanowieniami PBW i ST. Wszystkie materiatyte do budowy
urzadzen powinny by zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazachrragterych
zawartych w PBW i ST. Materialy i wyroby hutniczelzmentami spawanymi powinny
posiadé zawiadczenie o gwarantowanej spawaltioObrobka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementéw powinna bprzeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla dane
materiatu. Zwraca siuwag; na to, aby metody stosowane przy tych czyoiazh nie
spowodowaly uszkodagrowierzchni roboczych, ani nie obply wtasciwosci fizycznych i
wytrzymaltagiciowych materiatéw. Rury powinny byproste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez
wzerdw i widocznych ubytkow. Rury powinny &yrwale oznaczone.

Wykonawca zobowdizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postastéw swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstudTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montaowych itp.

Wszystkie materialy i ueglzenia przewidywane do wbudowaniglp zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami tryniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakoa
przedstawi szczego6towe informacje dotyazrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw
oraz odpowiedniéwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz zavtekciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatkeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robétlicymi przedmiotem niniejszej specyfikacji s
- rury stalowe czarne spawane wg. PN-80/H-74244 \ksatattkami

- armatura zabezpiecaap, regulacyjna, odcingja, spustowa i odpowietrzap hczona na
gwint

- hagrzewnice wodne z wentylatoremg@obiegowym oraz zestawem zasita) sterugcym,

- izolacja termiczna — otuliny z pianki poliuretavej

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty - wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defyezrodia pozyskiwania materiatow
(podtaza, obsypki) i odpowiednigviadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty keays przy wykonywaniu wykopow powinny
by¢ przez Wykonawe wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkay(spetnieniu
wymogow jakdciowych). Miejsce czasowego skladania gruntow powihy¢ zlokalizowane w
obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejsasgodnionych z Inspektorem
nadzoru. Gruntzyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020.Grunt ten mi@ by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zatwn, nie powinien by
zbrylony (zamarzrty) nie maze zawierd gruzu,smieci itp., co mogtoby uszkodzprzewod lub
spowodowa niewtaciwe zagszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopdw - dreng, igtofiltry, scianki szczelne
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanytériadaw (np. drena- saczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznydajanki szczelne - z ksztattownikéw stalowych, zchla
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gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lubwdrzyw sztucznych) musi 6yzgodny z
dokumentagj projektows i odpowiedna SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowycian wykopdw pod ruroggi mog by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskaveystemowych sktadgych sk z r&znych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itwV) zaleznosci od rodzaju gruntu i
warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu oblicseatycznych naporu gruntu) najedobra
odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla dérej gkbokasci. Nalezy scisle
przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.

2.3. Skladowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien &gkladowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopow aglektada@ w taki sposob, aby nie
nasgpito ich samoczynne przesgnie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktadgpoziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiepgketami
wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jestygie przekiadek z deseczek, ktére zapohiegn
porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt. Shiglgzy uktada poziomo na przektadkach
drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie i zzozki naley przechowywa w
pomieszczeniu zamkgtym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapabm
tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpiecponed zanieczyszczeniami, zachowaty
Swoja jakaos¢ i whasciwosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowerdzapcych dopuszczenie sgtm
do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéas& maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (neazia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwgpycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdmadg skrzyniowe, tanocigi itp.),
-sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigilodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dulzie zapewni@prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidwespektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach mzblych pojazdy d&da spetnig

wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do doprasnych obeizen

na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie odpowiadiae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtdowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawcadulzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdédnie z umoworaz za jak&d
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,crezgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézqvoleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramzednymi okre&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez Inspektora hadzoru. Ngosttwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreamecwiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczernyisokaci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialm za ich doktadn&. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdmdt kzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjektowej i w SST, a tale w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektadnoru uwzgidni wyniki bada
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na
rozwazam kwestk. Polecenia Inspektora nadzordh wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfodunosi
Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy mog by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub z@akarobudowane

w dolnej czsci. Wykonuje st je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw
powinien by zgodny z projektem. Wykopy otwarte nie obudowareianach pionowych
Wykopy oscianach pionowych bez obudowy ame wykonywa tylko w gruntach o normalnej
wilgotnaosci, gdy nie wystpuja wody gruntowe, a teren nie jest ofx@ny nasypem przy
krawgdziach wykopu w pasie 0 szergkorownej co najmniej gbokasci wykopu H.
Dopuszczalne gbokaosci wykopdw oscianach pionowych w gruntach okienych wg PN-
86/B-02480 wynosg

-w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

-w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

-w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalewykonywa zgodnie z projektem. lew projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gbokasci wykopu do 4 m i niewygpowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobgianiu naziomu w zagju klina odtamu, dopuszcza; siastpujace
bezpieczne nachylenie skarp:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1,

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),liskgch sgkanych 1:1,

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinamimoszach gliniastych 1:1,25,

-w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wod opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szergkbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu
podn@a pochylonej skarpy na dnie wykopu.
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Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien lByzgodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny ldy
zabezpieczone przed zalaniem wogadow odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunkta gorm krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych gepzwierciadta wody gruntowe;j

obnizenie poziomu wody powinno byvykonane zgodnie z projektem

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
technicznej. Spod wykopu wykonywanegoznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodwyabno ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopagstawia & ha poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzdnej projektowej, bez wzedlu na rodzaj gruntu.

Pogkbienia wykopu do radnej projektowanej naky dokon& bezpdrednio przed utzeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych ruggoiv.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uativia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robo6t nigeh naley zachowé odpowiedni spadek
podtuzny rowkow odwadniajcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Analiza
warunkéw gruntowo wodnych oraz usytuowanie ten@rac wskazuje na brak konieczonb
odwadniania wykopéw. Potrzeba takaz@gednak zaf podczas pozostawienia otwartych
wykopow w czasie opaddw atmosferycznych. W takizypadku przed przygbieniem do roboét
nalezy odpompowa wode z wykopu.

5.5. Podtaa

Rodzaj podiaa zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadamggzewodu. Stosuje
si¢ podtaza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i padtazmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, snane - zgodnie z dokumentacj
projektows.

5.6.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie poywspowodowa uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubas¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznejgabwierzch przewodu lub rury
powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w ¢liie strefy niebezpiecznej
powinien by grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralgypki, drobno lurednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w @bre strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydrauliezmiprzypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganeganej powinna b§ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zagszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nied&nia wskanika
zag:szczenia powinien on wyn@sto najmniej | s =1. W przypadku prowadzenia robot
ziemnych w istnigjcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trushi@sikgnigcia wskenika
zag:szczenia gruntu co najmniej | s =1, ngleaspi¢ gérr warstwe zasypki

wzmocnior, podbudow drogi.

Zageszczenie gruntuzyitego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno byvykonane warstwami. Kala warstwa powinna By
zag;szczona do wskaika zagszczenia okrdonego w projekcie. Grulé warstw nie powinna
by¢ wicksza ni:

a) 0,15 m przy zagzczaniu ¢cznym,
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b) 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgot
gruntu, okrélonej w PN-86/B-02480. Wilgotrio zag;szczanego gruntu powinnadsowna
optymalnej lub powinna wynasco najmniej 80% jej wartgi. Odchylenie wskanika
zagzszczenia gruntu nie powinno bwicksze nk 2%. Wszystkie roboty powinny By
wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WO/Motyczacymi robot ziemnych,
sieci wodocigowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrole jakéci rob6t i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni systerdriodki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie i poza
placem budowy. Badania jad@ rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa: zgodnie z
wytycznymi wigciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normaachprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technologych.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
1) Ogdélne wymagania dotygze wykonania rob6t, dostawy materiatow, sfuia srodkéw
transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kdetjakasci robot, materiatow i urgdzen.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni systefrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie licencje.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaon&éli zgodndci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczegdbla uwag; nalezy zwrocic na:
* wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
» wiasciwe ucie i odprowadzenie wygiéw wodnych.
6.2.2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada# i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tabi.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiardw

1 Pomiar szerokoéci wykopu Ponmuar tasma, szablonem. tata o dingosci 3 m1
= poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomuar szerokosci dna wykopu
3 Pomuiar rzednych powierzechn
wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni

Pomuiar rownosci skarp

7 |Ponuar spadu Pomiar mwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
podiuznego powierzchni w punktach watpliwych
wvkopn
Tablica nr 4
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6.3. Badania do odbioru

-szer. wykopu ziemnego nie a®r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10cm,

-rzedne wykopu ziemnego nie m@gozni¢ si¢ od rzdnych projektowanych,

-pochylenie skarp nie me r@ni¢ sig od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

-nierébwnaci skarp, mierzone tat3-metrovy nie mog, przekraczé+ 10 cm.

6.4. Badanie wskanika (stopnia) zagszczenia gruntu zgodne z normp BN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujeggprzy wyciu obgtosciomierza piaskowego

lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d 90 220 rampyzy wyciu cylindra (pie¢cienia)

wciskanego, dla gruntow drobnoziarnistych d*@0mm (gdzie d 90 oznacZeednic zastpcz
ziarna, poniej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren)

Pobieranie prébek gruntu do badania malerzeprowad zgodnie z PN-74/B-044523S

cztery metody pobierania prébek:

-pobieranie prébek metadvciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lubczzelinowo-rurowy
zakaiczony ostrzem #tym jest wprowadzany w podte statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

-obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérymigmié rurowy zakdaczony ostrzem teym,
przez obrot zagbia sk w grunt i umaliwia pobranie rdzenia,

-pobieranie prébek gruntwidrem rcznym lub mechanicznym,

-pobieranie probek w postaci blokow wycinanyetznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wikszych gébokasci za pomoae specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw

z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zag:szczenia gruntu musi bygodny z przyjtym w dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zuokntacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kagzie. Obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oade zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do
ksiazki obmiarow. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nirgamia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. Blne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robéthtzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnydrgoz jednostkami okinymi w
dokumentacji projektowej i

przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiiab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne
Ogodlne zasady odbioru robot i ich prg@a podano w ,Wymaganiach ogolnych”. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzecay@go wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartasci. Gotowda¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadag Inspektorowi nadzoru do oceny oraz zatwierdzdolkumentacje
powykonawcz robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robgbdnie z postanowieniami
Inspektora nadzowru oraz obazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz
wytycznymi wykonania robét ziemnych.
8.2. Kontrola i odbior robot ziemnych
Przed przysipieniem do robot montawych sieci sanitarnych naledokona kontroli i
odbioru robo6t ziemnych, (zasadniczych i towarzaggzh). Kontrola ta powinna dotyc&y
-zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnyamegm wzdha wykopu,
-obudowy wykopu,
kata nachylenia skarp,
-zabezpieczenia krzyjacych s¢ z wykopem urzdzen podziemnych,
-zejcia do wykopow,
-podiza,
Odbioru robo6t wykopowych natg dokond zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3. Odbior techniczny cesciowy
8.3.1.Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
a)pozwolenie na budawwydane przez wiziwy terenowy organ administracji fistwowej,
b)projekt techniczny przewodu,
c)dane geotechniczne zawieya informacje dotycce:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedrkajtegorii,
-wynikéw bada gruntdw, ich wiaciwosci, giebokasci przemarzania, warunkéw
posadowienia i ochrony pogogruntowego, uziarnienia warstwy wodéne),
-poziomu wod gruntowych i powierzchniowyataz okresowych walfgych poziomow,
-stopnia agresywsa srodowiska gruntowo-wodnego,
-stanu terenu oldlenego przez przyspieniem do robot,
d)dziennik budowy,
e)dowody uzasadnige zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bugdo
f)Jdokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow,
g)protokoty poprzednich odbioréw gzxiowych,
h)specjalne ustaleniaytkownika (zleceniodawcy) z wykonaweobot, dotyczce jakaci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym g&ciowym
Przy odbiorze technicznym gciowym naley wykon& nastpujace badania:
a)pezpiecznej odlegkai przewodu od budowlissiadujcej - odlegtéc¢ krawedzi dna wykopu od
sciany fundamentu budowlasiaduacej z wykopem mierzy siz doktadnécia do 0,1 m i
poréwnuje z odlegkzia w dokumentacji projektowej,
b)podtaza naturalnego - badacgirzez ogtdziny zewrtrzne, ktore polegajna stwierdzeniu, czy
grunt podtaa jest sypki i naturalnej wilgotioi,
c)poditaza wzmocnionego - sprawdza girzez ogtdziny zewrtrzne i pomiar warstwy z
doktadndcia do 0,01 m. Pomiaru dokonujes sv trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co n&pmB80 m,
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d)dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dojeost z doktadnécia do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych @& co najmniej o 30 m,
e)dopuszczalnych odchyilespadku (rénice rzdnych podtéa). Pomiaru naley dokon&

z doktadnécia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscaclegigch od siebie co
najmniej o 30 m,

f)stanu deskowawykopow pod wzgldem bezpieczestwa pracy robotnikéw,
g)nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania nieztdnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziet nb 20 m).
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbiczegciowego.
8.4. Odbiodr techniczny kaicowy

8.4.1.Przy odbiorze kicowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:
a)protokoty wszystkich odbioréw technicznyclegzowych,

b)protokét przeprowadzonego badania stopniggatyenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2.Badania przy odbiorze technicznymakowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzettia przewodu, zasypka gtowna,
usuntcie szalowania i zagzczenie powinny liyzgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokrdenia wskanika zagszczenia powinien on wynd@sti najmniej 1.

Stopier zag;szczenia zasypki powinien bystalony i sprawdzony metpgodan w
dokumentacji projektowej. Wyniki badgpowinny by wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaqas jednostk

obmiarows ustalora dla danej pozycji kosztorysu preyg przez Zamawiagcego w dokumentach

umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstglandgci jest warté¢ (kwota) podana

przez Wykonawei przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageote ryczattowe dalzie uwzgedniac

wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadajace rsa jej wykonanie, ok&one dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza3towe rbbdd obejmowd:

* robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

» wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeayaewentualnych ubytkow
| transportu na teren budowy,

e warta¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschoiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte aleeprodow wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanafirgch.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanen@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pén. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach lwddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gwggozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.3. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodndci wymaga, jakie powinny spetnianatyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychlazmaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrai wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14zoziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek omganyjnych upowznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@wrzeénia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotyagze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytijkéechnicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytiiowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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10.4.Inne dokumenty
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butiove-montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE SIECI | PRZYACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ |
TECHNOLOGICZNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV 45231300-8

1S.02
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Ja&o

bhp - bezpieczéstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budaych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycice

wykonania i odbioru rob6t montawych na kanalizacji sanitarnej wykonywanych w rama

budowy : ,Odwodnienie drogi ul. Skorolecka w Kariga Z;bkowickim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia prac przy realizacji instalaciji

kanalizacji i obejmuj budowe:

- kanatu grawitacyjneg@ 400 mm z rur PP

- kanatu grawitacyjneg® 250 mm z rur PP

— kanatu grawitacyjneg® 200 mm z rur PP

- odgakzien deszczowych do dziatek d200 mm PP -11 szt

- podhczer wpustéw deszczowych d160 mm PP -4 szt

- studzienek rewizyjnych z kgébw betonowychp 1,00 m — szt 4

- studzienek rewizyjnych z tworzywa sztuczneg0,6 m — szt 5

— wpusty deszczowe z osadnikiem - 4 szt

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczooeejmuje:

— 0znakowanie robdt,

— dostave materiatow,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaeén, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu,

- przeprowadzenie pomiardow i badavymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotTWOR).

1.5. Ogolne wymagania dotycice robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodééz dokumentacja

projektowa, SST i poleceniamidyniera.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentagj robot montaowych sieci kanalizacyjnych stanawi

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakidormy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmia@mawienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budgw

-projekt wykonawczy w zakresie wynilkkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakrestmy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru éobudowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofadtligatoryjna w przypadku zamowie
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publicznych), spotmlzona zgodnie z rozpai@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakirésmy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru @obudowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennikeolnyd montau i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiei@@go dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 253&n. zmianami),

-dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogdowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, bz

-protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robo6t zanikagych, z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza czyli wéaej wymienione cgsci sktadowe dokumentaciji
roboét z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgkanywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994ekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pgaiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowdngita realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngotvinny mie:

-oznakowanie znakiem CE co oznaczagdokonano oceny ich zgoditoze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub
krajowa specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europé&sgjo
Obszaru Gospodarczego, uzpanzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, lub

-deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie e maacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagava okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowirzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogdndci z Polsk
Normy lub aprobat techniczia badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Rury i ksztattki z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki wykonane z polipropylenu o sztywoioobwodowej min SN8 speinigje

wymagania normy PN-EN 13476

kanalizacji musz spetnig warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne mugzpetnia@ warunki okrélone w PNEN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny bywykonane z materiatéw trwatych. Zaleca: si

-beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedniaji,

-kregi betonowe ielbetowe 4czone na zaprawcementow lub na uszczelki,

-cegk kanalizacyja PN-76/B-12037,

-tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
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W przypadkusciekow agresywnych natg zastosowaodpowiednie materialy chemoodporne
lub izolacje.
2.2.4. Wpusty uliczne
Whpusty uliczne projektuje siwykona& na bazie studzienek inspekcyjnych d 425mm f-my Wav
poprzez adaptacje zgazenia za pomacwpustu deszczowegeliwnego ulicznego klasy C250.
Poszczegodlne elementckone § przez uszczelkco zapewnia szczel&bi zapobiega
eksfiltracji i infiltracji. Przyhcze wpustu z kanalizacprojektuje st za pomog rur X-Stream z o
srednicy d150mm. Patzenie powinno bywykonane szczelne i przegubowe. Wpusty
wykonywane g dla kwadratowej kratyeliwnej 500x500mm.

* gwarantowana szczelfiopotasczenia elementu studzienki: 0,5 bar,

» odporng¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PERRRC-u) zgodna

z ISO/TR 10358,
* odporng¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
» dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizackjny aprobata techniczna

COBRTI Instal- Warszawa nr AT/98-01-0468,

» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: ataotechniczna IBDIM -
Warszawa nrAT/98-03-0317

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowerdzapcych dopuszczenie sgtm
do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, spitm budowlanego i uegzeh stosowd nastpujace, sprawne
techniczniesrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdéd samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- ciagnik kotowy

Materiaty i uradzenia nalgy transportowaw opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy naleistawé rownomiernie na catej powierzchni tadunku,
obok siebie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhdrodka transportu. Wytadunek powinien odbyve z
zachowaniem wszelkicsrodkOw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzucazesrodkOw transportowych. Transport rur powiniert by
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak by wolne kace wystajce poza skrzynie
tadunkowa nie byty diwsze nk 1 metr.

Zaladunek, roztadunek i transport materiatow wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po
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drogach publicznych pojazdy musza spetviggmagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Armatura i adzenia powinny by pakowane i
transportowane w sposob zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. Przewdz powinieg adbywa krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatdw przed wptywami atmostarymi. Szczegdlnie gwinty wewtrzne
musza by chronione przed korozja natomiast zewme przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywasie w pomieszczeniach zamkiych, suchych o wilgotriwi
wzglednej nie wekszej niz 70% i temperaturze nieasizej nz 0C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawé w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakoveaimyak dtugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie magajdowa si¢ zwiazki chemiczne dziatagce
korodupco. Izolacje z tworzyw sztucznych najeprzechowywa z dala od urgdzen
grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z wymaganiami oboaziujacych
PN i EN-PN, WTWOR, WTWORRTS. Ogolne wytyczne wykoizgarobét podano w ST 0
,Ogo0Ina specyfikacja techniczna”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do montaui sieci kanalizacyjnej natg:

-dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rukgi,

-wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,
-obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdtgtawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadoiwy

-przygotowa podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentag]

5.3.Montaz rurociagéw

Montaz rurocagéw maze odbywa sie dwoma metodami:

-monta odcinkdéw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yayko
-monta odcinkdéw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dlugoi powinny przylega do podtaa na co najmniej 1/4 obwodu.
5.4.Polaczenia rur i ksztattek z PP

Przed montzem rur i ksztattek z PP naledokona ich ogkdzin. Powierzchnie
wewretrzne i zewgtrzne rur oraz ksztattek powinny bgtadkie, czyste, bez przypéle
pozbawione nierownigi, porow i jakichkolwiek innych uszkod#ev stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-ER/A%:2004.

5.4.1 Polyczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsuiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzon uszczelk (pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokdsci.
Dopuszczalne jest stosowaldiedka smarujcego utatwiagcego wsuwanie. Nabg zwroci
szczego6la uwag: na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny bgzczelne i muszspetnid wymagania okrdone w PN-
B/10729:1999.
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Elementy prefabrykowane studzienek, aztaktudzienki z tworzyw sztucznych powinnychby
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrole jakdci rob6t i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni systemdriodki techniczne do kontroli jakoi robot na terenie i poza
placem budowy. Badania jad@ rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa: zgodnie z
wytycznymi wigciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normaahprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technologych.

6.1. Kontrola wykonania sieci kanalizacji sanitarng

Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nayeprzeprowadzi zgodnie z

zaleceniami okrdonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykoia i

Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola id@nia przy odbiorze".

Szczelné¢ przewoddw wraz z pogitzeniami i studzienkami nadg zbadé zgodnie z
zasadami ok&onymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinna lpyzeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badé& powinna by wskazana w dokumentacji projektowej. Przewdd kaaayjny
spetnia wymagania okslone w normie (podczas badania szcz&hprzy wyciu powietrza),
gdy spadek éhienia zmierzony po uptywie czasu badest mniejszy rdi okreslony w tabeli 3
PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczednbz uzyciem powietrza wyspuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadz badanie wogli wyniki te powinny by decydugce. Wymagania dotygze
badania szczelsoi przy pomocy wody,sspetnione, jeeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania bad@ nie przekracza:

-0,15 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw,

-0,20 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkelazowymi,

-0,40 I/nf w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

-m? - odnosi si do wewnrgtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zutokntacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kagzie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadp zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do
ksiazki obmiarow. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nieamia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robékhtzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNRach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami déngmi w dokumentaciji projektowe;j i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgaiab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Ogo0lne zasady odbioru robét i ich pra@a podano w ,Wymaganiach og6lnych". Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzecay@go wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadag Inzynierowi do oceny oraz zatwierdzenia dokumentao@ykonawcza
robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rokgiidnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycemyproducenta/dostawcy
materiatdw i urzdzen.

8.2. Badanie przy odbiorze

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych malerzeprowadz zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanatiyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagyjaéezne g od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadia z odbioru technicznego

czesciowego dla robét zanikagych i odbioru technicznego kcowego po zakiczeniu

budowy. Badania przy odbiorze powinny¢mgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny cesciowy

Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:

-zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczame powinno przekraczat10 cm.
Dopuszczalne odchyleniecdnych utzonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczat5 cm,

-zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgdhprzypadku
naruszenia podia naturalnego, sposoéb jego gszrzenia powinien kyuzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

-zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabicodzaju, zgodnie z
dokumentagj

-zbadaniu materiatu ziemnegeytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powimie
by¢ drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowinien by zag;szczony,

-zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekoonalezy przeprowad zgodnie z PNEN
1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyyinna gwarantowautrzymanie

przez okres 30 minut&iienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanepinéa

przewodu wod do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk

50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Dopuszczasiykonywanie proby szczeldo za

pomoa powietrza wg PN-EN 1610. Wyniki ba@lgpowinny by wpisane do dziennika budowy,

ktory z protokotem proby szczeléw przewodu, inwentaryzacpgeodezyja (dopuszcza gi
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inwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodiwwoz polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotygzy/mi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnycWjenczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedity podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - e&iowego (zadcznik 1), ktory stanowi podstavdo decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sig@lkaacyjnej. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibioru technicznego egciowego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaney, pdbiorze
technicznym - cgciowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosiwestorowi do odbioru roboty
ulegapce zakryciu, zapewaidokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapégeodezyja
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawcz.
8.5. Odbidr techniczny kaicowy
Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:
-zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwentaryzacj
geodezyja
-zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,
-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
-zbadaniu protokotow odbioréw préb szczeéltiprzewoddw kanalizacyjnych. Wyniki baida
powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:
-protokotami odbioroéw technicznychegéziowych przewodu kanalizacyjnego (zenik 1),
-projektem ze zmianami wprowadzonymi poddaaowy,
-wynikami badé@ stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
-inwentaryzagjgeodezyja
-protokotem szczeldoi systemu kanalizacji grawitacyjnej (zeknik 2),
nalezy przekazé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kinaalyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjneyaen by doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobawany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ztazy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie lkudeentaci projektows i warunkami
pozwolenia na budogy
- 0 doprowadzeniu do naigego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania -
ulicy i sasiadupcej z budow nieruchoméci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaraa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiagego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstglandci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawei przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dnizie uwzgédniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgdy obejmowa:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
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» wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow
| transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaedr{plity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016zpén.zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobachdwidnych (Dz. U. Nr 92, poz. 1).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronieggpazarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorzertezimym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z40
zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p&n. zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1 9 5. - o drogach pabjich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 206).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym aéi@eniu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporadzenia

-Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 3, poz. 455).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczangowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i foappbat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 170).

-Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@@gawrzenia 1997 r. — w sprawie
0goInych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 19, poz. 2041).
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-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniaice rozporadzenie
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagjcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz.
2042).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaajnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzztncznych. Podziemne begaieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurolwgdworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowejgiekowej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czs¢ 3: Zalecenia dotyagze wykonania instalacji

6. PN-EN 152-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyincznych. Podziemne begoieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaiekanalizacji. Wymagania dotygze
rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 152-1:1999/A1:2004 Systemy przewodoweazyw sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPddwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

8. PN-ENV 152-2:2003 Systemy przewodow z tworzyweznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. papylen (PP). G&¢ 2: Zalecenia
dotyczice oceny zgodrigi

9. PN-EN 5-1:2000 Rury witékno-cementowe do kanaljiz&ury, zhcza i ksztattki do systemoéw
grawitacyjnych

10. PN-EN 5-2:2000 Rury widékno-cementowe do kaiaafiz Czé¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewtazowe

11. PN-EN 124:2000Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, béatypu, znakowanie, sterowanie jékin
12. PN-64/H-7406 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karsaygne

14. PN-B 12037:199 Wyroby budowlane ceramiczne hClegnalizacyjne

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotgezelementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

16. PN-EN 61-1:2002 Uszczelnienia z elastomerowmafyania materialowe dotygze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

17. PN-EN 61-2:2002 Uszczelnienia z elastomerowmafyania materialowe dotygze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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