OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego przebudowy remontu drogi gminnej przy ulicy Skorodeckiej
nr. dz. 487/8 i 488/8

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadania o
nazwie  ,, Przebudowa — remont drogi gminnej przy ulicy Skorodeckiej ” nr. Ew. dz. 487/8
1488/8 w Kamiencu Zabkowickim obrgb Kamieniec Zabkowicki , powiat zabkowicki.

1.2 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Kamieniec Zabkowicki z siedziba w Kamiencu
Zabkowickim przy ulicy Zabkowickiej 26.

1.3 Informacja o mapie.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500 zostata
wykonana przez ,, Ushugi projektowe Ryszard Zawila ul. Jasna 3c/9 57-200 Zabkowice
Slaskie’”  Mape wykonano na podstawie map z Zespolu Geodezyjnego Osrodka
Dokumentacji Starostwa Zabkowickiego.

1.4 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Kamieniec Zabkowicki w oparciu o:
- Umowg na sporzadzenie dokumentacji nr. 2/2-PR/ZW-U/10 z dnia 22 marca 2010 r.

- mapg sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500

- Dz. U. Nr. 43 z dnia 14. 05. 1999 r. poz. 430 ,, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi 1 ich usytuowanie”

- Wytyczne Projektowania Drog — WPD 3



Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z Inwestorem
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary geodezyjne i sytuacyjne co
pozwolito na okreslenie stanu istniejacego 1 projektowanego.

1.5 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametrow technicznych wykonania 1 ustalenia zakresu
robdt potrzebnych do realizacji zadania pn. ,,Przebudowa — remont drogi gminnej przy ulicy
Skorodeckiej

Opracowanie dotyczy odcinka drogi przebiegajacej przez teren zabudowany i uzytkowanej
przez pojazdy osobowe dojezdzajace do prywatnych posesji, oraz pieszych.

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie :

- wykonanie kanalizacji deszczowe;j

-wykonanie robot elektrycznych

- wykonanie robodt ziemnych

- wykonanie robot nawierzchniowych

- wykonanie dowiezienia ziemi urodzajnej 1 obsianie trawa

Droga wewngtrzna stanowi polaczenie posesji usytuowanych przy niej z ul. Skorodecka.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 LOKALIZACJA
- wojewodztwo: dolnoslaskie
- powiat zabkowicki
- gmina Kamieniec Zabkowicki

2.2 OGOLNA charakterystyka techniczna drogi na odcinku planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem — droga stanowi potaczenie z ulica Skorolecka o matym
natgzeniu ruchu. Droga przebiega w terenie rowninnym.
Spadki podluzne dostosowane do uksztattowania terenu 1 ksztattuja si¢ w granicach od 2% do
6%.
Przekroj drogi istniejacy — droga jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokosci jezdni do 4.0
m. bez poboczy
Rodzaj nawierzchni - droga o nawierzchni nieulepszone;
Stan nawierzchni - droga gruntowa stan techniczny zly- wystgpuja liczne ubytki, zanizenia 1
wyboje. Brak odwodnienia powierzchniowego 1 wgtgbnego.
Urzadzenia obce: sie¢ kanalizacyjna, wodociagowa, telekomunikacyjna, energetyczna



3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

3.1 Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastgpujace dane do projektowania:

- obcigzenie ruchem -KR 1
- klasa techniczna drogi - funkcja lokalna
- szeroko$¢ jezdni -3.0-3.5-4.0 m.

- spadek poprzeczny jednostronny 2 %
- pochylenie podluzne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terendw przyleglych,
zjazdow,

3.2 TRASA W PLANIE

Projektowana trasa przebiega po istniejacym $ladzie drogi w granicach pasa drogowego.

3.3 PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zadaniem inwestycji jest naprawa istniejacej] drogi 1 poboczy z jednoczesnym
uporzadkowaniem gospodarki wod opadowych wraz z odwodnieniem istniejacych zjazdow
do posesji.

ODCINEK A-B
Km0+ 000 -0+ 036

Jest to odcinek przebiegajacy od krawedzi ulicy Skoroleckiej do skrzyzowania w ciagu
projektowanego odcinka o dlugosci 33.2 m( od krawedzi ul. Skorodeckiej do krawedzi
odcinka C-D.)

Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 6.0 mb. Na wilaczeniu do ul. Skorodeckiej szerokosé¢
wynosi 17.74 m. zwegzajac si¢ do szerokosci 6.0 m. Promienie tukow wyokraglajacych na
wiaczeniu do ulicy Skorodeckiej wynosza 6.0 m.

Przekrdj poprzeczny — jednojezdniowy o spadku poprzecznym jednostronnym 2% z kostki
kamiennej brukowe;.

Jest to ciag pieszo — jezdny obramowany kraweznikiem 15 x 30 na tawie betonowej z oporem
oddzielony od granic posesji terenem zielonym

ODCINEK C-D

Km. 0 +000 -0 + 100,45



Jest to odcinek przebiegajacy pod katem 90° do odcinka A-B .Projektowana szerokos$¢ jezdni
wynosi 6.0 m, na zakonhczeniach placow manewrowych 10 m. Promienie tukow
wyokraglajacych na skrzyzowaniu wynosza 6.0 m

Przekr6j poprzeczny — jednojezdniowy o spadku jednostronnym do krawedzi jezdni 2% w
kierunku ul Skorodeckiej. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;.

Ciag pieszo — jezdny obramowany krawegznikami 15x30 na lawie betonowej z oporem
oddzielony od granic posesji terenem zielonym. Dojscie do posesji zapewniaja chodniki
obramowane obrzezami 8x30. Wjazdy na posesje zakonczone obrzezem betonowym 8x30
cm. Krawezniki na dojsciach do posesji i na zjazdach powinny be¢ obnizone do 2 cm powyzej
powierzchn 1 jezdni.

Od strony ulicy Kolejowej zaprojektowano wykonanie dojscie do schodow oraz wykonanie
schodow umozliwiajacych pieszym zejscie pieszym na ulicg Kolejowa.

3.4 PROFIL PODLUZNY
Projektowana droga ksztattowana jest za pomoca spadkéw podtuznych dostosowanych do

warunkow terenowych uwzgledniajacych jednoczes$nie uporzadkowany sptyw wod
opadowych co przedstawiono na rysunku przekroju podhuznego.

3.5 PRZEKROJE POPRZECZNE

Na catej dlugosci projektowanej drogi spadki poprzeczne sa zgodne z rysunkiem zagospo —
- darowania terenu 1 rysunkami przekrojow poprzecznych.
W obrebie skrzyzowan spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw tere-

-nowych w sposéb umozliwiajacy prawidlowe odprowadzenie wod opadowych.

3.6 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowana konstrukcja drogi

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej - grubo$¢ warstwy 8 cm.

- podsypka cementowo-piaskowa - grubo$¢ warstwy 3 cm.
- kruszywo tamane 0/31,5 - grubo$¢ warstwy 8 cm.
- kruszywo tamane 0/63 - grubo$¢ warstwy 15 cm
- warstwa odcinajaca - grubos¢ warstwy 10 cm

Calkowita grubos$¢ konstrukcji 44 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej - grubo$¢ warstwy 8 cm.
-podsypka cementowo-piaskowa - grubos$¢ warstwy 3 cm
- kruszywo tamane 0/63 - grubos$¢ warstwy 15 cm



- warstwa odcinajaca - grubos¢ warstwy 10 cm.

Calkowita grubos¢ konstrukcji 36 cm.

Wlaczenie remontowanej drogi do ulicy Skorodeckiej

Na wiaczeniu do ulicy Skoroleckiej nalezy rozebra¢ istniejacy chodnik betonowy na dtugosci
wskazanej w przedmiarze. W miejsce rozebranego chodnika nalezy ulozy¢ kostkg betonowa
oraz krawezniki betonowe 20x30 obnizone do 2 cm na szerokosci istniejacego chodnika przy
ulicy Skoroleckie;.

Elementy odwodnienia

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego realizowane bgdzie poprzez spadki podtuzne 1
poprzeczne jezdni w kierunku projektowanych studzienek §ciekowych kanalizacji deszczowe]
odprowadzajacej wody opadowe do istniejacej kanalizacji burzowej przy ulicy Skorodeckie;j.
Szczegdly  projektowanej  kanalizacji  deszczowej przedstawiono na  projekcie
zagospodarowania terenu.

UWAGI KONCOWE

Projekt przewiduje wykonanie robot zwiazanych z przebudowa sieci elektroenergetycznej co
przedstawiono na odrgbnym projekcie stanowigcym integralna czgs¢ tego projektu.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, dlatego przed rozpoczgciem robot nalezy
szczegolowo zapozna¢ si¢ z dotaczonymi do projektu uzgodnieniami branzowymi. O fakcie
rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.



