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I. Opis techniczny.

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje usunigcie kolizji sieci nn 1 o$wietlenia ulicznego EnergiaPro S.A.
w Kamiencu Zakowickim ul. Skorolecka dz nr 487/8 1 488/8 realizowanego w ramach
projektu przebudowy drogi opracowanie ,, Przedsigbiorstwo budowlano-ustugowe
utrzymanie i budowa drég, projektowanie Joanna Jaworska ul. Armii Krajowej 29/2 ;
57-200 Zabkowice Slaskie ,,

Inwestorem jest Gmina Kamieniec Zabkowicki ul. Zabkowicka 26 ; 57-230 Kamieniec
Zabkowicki .

Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia inwestora
- obowiazujacych przepisOw i norm
- warunkow usunigcia kolizji sieci EnergiaPro S.A. Oddziat w Walbrzychu Rejon
Dystrybucji w Dzierzoniowie pismo RD4-3/10/2221/2010 z dnia 28.06.2010 r
- zinwentaryzowanych podkladéw geodezyjnych terenu.

Zmiany w sieci nn i o§wietlenia ulicznego.

Na terenie projektowanej inwestycji ulozona jest sie¢ nn i oswietlenia ulicznego, ktorej trasa
koliduje z projektowana inwestycja. Sie¢ nn K-9 i oswietlenia ulicznego zasilana jest ze
stacji transformatorowej R-716-27.

W ramach realizacji zadania nalezy:

odcinek K-9 od stacji R-716-27 do ztacza Z-367 oraz o§wietlenia ulicznego do PO-1
przetozy¢ w taki sposob aby trasa przebiegata w projektowanym pasie zieleni .

kabel oswietlenia ulicznego od PO-1 do PO-2 o dlugos$ci ok. 15 m w miejscu i trasie
wskazanej na planie utozy¢ nowy odcinek kabla o$wietlenia YAKXS 4 x 25 mm?*

. na odcinku od Z-367 do Z-377 ( skrzyzowanie z droga ) istniejacy kabel K-9 oraz

oswietlenia ulicznego chroni¢ rurami ochronnymi AROTA PS 110 o dlugo$ciach podanych
na planie.

na podjazdach do posesji w miejscach wskazanych na planie istniejace kable K-9 1
o$wietlenia ulicznego ochrania¢ rurami AROTA PS 110. Miejsca zabudowania oraz dlugos¢
przepustoéw pokazano na planie rys E-1 .

Kable .
Projektuje si¢ wykonanie sieci o§wietlenia odcinek od PO-1 do PO-2 kablami niskiego
napiecia YAKXS 4 x 25 mm’.

Ukladanie kabla nn i o§wietlenia ulicznego .

Projektowane zmiany trasy kabla K-9 1 o$wietlenia ulicznego uktada¢ w wykopie na
glebokosci nie mniejszej niz 0,7 m mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gorne;j
powierzchni kabla na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm . Nastgpnie ulozony
kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku 1 warstwa gruntu , przykry¢ folia koloru
niebieskiego i zasypac¢ wykop.

Folia powinna si¢ znajdowac¢ nad ulozonym kablem na wysokos$ci nie mniejszej niz

25 cm i nie wigkszej niz 35 cm . Kabel winien posiada¢ trwate oznaczniki
identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach,
przy skrzyzowaniach wejsciach do ruch ochronnych . Tre§¢ oznacznikoéw uzgodni¢ z
Rejonem Dystrybucji w Dzierzoniowie . Po ulozeniu kabli przed ich zasypaniem nalezy
dokona¢ odbioér kabli przed zasypaniem oraz wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna.



1.6.

1.7.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym istniejaca podstawowa oraz ochrona
dodatkowa zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-004..

Jako ochrong przed dotykiem posrednim dla sieci oswietlenia realizowano przez
samoczynne wytaczenie zasilania .

Uwagi koncowe.

Roboty ziemne w poblizu kabli 1 urzadzen podziemnych prowadzi¢ sposobem r¢cznym.
Po utozeniu kabli n/n zglosi¢ je do odbioru przed zasypaniem i wykonaé inwentaryzacjg
geodezyjna.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, skuteczno$ci dzialania zabezpieczen i rezystancji
uziemienia. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Norma SEP —E-004 . Instalowane kable 1
rury ostonowe winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do obrotu na rynku



