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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sa3 wymagania ogdlne, wspodlne dla wszystkich zawartych w tym
opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot, ktore zostang wykonane wg projektu:
»Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

W ramach remontu wykonane beda:

1. Wymiana pokrycia ptaskich potaci dachu z papy asfaltowej na pape¢ termozgrzewalna.

2. Wymiana pokrycia skosnych potaci dachu z blachy ocynkowanej na pokrycie tupkiem naturalnym.

3. Wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

4. Naprawa tynkoéw zewnetrznych elewacji, wymiana tynkdw w czesci cokotowej na tynki renowacyjne, malowanie elewacji
farami silikatowymi.

5. Wymiana warstw posadzki tarasu nad wej$ciem do budynku, z wykonaniem izolacji przeciwwodnej oraz z wymiang obrobek
blacharskich.

6. Montaz platformy dla niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich — platforma poruszajaca si¢ ukosnie po prowadnicy
osadzonej nad schodami przed wejsciem, w $cianie zewnetrznej budynku.

7. Wydzielenie $cianka szkieletowa z ptyt GK toalety i archiwum wewnatrz istniejacego pomieszczenia biurowego.
Wyposazenie pomieszczen w instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, przybory sanitarne oraz lampy i osprzgt elektryczny.
Oktadziny $cian i posadzek z ptytek glazurowych i terakotowych, malowanie $cian i sufitow, osadzenie drzwi wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi wymienionymi w wykazie
specyfikacji przedstawionym na stronie 4.

1.4. Ogd6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu dokumentow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z wykazem podanym w szczegdto-wych
warunkach umowy) uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego

- Sporzadzona przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnosé roboét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy, stanowia czes$é
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST begda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
i inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody pracownikow budowy i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie
przez caly czas realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie 1 wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnej spotecznosei i innych, a wyni-
kajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. Zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

2. Mozliwoscia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia
materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji istniejagcych w poblizu budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
sprawdzenia i ewentualnej naprawy tych instalacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nim wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycz-
ne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specytikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do przeprowadzania wszelkich
badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materialow i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfi-
kacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego Oferty.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejes-
trze obmiarow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialtow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywa-nych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczonych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykony-
wanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robodt, rozrzuty normalne wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanie robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikoéw laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegélowa opisujaca dla kazdego rodzaju robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy

sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposéb postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosci robot. Wykonawca

jest odpowiedzialny za petna kontrolg robodt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialoéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan kopie beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja wymagan beda
odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu z podaniem jej imienia , nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chrono-logicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazu Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegtych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenie robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek i wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementdow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)—(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokoéty odbioru robot

¢) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumen-
tow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenia Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
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obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do
rejestru obmiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwos$cia wynikajacg z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci —
po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie Wykonawcy Robdt. Obmiary robodt zanikajacych beda przeprowadzane
w czasie wykonywania tych robot. Obmiary robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen w SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoz-
liwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-czesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ robot ule-gajacych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupetniajacych warstwie Scieralnej
Iub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentacji budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy.

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t dodatkowych.

9. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zama-wiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
2. Warunki umowy i wymagania ogdélne ST-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-00. obejmuje wszystkie warunki
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) — wejscie w zycie 20.09.2003 .

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi

w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réoznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
Roboty budowlane - pokrycie dachu tupkiem naturalnym

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pokrywczych dachéwka
ceramiczna, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
pokrycia dachu ptytkami tupka naturalnego.

Specyfikacja uwzglednia roboty pokrywcze zgodnie z projektem budowlanym, uwzglednia wymagania Inwestora oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z plytek tupka naturalnego.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania
podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokryé oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan
dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia blachg zlewow (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do
odprowadzania wod opadowych. Wymagania te okreslono w SST "Wykonanie obrébek blacharskich - rynny i rury spustowe".

1.4. Okres$lenia podstawowe, definicje

Podkiad pod pokrycie tupkiem - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla
poszczegolnych typow pokry¢ w PN-B-02361 :1999.

Jednostka tadunkowa - zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany
do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki fadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST "Wymagania ogélne",.

1.6. Dokumentacja robot pokrywczych z dachéwek

Dokumentacje robét pokrywczych tupkiem stanowia:

- dokumentacja projektowa,

- instrukcja producenta systemu pokrywczego tupkiem

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zno zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne

wyroboéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, kofcowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,

- dokumentacja powykonawcza,

- warunki gwarancji na wykonane roboty.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot pokrywczych, opracowanych dla przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

"Wymagania ogoélne", pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych tupkiem naturalnym powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za "regionalny
wyréb budowlany" ,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ tupkiem powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych ).

2.2.1. Materialy podstawowe

Ptytki tupkowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004.

2.2.2. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych.

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania ptytek tupkowych.

- drut do przywigzywania ptytek do gwozdzi lub fat - powinien by¢ ocynkowany. miekki, o $rednicy 1.0-1.6 mm,

- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ tupkiem takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub
wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta ptytek tupkowych lub
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ tupkiem naturalnym mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji i specyfikacji technicznej (szczegotowej).

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci. wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysytce powinny
okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobédw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ tupkiem naturalnym

Wszystkie wyroby do pokry¢ tupkiem powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Ptytki tupkowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci
oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET, MASZYNY | NARZEDZIA

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne warunki dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
wyrobéw do wykonania pokrycia tupkiem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do pokry¢ tupkiem moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt 5 oraz zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego tupkiem naturalnym!

5.2. Warunki przystgpienia do roboét pokrywczych ptytkami tupka naturalnego

Do wykonywania robot pokrywczych ptytkami tupka naturalnego mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.

Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,

- osadzenie masztéw, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych, wykonanie obrébek blacharskich na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez
pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z tupka naturalnego.

Podktad pod pokrycie z tupka naturalnego stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z tupka naturalnego sg nastepujgce:

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze byé¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z
obliczen statycznych,

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (50x40 mm),
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- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwiach;
taty kalenicowe i grzbietowe mogg byé mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego, odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dlugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do
niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywa¢ z wierzchem taty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania obrébek,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu
jej stronach - deski tagczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowg wzdiuz osi kosza;
grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubo$ci tat,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong

na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t pokrywczych tupkiem naturalnym

Krycie ptytkami tupka naturalnego na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze tupkiem z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac¢ tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5'C,
utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy ukfadaniu ptytek tupka nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne. Roboty nalezy wykonywac zawsze wg instrukcji producenta systemu pokrywczego.

5.5. Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania pokry¢ z ptytek tupka naturalnego

a) Ptytki tupkowe powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie -
dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi ptytek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywaé¢ odchylen od linii sznura
wigekszych niz 1 - 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte obrébkami blacharskimi.

e) Obrébki powinny tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ 1-10 mm.

f) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod
ptytki tupkowe.

g) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢
wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6.2.2. Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Plytki tupkowe powinny by¢ ukladane w ten sposdb, aby tata o diugosci 3 m przytozona na kazdym rzedzie ptytek rownolegle do
okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm .

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Przy pokryciu ptytkami tupkowymi prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o p6t
szerokosci ptytki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

5.7. Montaz wspornika ptotka przeciwsniegowego

5.7.1. Ogdélne zasady montazu ptotkéw przeciwsniegowych

Odlegtos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ od 40 cm do maksymalnie 80 cm (wg tabeli).

Kat pochylenia dachu Do 20° wiacznie Od 20° do 40° Od 40° i powyzej
Tlo$¢ wspornikéw na 1 ptotek 2[m] 3 4 5
Tlo$¢ wspornikéw na 1 ptotek 3[m] 4 5 6

1. Wsporniki montowac powyzej murfaty lub nad nig
2. Do montazu wspornikdw stosowac $ruby do drewna o Srednicy 8 mm

3. Zaleca sie stosowanie taty podporowej w miejscu zakonczenia wspornika.
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4. Niezastosowanie sie do ww. zalecen grozi uszkodzeniem pokrycia dachowego wigcznie ze zniszczeniem dachdwek.

5.7.2. Montaz wspornika ptotka przeciwsniegowego na dachéwce karpiowce utozonej na potaci.

Wspornik montuje sie na facie w taki sposéb, aby odlegto$¢ pomiedzy dolng krawedzig styku dwéch ptytek powieszonych na facie,
w kolejnym rzedzie od elementu podstawy wspornika, wynosita ok. 1,0 cm. W przypadku gdy zastosowany na potaci dachu rozstaw
tat uniemozliwi powyzsze ustawienie wspornika, nalezy zastosowaé¢ dodatkowg fate posrednig przymocowang do przynajmniej
dwoch krokwi. Nastepnie montujemy element wspornika do taty. Po zamocowaniu wspornika do taty lub faty posredniej zakltadamy
kolejny rzad ptytek i montujemy na wsporniku element ptotka przeciwsniegowego, ktérego mocowanie odbywa sie za pomocag
zatrzasku znajdujgcego sie w gornej czesci wspornika. Doktadne wykonanie powyzszych czynnosci zapewni prawidiowy montaz
ww. elementu. W celu dokonania korekt ewentualnych $ladéw podnoszenia ptytek w potaci mozna dodatkowo (na szerokosci
wspornika ) zebra¢ z grubosci dachéwki 2 do 3 mm w miejscu przylegania do nich ptaskownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST "Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych z ptytak tupka naturalnego

Przed przystgpieniem do robét pokrywczych ptytkami tupka naturalnego nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatéw na
budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegodtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu tat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania faty od krokwi przy
uzyciu diuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét pokrywczych tupkiem polegajg na sprawdzaniu stanu technicznego elementéw wiezby dachowej oraz
wymiane zuzytych elementéw, zgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacjg archiwalng, wymaganiami specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét.

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych
robot pokrywczych tupkiem, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnos$ci wykonania z instrukcjg producenta systemu pokrywczego

- zgodnosci z dokumentacjg archiwalng i specyfikacjg techniczng (szczegdétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania wymiany elementow wiezby dachowej, pokrycia i obrébek blacharskich,

- przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie

ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.
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6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego
wzdtuz badanego rzedu plytek tupkowych, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania ptytek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybra-
nych przez Komisje miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢
pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy
splywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru.
Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie faty diugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a po-
wierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikaciji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wyma-
ganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposob
podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia ptytkami tupkowymi przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogéine"

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot pokrywczych ptytkami tupka naturalnego

Powierzchnie pokrycia dachéw tupkiem oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych
zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0.5 m2.
Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie
przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.
Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢
ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Wymagania ogodlne

0golne zasady odbioru rob6t podano w SST "Wymagania ogolne" pkt 9

8.2.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu tupkiem elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki blacharskie, bedace przedmiotem odrebnej
SST. Odbidr podktadéw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia
(odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej

specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
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niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w doku-
mentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady
i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgadz obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powota-na przez zamawiajgcego, na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- szczegbtowe warunki gwarancji na wykonane roboty.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
pokrywcze powinny by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci pokrycia tupkiem z wymaganiami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac: - ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan.
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu tupkiem po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia tupkiem, z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
( zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ). Negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej
jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach pokrywczych ptytkami tupka naturalnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt 10.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt pokrywczych tupkiem moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu krycia dachu tupkiem stanowi warto$c¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu tupkiem lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze tupkiem uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wys. do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu tupkiem z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementow
systemowych pokrycia, pokrycie kalenic i grzbietéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét pokrywczych tupkiem wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu tupkiem opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamodwienia (szczegotowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361 : 1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-1 0245 Roboty blacharskie bud. z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techn. przy odbiorze.
PN-B-12030: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-12030: 1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (zmiana Az1 ).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ lll)

Arkady, Warszawa 1990 r.



21

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Warszawa 2004 r.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja - 2005 r.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000.
Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obroébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.
Wydanie |, OWEOB Promocja - 2004 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prog-ramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzno zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
Roboty budowlane - obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu
Zabkowickim” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementéw wystajgcych ponad dach budynku:

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
"Wymagania ogodlne " pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdélne" pkt 2. Ponadto
materialy stosowane do wykonywania obrébek blacharskich i innych ww. powinny mie¢ m.in.: Aprobaty Techniczne lub byé
produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien
znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania materiatdw na obrébki i inne akcesoria blacharskie powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich i akcesoriow dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H- 92122. Grubos¢ blachy 0,5
mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodag ogniowg — réwng warstwg cynku (275 glm2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng
majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogoélne" pkt. 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton.

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0.9 ton.

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do obrébek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu. ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ roboét
i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine dla podkiadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potfaci dachowych z desek, tat lub krokwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wyma-
ganiami PN-B-02361 :1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci
3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku
(pochylenia potaci dachowej).

- réownos¢ ptaszczyzny potaci z desek, lat lub krokwi powinna by¢ analogiczna jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach,

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku
z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia, szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm
a szczelin obwodowych okoto 20 mm, szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie
zewnetrzne.

5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowe;j i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0.6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacii.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
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5.3.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej

diugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.5. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

c) mocowane do $cian uchwytami. rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod obrébki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania obrébek zgodnie z wymaganiami normy PN - 80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania obrobek

6.3.1. Kontrola wykonania obrobek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych.

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

c) Kontrole miedzyoperacyjng i koricowg dotyczaca obrébek blacharskich przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosé wykonanych
rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002. PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robét - obrébki blacharskie; jednostka - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych. jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dla robot - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng i za-twierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbior podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocag taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg
szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,  w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru robét
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8.3.1. Wykonanie obrébek blacharskich, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza.

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw

lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania obrébek i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawiera¢ zestawienie wynikoéw badan migdzy-operacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z do-kumentacja, spis dokumentacji przekazywanej
inwestorowi.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi, ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ obrébki (miejsca nie odpowiadajagcych SST) i ponownie je
wykonac.

8.4. Odbidr obrobek blacharskich, rynien | rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wiazow itp.

8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbidr obrobek blacharskich potwierdza sie - protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci wg SST ,Wymagania ogdine” pkt10.

9.1. Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? krycia. ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m, oczyszczenie podkiadu.

- przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrobek na podtozu, zlutowanie potgczen - obrobienie kominéw, kalenic koszy,
naroznikow tgcznie z pokitowaniem lub oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

- likwidacja stanowiska roboczego, uporzadkowanie.
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9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie rynien i rur
spustowych oraz zalutowanie potgczen, uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé dachowych uktadanych na
ciggtym podfozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy miedzianej lub
cynkowe;.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw piytowych ze stali uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-EN 508-1 :2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czegs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej
na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej,
uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje. podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ Ill: zabezpieczenie i izolacje.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
Roboty budowlane - podtoza pod posadzki

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wykonczeniowych zwigzanych z realizacja
zadania: ,,Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

1.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- beton B10,

- stal STOS @ 6 poprzecznie i podtuznie co 20 cm,

- styropian odm. 20,

- folia budowlana,

2.3. Wymagania dla materiatow

Beton - B10

Stal STOS @ 6

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie

robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z do-
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kumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru. Podtoze gr. 4 cm powinno by¢
nieodksztalcalne, poziome lub ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej o powierzchni czystej i gtadkiej. Zbrojenie z siatki @ 6
20x20 cm utozy¢ na podktadkach dystansowych przed zalaniem betonem.

5.2. Wykonanie podtoza

Wyglad zewngtrzny. Podtoze powinno mie¢ jednolita barwe. Powierzchnia powinna by¢ zatarta na gtadko pod posadzki typu
POLYFLOR i na szorstko pod posadzki z terakoty. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy whloskowate. Powierzchnia podioza
powinna by¢ rowna . Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczy¢ 5 mm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
podtoza.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Program badan

Badanie podtoza powinno obejmowac sprawdzenie:
- materialow,

- wygladu zewnetrznego i wykonczenia,

- réwnosci i spoziomowania powierzchni,

- grubosci podtoza,

- szczelin dylatacyjnych.

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia podloza nalezy przeprowadzaé wzrokowo, sprawdzajac, czy
podloze odpowiada wymaganiom podanym w pkt. 5.1.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.7. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:

- m* (metr kwadratowy wykonanego i odebranego podtoza).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. Odbierane podtoze powinno by¢ uznane za zgodne z
wymaganiami normy, dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie przeprowadzone

badania dadza wyniki dodatnie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.



9.7. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- przygotowanie podtoza / ulozenie styropianu , folii i siatki
- rozprowadzenie betonu

- pielegnacja betonu

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

- koszty badan

- utrzymywanie podlozy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10. ST-00 oraz:
- PN-70B-10100,

- PN65/B-14502,

- PN-65/B-14504,

- PN-75/B-14505,

- PN-65/B-14503,

- PN-69/6721-04,

- PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy,

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

rgcznych pracach transportowych.

29
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
Roboty budowlane - scianki dziatowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wykonczeniowych zwigzanych z realizacja zadania:
»Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu
i realizacji odpowiedniego zakresu robot objetych kontraktem.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

- realizacja $cianek dzialowych z materialow ceramicznych
- montaz plyt kartonowo-gipsowych — obudowa poddasza - ptyty gr. 12,5 mm odporne na wilgo¢, montowane na stelazu
stalowym z wypelnieniem plytami welny mineralnej gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Plyty kartonowo-gipsowe z dodatkiem substancji hydrofobizowanej / impregnowane w przypadku pomieszczen mokrych o
wym. 2600,3000/1200/12,5

2.2.2. Profile UW mocowane do poziomych elementéw nosnych

2.2.3. Profil CW /stupki/ w maksymalnym rozstawie osiowym co 400-600 mm
2.2.4. Taéma uszczelniajaca

2.2.5. Izolacja z welny mineralnej

2.2.6. Masa z gipsu szpachlowego

2.2.7. Tasma zbrojaca

2.2.8. Blachowkrety

2.2.9. Cegtla ceramiczna i bloczki ceramiczne

2.2.10. Zaprawa murarska do realizacji §cianek systemowych ceramicznych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania w/w robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- pﬂy’

- wiertarki,
- wkretarki,
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- mieszarki,

- nozyce do blach,

- kielnie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport ptyt

Plyty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do realizacji §cianek murowanych oraz montazu poziomych elementéw nos$nych nalezy oczysci¢ podtoze i
wypoziomowac profile elementow nosnych. Profile nosne montowa¢ w rozstawie co 40-60 cm. Blachowkrety co 25 cm. Kotki
rozporowe lub dyble mocowac do podltozy co max. 100 cm. Szpachlowanie spoin wzmocni¢ tasma zbrojaca. Wypehienie z ptyty
z welny mineralnej gr. 5 cm. Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna zgodnie z obowigzujaca norma PN-B-02151-3:1999.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli jakos$ci /atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.8. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:
- m2 (metr kwadratowy wykonanej $ciany murowane;j i z ptyt kartonowo gipsowych)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogbélne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z doku-
menttacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej
konstrukcji §cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar
dlugosci 1 wysokos$ci nalezy wykonac tasma stalowa z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar grubosci §cianek oraz wielkosci odchytek
w wymiarach i usytuowania otworé6w — z doktadno$ciag do Imm.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.8. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow,

- montaz stelazu i plyt,

- wypetlnienie plytami welny mineralne;j,

- uszczelnienie spoin tasma i szpachla,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
- koszt badan,

- uporzagdkowanie pomieszczen.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowacé przepisy okreslone pkt. 10. ST-00 oraz:

- PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”,

- PN-B-02151-3:1999,

- PN-68/B- 10020 — Roboty murowe z cegly,

- PN-90/B-14501 — zaprawy budowlane zwykte,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
rgcznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5
Roboty budowlane wykonczeniowe — tynki
1. CZESC OGOLNA

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wykonczeniowych tynki zwigzanych z reali-
zacja zadania: ,,Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

1.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robdt wykonczeniowych sa:

- tynki gipsowe — szpachla gipsowa na sufitach i skosach z ptyt kartonowo-gipsowych,

- tynki zwykle cementowo wapienne kat. IV na $cianach murowanych.

2.3. Wymagania dla materiatow

Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
- wapienne wg PN65/B-14502,

- cementowe wg PN-65/B-14504,

- gipsowe wg PN-75/B-14505,

- cementowo — wapienne — PN-657b-14503,

- piasek odmiany IT wg BN-69/6721-04.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki,

- naktadanie reczne paca,

- szlifierki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Tynki cementowo—wapienne kat. III - jako uzupetniajace po wykuciu bruzd instalacyjnych i wykonaniu nadprozy

Zasady ogélne

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone os$cieznice drzwiowe. Podloze winno by¢
przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢
dostosowana do rodzaju 1 wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego. Nalezy wykona¢ tynki trojwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na calej powierzchni $ciSle powigzany z podlozem, a w tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny Scisle przylega¢ do siebie na calej powierzchni. Tynki
powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50°C.

Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ rowne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Parametry techniczne

- Przyczepno$¢ do podtoza 0,25 kG/cm2,

- Grubos¢ tynku 18 mm,

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wicksze niz 2 mm na 1 m, od kier. poziomego nie wigksze
niz3 mmna 1l m

Tynki gipsowe

Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narz¢dziem w skos$na kratke. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkka szczotka na sucho, a nastgpnie lekko zwilzone woda.

5.3. Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.

5.3.1. Nieré6wnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku sa
niedopuszczalne dla tynkéw doborowych , a dla tynkoéw pospolitych dopuszczalne sa do glebokosci do 1 mm oraz dlugosei do 5
cm w liczbie 3 szt. na 10 m* powierzchni otynkowane;.

5.3.2. Wypryski i spgcznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych czastek
wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne.

5.3.3. Peknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych, w ktérych dopuszcza sig
wloskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podloza , plesn itp.
sa niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majace posta¢ trwalych sladow na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne.

5.4. Prawidtowo$¢ wykonani a powierzeni i krawedzi tynkow.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily plaszczyzny pionowe lub poziome lub tez tworzyly
powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnek
itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekracza¢: 7 mm — dla tynkéw kategorii I i III, 5 mm- dla tynkéw
IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi , przy oscieznicach i
podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigeciami i odpryskami przed odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szer.
2 do 4 mm, przechodzacej przez cala grubos¢ tynku. W miejscu zdylatowania podtoza powinny by¢ oslonigte paskiem papy, a w
tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktore nalezy ostonic listwa i wypehi¢ silikonem. Naroza oraz wszelkie obrzeza
tynkoéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowia nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- Sprawdzenia materiatow,

- Sprawdzenie podtozy,

- Sprawdzenie przyczepnosci do podioza,
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- Sprawdzenie mrozoodpornosci,

- Sprawdzenie grubosci,

- Sprawdzenie wygladu powierzchni,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- Sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- Sprawdzenie prawidtowosci spionowania i spoziomowania powierzchni tynkow od ptaszczyzny lub zalozonego szablonu,
- Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg sa:
- m* (metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z
wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie przeprowadzone
badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.9. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztoZenie mieszanki,

- zaggszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- koszty badan,

- utrzymywanie tynkow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10. ST-00 oraz:

- PN-70B-10100,

- PN65/B-14502,

- PN-65/B-14504,

- PN-75/B-14505,

- PN-65/B-14503,

- PN-69/6721-04,

- PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6

Roboty budowlane wykonczeniowe - glazura, terakota

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem
posadzek z terakoty i oktadzin $ciennych z glazury w ramach robot zwigzanych z realizacja zadania: ,,Remont budynku Urzedu
Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu
i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem posadzek z terakoty
1 oktadzin $ciennych z glazury.

Wykaz pomieszczen i sposéb wykohczenia $cian wymagajacych powierzchni zmywalnych i posadzek

wg dokumentac;ji gdzie okreslono powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen.

1.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST —00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiatly — wymagania

- Plytki z terakoty — szkliwione o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe/ — IV klasa $cieralnosci, ptytki $cienne z glazury
powinny posiada¢ atesty do stosowania w budynkach mieszkalnych.

- Glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna

- Kleje do posadzek

- Silikon

- Masa uszczelniajaca — przepona wodoszczelna

2.3. Wyglad zewnetrzny

Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow, krawedzie rowne i proste, bez wklesniec.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

- wiertarka z mieszadtem do kleju,

- gilotyna no cigcia ceramiki,

- pace zgbate,

- miotki gumowe,
- krzyzyki dystansowe.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Dowolnymi $rodkami transportu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Do wykonania posadzek z ptytek mozna
przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych, robét tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z préobami ci$nieniowymi
instalacji.

5.2. Zagruntowanie podioza

Przed wykonaniem izolacji podloza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastgpnie zagruntowaé preparatem np. Ceresit
CT17 rozprowadzajac pedzlem lub migkka szczotka, nie dopuszczajac do tworzenia si¢ katuz. Po czterech godzinach przystgpuje
si¢ do przygotowania przepony uszczelniajacej preparatem np. Ceresit CL50. Miesza si¢ w tym celu dwa jej sktadniki (ciecz i
proszek) wiertarka z mieszadtem. Przepon¢ mozna na zagruntowane podloze naklada¢ pedzlem. Aby uzyska¢ powloke
wodoszczelna, konieczne jest naniesienie dwoch warstw o tacznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga warstwe¢ mozna nanosi¢ nie
weczesniej niz po uplywie p6t godziny. W narozach (na styku ze $cianami) przepone¢ nalezy wzmocni¢ tasma uszczelniajaca
wklejong w $wieza pierwsza warstwg preparatu uszczelniajacego, cato$§¢ pokry¢ drugg warstwa materialu. Przepong
uszczelniajaca nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 20-30 cm powyzej punktow czerpalnych wody.

5.3. Uktadanie ptytek

Po uplywie pottorej godziny, na przeponie mozna juz mocowac ptytki ceramiczne, stosujac zaprawe klejaca np. Ceresit CM17
flexibel, przeznaczona do podlozy odksztalcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymiesza¢ z woda przy uzyciu wiertarki z
mieszadlem. Po podtozu rozprowadza si¢ ja paca zgbata. Jej zgby powinny by¢ tym wigksze, im wigksze sa plytki. Po
docisnieciu, $wieza zaprawa musi pokrywac co najmniej 2/3 powierzchni montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy zastosowac
pace o wigkszych zebach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchotki zebow musza dotykaé podloza, a paca musi by¢ trzymana pod
jednakowym katem. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Terakote nalezy uktada¢ zachowujac szerokosé
spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykow dystansowych. Po uptywie dwoch dni
mozna przystapi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy
wciska¢ w przestrzenie miedzy plytki. Nadmiar trzeba zebra¢ wilgotna, czesto ptukang gabka, a wyschnigty nalot usunaé sucha
szmatka. Silikon wprowadza si¢ w naroza pistoletem i w ciagu 5 minut wygladza powierzchnie spoiny narz¢dziem
zwilzonym wodnym roztworem mydta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest wyrobu. Niezaleznie od
posiadanego atestu Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdw biezacych badan wyrobu na $cieranie w przypadku
terakoty. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.3 i
wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtozy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.3 niniejszej ST:

We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ max. 3 mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa).
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Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy
usuna¢ niezwlocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo
o okreslonym pochyleniu spadku. Nierdwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata a po-sadzka nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz +£5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki. Spadki ptaszczyzn posadzek
w kierunku kratki $ciekowej — 1 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub oktadziny z glazury.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z doku-
mentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
Zasady ich odbioru sa okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00
»Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z plytek terakotowych i glazury obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie posadzki i oktadziny,

— wypehienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST-00 oraz norm:

-PN-EN 121,

- PN-EN 176,

- PN-EN 186,

-PN-EN 177,

- PN-EN 187,

- PN-EN 188,

- PN-EN 159,

- PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot montazowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,
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Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
Roboty budowlane wykonczeniowe — sufit z ptyt kartonowo-gipsowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.09. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z realizacja zadania: ,,Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu

i realizacji odpowiedniego zakresu robot objetych kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych ST

Montaz sufitu podwieszonego oraz skosow wg dokumentacji wykonawcze;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Ptyty w systemie RIGIPS

2.2.2. Profile gtdwne 1 = 3600 mm

2.2.3. Profil poprzeczny 1 = 1200 mm

2.2.4. Profil przyscienny katowy

2.2.5. Wieszak z elementem rozpreznym
2.2.6. Pret wieszakowy z oczkiem i z hakiem
2.2.7. Kolki rozporowe, dyble

2.2.8. Drut stalowy w razie potrzeby @ 1 mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w robot powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nast. sprzetu:
- wiertarki

- wkretarki
- nozyce do blach

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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4.2. Transport plyt

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST —00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robot

Do wykonania sufitu podwieszonego mozna przystapi¢ po ukonczeniu prac instalacyjnych. Maksymalny rozstaw profili
konstrukcji T-24: poprzeczne — 60 cm, podtuzne — 60 cm, profile gtdéwne 1 = 3600 = 120, maksymalny rozstaw wieszakow.
Calkowite obcigzenie konstrukceji do 20 kg/m2. Klasa odpornosci ogniowej F1/REI 60. W miejscu dylatacji w budynku wykonaé
dylatacj¢ konstrukcyjng w suficie podwieszonym przy pomocy listwy systemowej. Niezaleznie od dylatacji konstrukcyjnej
systemu Rigips wymagaja dylatacji co ok. 15 m. Po montazu sufit nalezy pomalowa¢ po uprzednim przygo-towaniu podtoza:
usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, ewentualne uszkodzenia uzupemhié szpachla i przeszlifowaé. Jako grunt pod malowanie nie
nalezy stosowaé farby wodoodpornej. Do malowania zastosowaé wszelkie farby np. dyspersyjne. Nie nalezy stosowaé farb
wykonanych na bazie mineralnej (wapno, szklto wodne). Dyspersyjne farby krzemianowe moga by¢ stosowane pod warunkiem
stwierdzenia ich przydatno$ci oraz doktadnych wskazowek ich stosowania na podtozach gipsowych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli jakosci /atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.10. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg sg:
- m2 (metr kwadratowy wykonanego sufitu podwieszonego z ptyt kartonowo-gipsowych lub systemowych ptyt sufitowych)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z doku-
mentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej
konstrukcji §cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnegtrznych i pomiaréw. Pomiar
dhugosci i wysokosci nalezy wykona¢ tasma stalowa z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar grubosci $cianek oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowania otworéw - z doktadnosciag do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- zakup i dostarczenie materialow,

- montaz stelazu i plyt,

- wypetlnienie plytami welny mineralne;j,

- uszczelnienie spoin tasmg i szpachla,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
- koszt badan,

- uporzagdkowanie pomieszczen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-68/B-06050,

- PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
rgcznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8

Roboty budowlane wykonczeniowe - malowanie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.10. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z realizacja zadania: ,,Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych. Nalezy je stosowaé przy zlecaniu

i realizacji odpowiedniego zakresu robot objetych kontraktem.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Malowanie pomieszczen farbg emulsyjna i akrylowa do wnetrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.4. Rodzaje materiatéw

- Farba akrylowa - do wymalowan specjalnych §cian w pomieszczeniach wymagajacych lamperii np. farba wodorozcienczal-na
akrylowa — np. AKRYLATEX-IN firmy KABE lub inna,

- Farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa np. PERFEKTA firmy KABE Iub inna,

- Farby podktadowe,

Nalezy zastosowa¢ farby ekologicznie bezpieczne, bez rozpuszczalnikow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w robot powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nast. sprzetu:
- pedzle, watki,

- pistolety natryskowe,

- drabiny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport ptyt

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST —00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.3. Wykonanie robot

Lamperie

Przed przystapieniem do malowania lamperii nalezy oczysci¢ podtoze: winno by¢ czyste, suche i odttuszczone. Warstwy starych
farb nalezy zmy¢, a w razie spgkania zagruntowac preparatem Aquafix T np. firmy KABE lub preparatem Bugogrunt. Malowaé
dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcienczy¢ 10%, do drugiego malowania rozciefczy¢ 5%. Farbe mozna nanosi¢ w
temperaturze do + So.

Malowanie $cian i sufitéw.

Podloze musi by¢ czyste, suche trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej wykona¢ gruntowanie
podtoza farbg rozcienczong ok. 20%. Zastosowac farbe o stopniu potysku — mat. Nie malowa¢ w temperaturze ponizej + So.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli jako$ci /atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badanie powlok
przy odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7 dniach (akrylowe) 14 dniach (olejne).

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na:

— stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,

— jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,

— braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i widocznych okiem nie uzbrojonym $§ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej

powloki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.2.3. Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez oglgdziny powtoki w §wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢
okreslany:

— przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,

- przy powlokach poétmatowych — potysk polmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jajka.

6.2.4. Sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez zarysowanie powloki w kilku

miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby nie wystapia na niej rysy widoczne
okiem nieuzbrojonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.11. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg sg:
- m2 (metr kwadratowy wymalowanej $ciany lub sufitu)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z doku-
mentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
10.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podloza,

- dwukrotne malowanie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- koszt badan,

- uporzagdkowanie pomieszczen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-93/C-89440,

- PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-9
INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WODY

1. WSTEP

W zakres robdt objetych niniejsza specyfikacjg techniczng wchodzi realizacja instalacji wodociggowej wraz z montazem
urzadzen w ramach zadania: ,,Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w ST-00
2. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania instalacji sanitarnych w budynku:

- instalacji wodociagowej wody zimnej,

- instalacji cieptej wody uzytkowe;j,

Projektowany obiekt przytaczony jest do sieci zewnetrznej wodociagowej. Zrédlem ciepta bedg grzejniki elektryczne,
montowane na $cianach wewngtrznych pomieszczen. Przygotowanie cieptej wody we wlasnych termach elektrycznych.

2. INFORMACJE OGOLNE

3.1. Wymagania materialowe

Oferowane materialy, armatura i osprzg¢t musi odpowiada¢ atestom, dopuszczeniom na rynek polski oraz wymogom projektu i
uzytkownika. Materialy do budowy przyjeto odpowiednio do przeptywajacego medium.

3.2. Rurociagi

Wszystkie rury przed zainstalowaniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem czystosci. Ani przed, ani w czasie instalowania nie moga
ulec zerwaniu, pgknigciu, wypaczeniu lub innym uszkodzeniom. Przy montazu przewodow nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
mozliwos¢ wydhuzenia cieplnego. Wszystkie gtowne przewody uktadane pod stropem ze wszystkimi elementami wbudowanymi,
jak odpowietrzenia, spusty, klapy nastawcze, otwory kontrolne itp. nalezy wyposazyé w odpowiednie tabliczki. Wszystkie
przewody nalezy odpowiednio oznakowac w zaleznosci od przeptywajacego czynnika i jego temperatury. Wszystkie elementy
instalacji musza by¢ tatwo dostepne dla konserwacji i napraw, gdzie bedzie to konieczne nalezy instalowac drzwiczki wzglednie
klapy rewizyjne.

3.3. Montaz

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wilasciwych przepisow branzowych i BHP. Wszystkie glowne przewody
rozdzielcze musza by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

3.4. Préba cisnieniowa i proba szczelnoSci

Po zakonczeniu montazu (takze czg¢Sciowych odcinkow) nalezy przewody, armature itp. poddaé probie ci$nieniowej. Proba
ci$nieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. W razie koniecznosci proby nalezy
przeprowadza¢ odcinkami. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej nalezy calg instalacje przeptukaé, w razie koniecznosci
kilkakrotnie.

3.5. Zamocowania

Wszystkie przewody nalezy zamocowa¢ za pomoca opasek, zawieszen i wspornikdw w sposob roztaczny. Uzyte do tego celu
Sruby itp. musza by¢ wykonane z materialu zabezpieczonego przed korozja. Rozstaw zamocowan dla przewodéw poziomych
nalezy przyja¢ wg warunkow technicznych robét budowlanych, tak aby uniknaé ugigcia przewodoéw. Rozmieszczenie podpor
statych, tukow kompensacyjnych, kompensatorow, trojnikow i przepustow nalezy realizowac tak, aby przewody przylaczeniowe
nie byly narazone na naprezenia zginajace, rurociagi nie zmienialy swego potozenia, a zamocowania nie ulegly poluzowaniom.

3.6. Izolacja przewodow
Wszystkie przewody branzy grzewczej nalezy izolowa¢ przed stratami ciepla. Izolacje nalezy nalozy¢ po przeprowadzonej
pozytywnej probie cisnieniowej. Izolacje nalezy uktada¢ wokot calej rury, bez luk, zabezpieczajac przed przesunigciem.
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Styki wzdhuzne izolacji winny znajdowac si¢ z przodu lub z goéry. Aby zapobiec przenoszeniu si¢ odgltosow przeptywowych,
konieczne jest izolowanie akustyczne rurociagéw np. przez instalowanie otulin izolacyjnych rur.

4. OPIS ROBOT
4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacje wodociaggowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych, laczonych lutem migkkim. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami montazu i kompensacji wydtuzen termicznych instalacji okre§lonych przez producenta. Rury muszg mie¢ polskie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz do stosowania do wody pitnej.

Instalacje w budynku zaleca si¢ prowadzi¢ jako kryta /w bruzdach oraz zabezpieczong ostonami/. Poziomy uktadaé
w posadzkach lub w bruzdach wykutych w $cianach, ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku przylacza. Instalacj¢ zaprojektowano
przy uwzglednieniu kompensacji calosciowej wydtuzen termicznych. Dla zapewnienia kompensacji wydluzen spowodowanej
osiadaniem budynku oraz wydluzenia cieplne nalezy niwelowa¢ przez uktady samokompensujace, kompensacje U, Z-ksztaltne
oraz montaz muf kompensacyjnych. Dla zapewnienia kompensacji wydluzen spowodowanej osiadaniem budynku oraz
wydluzenia. Przejscia przez dylatacje miedzy segmentami nalezy wykona¢ w stalowych rurach ostonowych, zabezpieczajacych
przewdd przed przemieszczeniem. W czasie montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wytyczne producenta i zapewnienie mozliwosci
ewentualnej samokompensacji rur. Przy przejsciach rurociagdw przez $ciany konstrukcyjne montowac tuleje ochronne (stosowaé
tuleje ochronne z materiatu migkkiego np. PCV). Wezly sanitarne: w kuchniach, tazienkach i WC zaleca si¢ zamontowanie
armatury stojacej na urzadzeniach. W przypadku baterii stojacych podejscia wodociggowe wykonaé¢ od dotu. Jako armature
odcinajaca nalezy stosowaé zawory odcinajace kulowe, zawory ze zlaczka do weza kulowe. Przygotowanie cieptej wody dla
projektuje si¢ przy pomocy indywidualnych podgrzewaczy pojemnosciowych (bojlery i termy) zamontowanych w lazienkach
1 kuchniach, nad umywalkami i zlewozmywakami. Przed podgrzewaczem zaleca si¢ zamontowanie filtra siatkowego. Potaczenie
zrodta ciepta z instalacja wody nalezy wykona¢ przewodem o dtugosci co najmniej 0,5m z rur stalowych ocynkowanych lub
miedzianych z zastosowaniem lacznikow gwintowanych. Proby i montaz: po zakonczeniu prac montazowych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci i kilkakrotne ptukanie instalacji wody. Przed przekazaniem do uzytkowania przeprowadzi¢
dezynfekcje rurociagéw. Protokoél potwierdzajacy pozytywne wyniki prob stanowi podstawe do przekazania instalacji do
eksploatacji. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz, oraz zachowanie si¢ punktow
statych, podpor ruchomych, muf kompensacyjnych oraz rur. Na wejsciu do budynku w kottowni zamontowacé nalezy wodomierz
glowny wraz z zaworem antyskazeniowym zgodnie z projektem. Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz wody
zimnej 20 mm, zamontowany na $cianie wewnetrznej jednej z umywalni zawodnikow, w szafce $ciennej. Dobrano wodomierz
DN 20mm np. prod. ,,Mirometr” typ VEGA klasy C. Izolacje termiczne: Instalacje po wykonaniu prob cisnieniowych zaizolowac
termicznie. Zaleca si¢ stosowanie izolacji prefabrykowanej, systemowej z PU (grubos$¢ izolacji - wg tabeli dostawcy technologii).

3.4. Instalacja wody zimne;j i cieplej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje w termach zamontowanych w pomieszczeniach sanitarnych. Instalacje
wodociggowe wykona¢ z rur miedzianych. Nie przewiduje montazu rur cyrkulacyjnych. Przewody rozprowadzajace i piony
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych stosujac izolacje z pianki PU. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami montazu
i kompensacji wydluzen termicznych instalacji okre§lonych przez producenta. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow
c.w. niwelowa¢ przez montaz muf kompensacyjnych dtawicowych typu EUCATHERM C. Mufy te montowa¢ jednoczesnie jako
punkt stalty. Mufy moga przenies¢ wydluzenie odcinka o dtugo$ci 6m. W celu umozliwienia ruchu rurociagu w kierunku
osiowym nalezy w odlegloéciach podanych przez producenta montowaé uchwyty przesuwne. Budowa uchwytéw winna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur w uchwycie. Podejscia wody zimnej i cieptej nalezy dodatkowo umocowywac przy
punktach statych. Potaczenia gwintowane z ksztaltkami stalowymi i z armaturg uszczelniaé tasma teflonows. Przy przejsciach
rurociggow przez $ciany konstrukcyjne montowac tuleje ochronne (stosowaé tuleje ochronne z materiatu migkkiego np. PCV).
Jako armature odcinajaca zaleca si¢ zawory odcinajace kulowe mufowe ,,Valvex” Jordandéw lub zawory kulowe ze ztaczka do
weza. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci, dezynfekcje i plukanie instalacji wody.
Protokoét potwierdzajacy pozytywne wyniki prob stanowi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji. Przewody wody
cieptej prowadzone w bruzdach $cian zewnetrznych nalezy izolowaé termicznie z uwagi na zbg¢dne straty ciepta np. ksztattkami
prefabrykowanymi (np. typu ,,Korft”, , Izopol”, itp.). Grubos¢ izolacji - wg tabeli dostawcy technologii. Izolacj¢ zabezpieczy¢
ptaszczem z folii PCV.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.

Wymagania dotyczace roboét
Ogoélne wymagania dotyczace robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Insp. Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-00.

MATERIALY

Wg projektu budowlano—wykonawczego:
- ksztattki z miedzi:

- rury miedziane
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SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym W
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.

Instalacje moga by¢ wykonywane przez lub pod bezposrednim nadzorem osob posiadajacych panstwowe uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych. Cato$¢ wykonaé zgodnie z:

- projektem, technologia wykonawstwa, przepisami bhp, w oparciu o polskie normy oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690: 2002 r.
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. I, przepisami BHP i technologia montazu okre$lona przez producenta materialow
uzywanych do budowy. Urzadzenia i materialty uzyte do budowy musza posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiada¢ Polskim Normom. Niniejszy projekt wykonany zostal zgodnie z umowa i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Ostatecznie miejsca wlaczenia instalacji wody oraz pkt. wyjscia instalacji
kanalizacyjnych z PB przylaczy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialtdow z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru robot jest:

- mb — dla utozonych rur,

- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- komplet — dla kompletnej instalacji.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-00.

PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”,

- PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy rgcznych pracach transportowych.



49
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10
INSTALACJE SANITARNE -
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1 WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
W zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi realizacja instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z mon-tazem
przybordéw sanitarnych w ramach zadania: ,,Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w ST-00

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi realizacja instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z mon-tazem
przybordéw sanitarnych.

Cel i zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania instalacji sanitarnych w budynku:
- instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu tazienki, z wlaczeniem do istniejacego pionu kanalizacyjnego,

3. INFORMACJE OGOLNE

3.1. Wymagania materialowe
Oferowane materiaty, armatura i osprz¢t musi odpowiada¢ atestom, dopuszczeniom na rynek polski oraz wymogom projektu
i uzytkownika. Materialy do budowy przyjeto odpowiednio do przeplywajacego medium.

3.2. Rurociagi

Wszystkie rury przed zainstalowaniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem czystosci. Ani przed, ani w czasie instalowania nie moga
ulec zerwaniu, pgknigeiu, wypaczeniu lub innym uszkodzeniom. Wszystkie elementy instalacji musza by¢ tatwo dostgpne dla
konserwacji i napraw, gdzie bedzie to konieczne nalezy instalowa¢ drzwiczki wzglednie klapy rewizyjne.

3.3. Montaz
W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wlasciwych przepiséw branzowych i BHP.

3.4. Préba ciSnieniowa i préba szczelnoSci

Po zakonczeniu montazu (takze czg$ciowych odcinkow) nalezy przewody poddaé probie szczelnosci. Proba szczelnosci winna
odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych. W razie konieczno$ci proby nalezy przeprowadzaé
odcinkami. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy calg instalacje przeptukac, w razie koniecznosci kilkakrotnie.

3.5. Zamocowania

Wszystkie przewody nalezy zamocowa¢ za pomoca opasek, zawieszen i wspornikdw w sposob roztaczny. Uzyte do tego celu
Sruby itp. musza by¢ wykonane z materialu zabezpieczonego przed korozja. Rozstaw zamocowan dla przewodéw poziomych
nalezy przyja¢ wg warunkow technicznych robot budowlanych, tak aby uniknaé ugiecia przewodow. Rozmieszczenie podpor
statych, tukoéw kompensacyjnych, kompensatorow, trojnikow i przepustow nalezy realizowac tak, aby przewody przylaczeniowe
nie byly narazone na naprezenia zginajace, rurociagi nie zmienialy swego potozenia, a zamocowania nie ulegly poluzowaniom.

4. OPIS ROBOT

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PCV i PP o potaczeniach kielichowych. Poziome przewody kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ z rur PCV 110mm i 160mm klasy S z wydluzonym kielichem (w wykonaniu do kanalizacji zewngtrznej) i uktadac z
wymaganymi spadkami w kierunku przytacza. Rurociagi poziome uktadane bgda w warstwie piaskowej (min. grubo$¢ podsypki
piaskowej 15cm i obsypki ponad wierzch rury grubosci 15 cm). Piony i podejscia do przyboréw zaleca si¢ wykona¢ z rur PCV
lub PP (w wykonaniu do kanalizacji wewngtrznej) taczonych na wecisk i uszczelki gumowe zachowujac spadek min. 2%.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa z zachowaniem warunkéw kompensacji wydtuzen termicznych
instalacji okre$lonych przez producenta. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w stalowych rurach ochronnych, a
konce nalezy wypehic¢ pianka PU. U podstawy piondéw (powyzej trojnikéw odptywowych) i przed uskokami (kaskadami) na
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pionach kanalizacyjnych montowa¢ rewizje. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ wywiewkami 110/160 wyprowadzonymi
ponad dach budynku. Instalacje wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ jako kryta /w bruzdach lub zabezpieczong ostonami/.
Nalezy przyjmowac nastgpujace srednice przytaczeniowe do przyborow sanitarnych:

- miski ustepowe — 110 mm,

- wpusty podtogowe - 50 mm,

- zlew - 50 mm,

- pojedyncze umywalki - 40 lub 50 mm.

Przybory nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Po zamontowaniu kanalizacji wykona¢ probe
szczelnosci.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz ST-00.

Wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania podano w ST-00.

MATERIALY

Wg projektu budowlano—wykonawczego ksztaltki klejone PVC:
- rury PVC-U,

- inne materialty pomocnicze.

SPRZET
Sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00. Instalacje¢ moga by¢ wykonywane przez lub pod bezposrednim
nadzorem os6b posiadajacych panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych.

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami BHP, w oparciu o polskie normy oraz Dz. U. Nr 75
poz. 690: 2002 r. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych” cz. II, przepisami BHP i technologia montazu okres-long
przez producenta materialow uzywanych do budowy. Urzadzenia i materialy uzyte do budowy muszg posiadac atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiada¢ Polskim Normom. Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z
umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Ostatecznie miejsca wlaczenia instalacji wody oraz pkt.
wyjs$cia instalacji kanalizacyjnych z PB przytaczy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdow z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru robot jest:

- mb — dla utozonych rur,

- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- komplet — dla kompletne;j instalacji.
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ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.

PRZEPISY ZWIAZANE

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot montazowych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami, - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
r¢cznych pracach transportowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST — 11 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna — Wykonanie napraw muru, §cian odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru roboét elektrycznych i instalacji odgromowej, ktore zostanag wykonane w ramach zadania:
»Remont budynku Urzedu Gminy w Kamiencu Zabkowickim”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w tej specyfikacji.

1.3.Zakres robot objetych SST

Montaz instalacji odgromowej na dachu budynku.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad

wykonywania i odbioru robot zwiazanych z:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

- montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dla obiektoéw kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczego6lnosci

roboty murarskie, §lusarsko-spawalnicze a takze tzw. "polepszania gruntu" i pograzania

elementow uziemien itp.),

- utozeniem wszystkich materiatow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna.

- wykonaniem oznakowania zgodnego z archiwalng dokumentacja techniczng wszystkich

elementéw wskazanych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji odgromowej, uziemienia lub polaczen wyréwnawczych.

1.4.0KkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami, a takze
podanymi ponize;j:

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu
reki ze stanowiska dostepnego (4. takiego, na ktorym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢
bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢é w momencie zaklocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktorego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomigdzy
przewodzacg czescig. ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja
si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkni¢cia elementow w czesci dostepnej, na ktorych
moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemiag lub
izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny

uziemiany poprzez opér indukcyjny (reaktancj¢ kompensujacg sktadowa pojemnosciows

jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).

Uziemienie - zespot srodkdéw i1 urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czgsci z ziemig poprzez
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odpowiednig instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie:
- ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).
Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego ), nie mozna jego stosowaé w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz
w obwodzie bardzo niskiego napigcia bezpiecznego SEL V {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100
Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego polaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia), szfuczny (wykonany w celu uziemienia),
- sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjalow).
Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nicoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana - MiedZ gota a takze pokryta cyng
lub ocynkowana
Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako
zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub zelbetowe
elementy dachu (szczegodlnie te, ktore wystaja ponad dach).
Rodzaje zwodow:
Ul Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spelnione sa dodatkowe warunki:
1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wicksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ si¢ do wngtrza budynku,
[[1Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu Iub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa si¢ izolowanym.
Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong¢ odgromowsa z
zastosowaniem zwodoéw poziomych niskich Iub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z
zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa
wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caly chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).
Przygotowanie podloza - zespol czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementdéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwos$ci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg.
Zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére majg by¢ chronione
np. czg$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wyltadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych §rodkéw ochrony.
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne"
1.6. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:
[ [Jprojekt budowlany i wykonawczy
[l [Ispecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
[1[]dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),
[[ldokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,
[J [ protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
[J'Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej tj.
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatdw przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza
si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

[1[Ispetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

[J[Uprzedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty,

[J[Ddopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji uprawnionego projektanta).

2.1.0gblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST
"Wymagania ogélne"

Do wykonania i montazu nowych instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektryczne;j w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia elek-tryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stoso-wania uznaje si¢
wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzo-

ne do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne, oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzona
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest
mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zalezno$ci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu zwodow
nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodow poziomych niskich nie mniej niz 2
cm, dla zwodow poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek,
aby dtugosé boku petli nie przekraczata:

20 m dla ochrony podstawowej,

15 m dla obiektow zagrozonych pozarem i 10m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nie izolowanych zwodow pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac:
[Jzewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektdéw zagrozonych pozarem, oraz
[10zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektoéw zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytow z
powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10m posiadajace niepalne dachy - wtedy stosujemy
parametry podstawowe ).
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Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony obiektéw zagrozonych
pozarem lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03 "Ochrona obostrzona" i PN-92/E- 05003.04 "Ochrona
specjalna”.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych :

- do zatapiania w betonie

- do mocowania na zerdzi zelbetowe;j

- do przykrecania (pionowy i poziomy)

- do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

- do przyspawania do przewodu okraglego - do mocowania na gasiorze
- do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

- do przykrecania przewodow naprezanych,

= dwu przelotowe do przewodu okraglego.

ZkaczKi.
Zaciski probiercze - 13cza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz ufatwiaja
dokonywanie pomiardéw rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je wykonaé dla instalacji z

uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji
uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokos$ci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep  z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranow kabli.

2.2.3. Uziomy

Naturalne - najczesciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemia.
Optymalnym rozwiazaniem jest ulozenie w dolnej czgsci wykopu fundamentowego uziomu otokowego,
wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy laczy si¢ ze zbro-jeniem fundamentowym
w odstepach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odleglo$¢ do sasiedniego uziomu
naturalnego przekracza 10m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci
rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach
normy.

Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego ukladaniu nalezy
uwzgledni¢ nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina,beton,

4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60 st

5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przej$¢ dla pieszych oraz
metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza cze¢§¢ uziomu pionowego powinna znajdowaé si¢ co najmniej na glebokosci 0,5 m przy dlugosci
ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dlugos$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntow 0
rezystywnos$ci < 500 Om i 60 m dla gruntdéw o rezystywnosci> 500 Om.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyrownawcze - najwazniejszym elementem jest szyna wyrownawcza, do ktorej dotaczone sa wszelkie
urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy laczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (standardowa) "Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewnetrznych)" (Kod CPV 45311100-1)

Polaczenia wyrownawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.
Odstepy izolacyjne - ukladanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odleglosci od innych instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepie¢ - stanowig ochron¢ urzadzen koncowych aparatow i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepigciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatow.

Istnieje mozliwo$¢ ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementow.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych instalacji odgromowej
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
[1[Jsa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji archiwalnej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST,
[1[1sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
[1[Ispetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
[J[producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-kowego
zastosowania. a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i
materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji odgromowe;j.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja przechowywac
na bebnach (oznaczenie "B") Iub w krazkach (oznaczenie "K"). konce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciagtos¢ zyt, przekroj). Pozostaly sprzgt. osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogdlne" pkt 3. Prace mozna wykonywaé przy
pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

0godlne wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania og6lne" pkt.4. Podczas transportu na budowe
nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne tempe-ratury wykonywania
transportu wynosza dla bebnow: - 15'C i - 5'C dla krazkéw. ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen trans-portowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonaweca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot remontowych i montazowych zgodnie z dokumentacja archiwalng i umowa,

- jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Roboty te oraz pomiary sprawdzajace musi wykonywac osoba z wlasciwymi kwalifikacjami zawodowymi.

5.1.Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien, zakres rob6t obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego zdemontowanej instalacji,

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- ztozenie na miejscu montazu wg dokumentacji archiwalnej, z wymiang elementdw zuzytych na nowe,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym - jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,

- wyprawki pokrycia dachu,

- kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow,

- osadzenie przepustow,

- zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne,

- wiercenie mechaniczne otworéow w §cianach, podlozach, lub sufitach

- osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, zaciskow, ztaczek wraz

z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji

odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna.
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi), w przypadku braku



57
takich wytycznych, - roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien
jak:
- zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz
przykry¢ kanatow instalacyjnych,
- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1 :2000.

5.2.Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykona¢ instalacje
polaczen wyréwnawczych. Instalacja sklada si¢ z polaczenia wyréwnawczego: gltéwnego (glowna szyna
wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla cze$ci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyrownujacym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.

Wykonaé potaczenia wyréwnawcze gldwne i miejscowe taczace przewody ochronne z czg¢éciami przewodzacymi
innych instalacji. Potaczenia wyrownawcze gtowne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku. Do gléwnej szyny
uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego
punktu. W przypadku niemozno$ci dokonania potfaczenia bezposredniego, pomi¢dzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac¢ iskierniki. Dla instalacji potaczen wyrownawczych  w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne
obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem
instalacji pioru-nochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne"

6.2.Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji pioruno-chronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
4700:1998/A21:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i konico-wych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z dokumentacja archiwalng i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastoso-wanych
materiatow

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji piorunochronnych

- uziemien, potwierdzonych protokoltem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan przez
uprawniong osobe.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktdrego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Om (dla zasilania  z sieci).

Zrédto pradu powinno byé izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwo-jeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wy-mogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61 :2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatlami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogolne". Szczegotowe zasady przedmiaru i
obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej. Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty)
przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzg¢tu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,

- dla zwodow 1 uziomoéw: m,

- dla elementow instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

8. DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne"
Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
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8.1. Odbiér mi¢dzyoperacyjny
Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
[1[przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,
[J[instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentow
wraz z uziomem fundamentowym.

8.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czg¢sciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore
ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu prgtowego), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich
wykonania lub utatwiajac przyszty odbidr koncowy. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz
zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i
uziomow.

8.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt najezy przeprowadzié po
zakonczeniu robot instalacji piorunochronnej i uziomoéw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji
elektrycznej w uzytkowanie. Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbioér ten przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej
oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

i wyrobow budowlanych,

- protokotly odbiorow czgsciowych,

- karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny

by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych,

- usung¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

- Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61 :2000 i PN-E-04 700: 199B/Az1 :2000.

- Wyniki badan trzeba zalaczy¢ do protokolu odbioru koncowego instalacji odgromowej, urzadzenia
piorunochronnego oraz dotgczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt 10

9.1.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wyko-naniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po doko-naniu odbioréw czgsciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wyko-nawca nastepuje
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po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie:
[J[okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego,
[J[ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ww. uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatlow, narzegdzi i sprzetu,
- obstluge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje ),
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot, uporzadkowanie
miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do
wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglgdnione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST robot w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 50164-1 :2002 (U)Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢$¢ 1. Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym. PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czgs¢ 2. Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.
PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i laczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogoélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia. PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC 60364-6-61 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.
PN-IEC-61 024-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne.
PN-IEC-61 024-1-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybo6r pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.
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PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne.
PN-IEC 61024-1-1 :2001/Ap1 :2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne.
Wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-T1 E C-61 024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1 :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.
PN-IECITS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czgs¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IECITS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).
PN-EN 61663-1 :2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne.
Czes$¢ 1. Instalacje swiattowodowe.
PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne.
Cze$¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepigc. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ do sieci pradu
przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepi¢¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ z tlenkow
metali do sieci pradu przemiennego.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1 :2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl ).

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom V)
Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes$é D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 .
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
10.3 Ustawy:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
10.4.Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011
Opracowal:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEPISY ZWIAZANE 1 POLSKIE NORMY

+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Roboty tynkowe:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.

Pokrycia dachowe i izolacje:
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cokoly ceramiczne:
PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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WYKAZ POLSKICH NORM

DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

Lp. Nr normy PN Tytul normy PN Zakres obowiazku stosowania normy

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Cato$¢ normy.

2 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Cato$¢ normy.

3 PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci. Cato$¢ normy.

4 PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. Cato$¢ normy.

5 PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe. Cato$¢ normy.

6 PN-82/B-02004 Obciagzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obciazenia pojazdami. Cato$¢ normy.
7 PN-86/B-02005 Obcigzenia budowli. Obciazenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami. Catos¢
normy.

8 PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem. Cato$¢ normy.

9 PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. Cato$¢ normy.

10 PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem. Cato$é
normy.

11 PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem. Cato$¢ normy.

12 PN-86/B-02015 Obciazenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Cato$¢ normy.

Obciazenie temperatura

13 PN-B-02025: 1998

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych. Cato$¢ normy.

14 PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Cato$¢ normy

15 PN-B-02151.03: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$é
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczng elementow budowlanych. Wymagania. Calos¢
normy.

16 PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na budynki. Cato$¢ normy — z
wylaczeniem zastosowania do oceny wptywu na budynki wstrzasow wywieranych podziemna dziatalno$cia gornicza

17 PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. Cato$¢ normy.

18 PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. Calo$¢ normy.

19 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. Cato$¢ normy.

20 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania. Cato$¢ normy.

21 PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami zbiorczymi, przeponowymi. Wymagania. Calo$¢ normy.

22 PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania. Cato$¢ normy.

23 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania. Calo$¢ normy.

24 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow palowych. Z wylaczeniem zatgcznikow.
25 PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw.

obow. pkt. 1.2,

pkt. 1.3.1-1.3.8,
pkt. 2.1-2.7

26 PN-B-02854: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po
posadzkach podtogowych — wraz ze zmiang PN-B-02854:1996/A1:1998 Cato$¢ normy.

27 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow. Z wylaczeniem pkt. 2.6, 2.7 1 3.1.

28 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania wlasciwoséci dymotworczych materiatow
z wylaczeniem pkt. 2.3 1 2.4.

29 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalno$ci materialow budowlanych —
wraz ze zmiana PN- 93/B-02862/Az1:1999 cato$¢ normy.
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30 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany — wraz ze zmiang.

PN-90/B-02867/Az1 Calo$¢ normy

31 PN-B-02872: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewngtrzny. Cato$é normy.

32 PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. Cato$¢ normy.

33 PN-B-02874: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palno$ci materiatdow
budowlanych — wraz ze zmiana PNB-02874/Az1: 1999. Calo$¢ normy.

34 PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen. Cato§¢ normy.

36 PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia — wraz ze zmiang PN-B-03002:
1999/A1: 2001 oraz z PN-B-03002: 1999/Ap1: 2001.

37 PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Cato$¢ normy.

38 PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Cato§é normy.

39 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Z wytaczeniem rozdziatu 4

40 PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie. Cato$¢ normy.

41 PN-81/B-03150.00-03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie.

42 PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-03150:
2000/Az1: 2001

43 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Cato$¢ normy.

44 PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie. Cato$¢ normy.

45 PN-B-03202: 1996 Konstrukcje stalowe. Silosy na materialy sypkie. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Catos¢ normy.

46 PN-B-03203: 2000 Konstrukcje stalowe. Zamknigcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie. Cato$¢
normy

47 PN-79/B-03204 Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieze radiowe i telewizyjne. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Cato$¢ normy.

48 PN-B-03205: 1996 Konstrukcje stalowe. Podpory linii energetycznych. Projektowanie i wykonanie. Calo$¢
normy.

49 PN-B-03206: 1996 Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych. Projektowanie i wykonanie. Cato$¢ normy.

50 PN-B-03210: 1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe, pionowe na ciecze. Projektowanie i wykonanie —
wraz z poprawka

PN-B-03210: 1997/Ap1: 2000 Catos$¢ normy.

52 PN-B-03211: 1999 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste, ci$nieniowe. Projektowanie i wykonanie.

Calo$¢ normy.

53 PN-B-03215: 1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. Cato$¢ normy.
54 PN-84/B-03230 Lekkie $Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowani. Cato$¢ normy.

55 PN-89/B-03262 Zbiorniki zelbetowe na materiaty sypkie i kiszonki. Obliczenia statyczne i projektowanie. Catos¢
normy.

57 PN-B-03263: 2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych betondéw lekkich.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Calo$¢ normy.

58 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obowiazujaca w catosci do 31.VII.2001r. alternatywnie z norma PN-B-03264: 1999 tylko dla prefabrykatow betonowych
wykonanych w zakt. prefabrykacji.

59 PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

60 PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. zelbetowe i spre¢zone konstrukcje wsporcze.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Calo$¢ normy.

61 PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki
zespolone krepe. Catos¢ normy.

62 PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki
zespolone smukte. Calos¢ normy.

63 PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Shupy
zespolone. Cato$¢ normy.

65 PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Cato§¢ normy.
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66 PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze do 600 ms.
Catos¢ normy.
67 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;j.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3. Cato$¢ normy.
68 PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
Cato$¢ normy.
70 PN-71/B-06280 Konstrukcje z prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania w zakresie.
obow. catkowicie przy wykonywaniu robot budowlanych objetych przepisami o zaméwieniach publicznych.
71 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze. Cato$¢ normy.
72 PN-91/B-94340 Zsyp na odpady. Calo$¢ normy.
73 PN-87/C-96001 Paliwa gazowe, rozprowadzane wspolng siecig i przeznaczone dla gospodarki komunalnej. Catos¢
normy.
74 PN-86/E-05003.01-04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. obow. catkowicie
75 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi. Cato§¢ normy.
76 PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemiennego
przewodami roboczymi gotymi. w zakresie linii elektroenergetycznych z przewodami izolowanymi nalezy stosowaé normg PN-
75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa
77 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. z wylaczeniem p.2.3.3
78 PN-E-05204: 1994 Ochrona przed elektrycznos$cia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i urzagdzen. Wymagania.
Cato$¢ normy.
79 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). Cato$¢ normy.
80 PN-IEC664-1: 1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania. Cato$¢ normy.
81 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
82 PN-IEC 61024-1: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Cato$¢ normy.
83 PN-ISO 9836: 1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych. obow. p.5.2.2
84 PN-EN ISO 6946: 1999
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania. Catosé
normy.
PRZEPISY :
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
* ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottlowni na Paliwa Gazowe i Olejowe"
* PN-B-02431-1: 1999 ,, Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci wzglednej mniejszej niz 17
* PN-87/C-96001 ,Paliwa gazowe rozprowadzajace wspoOlng siecig 1 przeznaczone dla gospodarki
komunalne;j”
* DZ. U. Nr 74 z 1999 r. poz. 836 - rozporzadzenie M. S. W. I A. sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych
* PN-92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociaggow”
* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidérkowych
(Dz. U. Nr 13, poz. 93)
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami Dz. U. 89/94
» Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowe;j
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom V
* ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”
* PN/JEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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e Dz. U. Nr 20 z 2000 poz. 254 rozporzadzenie M. Z. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia, urzadzenia i sprzet medyczny, stuzgce wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskie;j,
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej
* Dz. U. Nr 27 z 2000 poz. 344 rozporzadzenie M. Z. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pod
wzgledem sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia, w ktorych mozna wykonywa¢ indywidualng praktyke,
indywidualng specjalistyczng praktyke i grupowg praktyke pielegniarek i potoznych
* Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych



