Ustugi Inwestycyjno-Budowlane Jan Hetnar 48-370 Paczkow ul. Dgbrowskiego 14

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45261214-7 Kfadzenie dachéw bitumicznych
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NORMA STD



KZ-UrzagdGminyDach

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.1/0519-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar =12.00*16.00 = 192.000 m?2
R -
1* robocizna r-g 21.1200 1.676 321.79
0.11r-g/m2 * 15.24zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 321.79 1.676 321.79
Cena jednostkowa: 3.16 3.163 0.000 0.000
2/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.1/0519-05 nianych - nastepna warstwa - policzono za na-
stepne 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
obmiar =12.00*16.00 = 192.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.3600 1.219 234.05
0.04*2=0.08r-g/m2 * 15.24zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 234.05 1.219 234.05
Cena jednostkowa: 2.30 2.301 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie | m2
d.1/0535-02 nadajgcej sie do uzytku
obmiar =0.50%5.65*0.50*(16.0+21.20)+0.50*
5.65%(12.0+17.55) = 136.024 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.3229 1.829 248.79
0.12r-g/m2 * 15.24zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 248.79 1.829 248.79
Cena jednostkowa: 3.45 3.452 0.000 0.000
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1/0535-08 ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =(0.35+0.45)*2*(12.0+16.0)+(2*1.10*
1.90*4+2*0.70%1.15*4+2%1.10*1.80+1.60*0.80*
2*4+0.70%0.45*0.50*2*4+3.50*4)+(0.65*0.85*2*
8+2*0.50%0.70*0.50*8+2.50*8)+(1.10*1.0+
0.12*1.10*2+1.0*0.12*2) = 130.664 m2
-R--
1* robocizna r-g 39.1992 4572 597.40
0.3r-g/m2 * 15.24zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 597.40 4.572 597.40
Cena jednostkowa: 8.63 8.630 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie m
d.1/0535-04 do uzytku
obmiar =2%16.0+2*12.00+2*22.20+2*18.55 =
137.500 m
R -
1* robocizna r-g 20.6250 2.286 314.33
0.15r-g/m * 15.24zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 314.33 2.286 314.33
Cena jednostkowa: 4.32 4.315 0.000 0.000
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1/0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar =8.00%6 = 48.000 m
~R -
1* robocizna r-g 5.2800 1.676 80.45
0.11r-g/m * 15.24zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 80.45 1.676 80.45
Cena jednostkowa: 3.16 3.163 0.000 0.000
-2-




KZ-UrzagdGminyDach PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 1796.81 1796.81
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 1206.61 1206.61
RAZEM 3003.42 3003.42
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 387.49 387.49
RAZEM 3390.91 3390.91

OGOLEM 3390.91

Stownie: trzy tysigce trzysta dziewiecdziesiat i 91/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar



KZ-UrzagdGminyDach

2%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
2 POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE
7|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z tafli tupkowych na m?2
d.2/0520-03 z.sz. |sposo6b niemiecki - powierzchnia do 200 m2 -
2.3.9909-05 |nachylenie potaci ponad 120 %
z.sz.2.4. obmiar =136.024 m2
9910-04
R -
1* robocizna r-g 433.7669| 48.599 6610.63
2.23*1.1%1.3=3.1889r-g/m2 * 15.24zl/r-g
M -
2x tupek kg | 6801.2000| 155.000 21083.72
50kg/m2 * 3.10zt/kg
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 13.6024 0.590 80.25
0.1kg/m2 * 5.90zt/kg
4x materiaty pomocnicze % 2.0000 3.112 423.31
2%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny 0.5 t m-g 19.0434 0.000 0.00
0.14m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie: 28197.91 207.301 6610.63| 21587.28
Cena jednostkowa: 250.44 91.740 158.702 0.000
8/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw m?2
d.2/0530-02 ogniowych, koszéw i okapow z blachy cynko-
wo-tytanowej
obmiar =130.664 m2
R -
1* robocizna r-g 209.0624| 24.384 3186.11
1.6r-g/m2 * 15.24zl/r-g
M -
2 blacha cynkowo-tytanowa ptaska gr.0.50-0.55 | kg 654.6266| 73.647 9623.01
mm
5.01kg/m2 * 14.70zt/kg
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 3.6586 0.906 118.38
0.028kg/m2 * 32.37zikg
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 7.8398 0.354 46.26
0.06kg/m2 * 5.90zt/kg
5* kwas solny techniczny kg 1.6986 0.047 6.14
0.013kg/m2 * 3.59zt/kg
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany | kg 1.5680 0.058 7.58
0.5-0.55 mm
0.012kg/m2 * 4.80zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 2.0000 1.500 196.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 13183.48 100.896 3186.11 9997.37
Cena jednostkowa: 122.54 46.029 76.512 0.000
9/KNR 4-01 Uzupetnienie blachg cynkowo-tytanowg rynien | m
d.2|/0524-05 wiszacych potokragtych o sr. 15 cm w odcin-
kach o dlugosci ponad 1 m
obmiar =137.50 m
~R -
1* robocizna r-g 94.8750| 10.516 1445.95
0.69r-g/m * 15.24zl/r-g
M -
2 blacha cynkowo-tytanowa ptaska gr.0.50-0.55 | kg 254.3750| 27.195 3739.31
mm
1.85kg/m * 14.70zt/kg
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 3.0250 0.712 97.90
0.022kg/m * 32.37zt/kg
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. | 275.0000| 13.500 1856.25
2szt./m * 6.75zl/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.7500 0.118 16.23
0.02kg/m * 5.90zt/kg
6* kwas solny techniczny kg 2.4750 0.065 8.94
0.018kg/m * 3.59ztkg
7 drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany | kg 1.3750 0.048 6.60
0.5-0.55 mm
0.01kg/m * 4.80zt/kg
8 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.833 114.54

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar




KZ-UrzagdGminyDach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 7285.72 52.987 1445.95 5839.77
Cena jednostkowa: 62.32 19.851 42.471 0.000
10/KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za szt.
d.2|0524-08 wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy cyn-

kowo-tytanowe;j
obmiar =2*6 = 12.000 szt.

~R--
1* robocizna r-g 9.0000| 11.430 137.16
0.75r-g/szt. * 15.24zl/r-g
M --
2* blacha cynkowo-tytanowa ptaska gr.0.50-0.55 | kg 6.8400 8.379 100.55
mm
0.57kg/szt. * 14.70zlkg
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.3720 1.003 12.04
0.031kg/szt. * 32.37zt/kg
4* kwas solny techniczny kg 0.1560 0.047 0.56
0.013kg/szt. * 3.59zikg
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.189 2.27
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 252.58 21.048 137.16 115.42
Cena jednostkowa: 31.19 21.576 9.618 0.000
11|/KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w od- | m
d.2|0527-06 cinkach ponad 1.0 m z blachy cynkowo-tytano-

wej o $r. 12 cm
obmiar =48.0 m

R -
1* robocizna r-g 42.2400, 13.411 643.73
0.88r-g/m * 15.24zl/r-g
M -
2 blacha cynkowo-tytanowa ptaska gr.0.50-0.55 | kg 90.2400| 27.636 1326.53
mm
1.88kg/m * 14.70zl/kg
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 1.1040 0.745 35.76
0.023kg/m * 32.37zl/kg
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 15.8400 2.327 111.70
0.33szt./m * 7.05zt/szt.
5* kwas solny techniczny kg 0.9120 0.068 3.26
0.019kg/m * 3.59zl/kg
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.616 29.57
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2150.55 44.803 643.73 1506.82
Cena jednostkowa: 56.71 25.316 31.392 0.000
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.2|0504-02 warstwowe
obmiar =192.00 m2
R -
1* robocizna r-g 74.6880 5.928 1138.18
0.389r-g/m2 * 15.24zl/r-g
M -
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 220.8000| 21.344 4098.05
1.15m2/m2 * 18.56zt/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 220.8000| 18.826 3614.59
1.15m2/m2 * 16.37z/m?2
4* gaz propan-butan kg 83.3280 1.059 203.33
0.434kg/m2 * 2.44zl/kg
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 57.6000 1.329 255.17
0.3kg/m2 * 4.43zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.638 122.50
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 1.4592 0.000 0.00
0.0076m-g/m?2
8 Srodek transportowy m-g 4.0320 0.000 0.00
0.021m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie: 9431.82 49.124 1138.18 8293.64
Cena jednostkowa: 54.39 11.191 43.196 0.000

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar



KZ-UrzagdGminyDach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jed- | m2
d.2/0504-01 nowarstwowe nachylenie potaci ponad 61 do
2.52.5.1. 9908 |85 % (pod ptytki tupkowe- na skosach dachu)
obmiar =136.024 m?2
~R -
1* robocizna r-g 33.7884 3.786 514.99
0.216%1.15=0.2484r-g/m2 * 15.24zt/r-g
M -
2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 156.4276| 18.826 2560.79
1.15m2/m2 * 16.37z/m?2
3* gaz propan-butan kg 31.2855 0.561 76.31
0.23kg/m2 * 2.44zl/kg
4* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 40.8072 1.329 180.78
0.3kg/m2 * 4.43zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.311 42.30
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.6529 0.000 0.00
0.0048m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 1.6595 0.000 0.00
0.0122m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 3375.17 24.813 514.99 2860.18
Cena jednostkowa: 28.17 7.147 21.027 0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 63877.23 13676.75 50200.48
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 9190.18 9190.18
RAZEM 73067.41 22866.93 50200.48
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2950.05 2950.05
RAZEM 76017.46 25816.98 50200.48
OGOLEM 76017.46

siedemdziesiagt szes¢ tysiecy siedemnascie i 46/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar




KZ-UrzagdGminyDach

jednowarstwowo
obmiar =2%22.20%1.50+2%17.50%1.50 =
119.100 m? rzutu

~R-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
3 RUSZTOWANIE, DASZKI OSLONOWE
14|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne sys- | m2
d.3|1621a-01 temu "plettac KOMBI" o wysokosci do 10 m
obmiar =2%22.20%10.0+2%17.50*10.0 =
794.000 m2
~R -
1* robocizna r-g | 215.4916 4.136 3283.98
0.2714r-g/m2 * 15.24zl/r-g
M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0.1429 0.140 111.16
0.00018m3/m2 * 778.02zt/m3
3* kotki rozporowe szt. 55.3418 0.072 57.17
0.0697szt./m2 * 1.04zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.003 2.38
1.5%(od M)
~-S--
5* rusztowania ramowe systemu "plettac KOMBI" | m-g 51.4512 0.000 0.00
0.0648m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 3454.69 4.351 3283.98 170.71
Cena jednostkowa: 8.02 7.807 0.215 0.000
15/NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o m?2
d.3/1622-03 konstr.drew.(bez podtogi), wyk.wzdtuz budyn- | rzu-
koéw pokryte deskami na styk z utoz.i tu
zamocow.ptyt pilSniowych i papy jednowarst-
WOowo
obmiar =2%22.20%1.50+2%17.50%1.50 =
119.100 m2 rzutu
~R -
1* robocizna r-g 146.4930| 18.745 2232.53
1.23r-g/m2 rzutu * 15.24zt/r-g
M -
2 krawedziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 5.2404| 34.002 4049.64
0.044m3/m2 rzutu * 772.78zH/m3
3* deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kLIl m3 0.2382 1.154 137.44
0.002m3/m2 rzutu * 577.15z4/m3
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.11I m3 6.1932| 30.012 3574.43
0.052m3/m2 rzutu * 577.15z/m3
5* deski iglaste obrzynane 32 mm kl.III m3 1.7865 9.576 1140.50
0.015m3/m2 rzutu * 638.40z/m3
6* drut stalowy okragty 3 mm kg 3.5730 0.128 15.24
0.03kg/m2 rzutu * 4.26zt/kg
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 19.0560 0.773 92.06
0.16kg/m?2 rzutu * 4.83zt/kg
8 ptyty pilSniowe porowate zwykte m2 122.6730 8.528 1015.68
1.08m2/m2 rzutu * 8.28zt/m?2
9* $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - solowe | kg 11.9100 1.057 125.89
0.1kg/m2 rzutu * 10.57zt/kg
10* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 139.3470 4.586 546.19
1.17m2/m2 rzutu * 3.92z4/m?2
11* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 45.2580 0.942 112.19
0.38kg/m2 rzutu * 2.48zt/kg
12* gwozdzie papowe zwykite kg 5.9550 0.258 30.73
0.05kg/m2 rzutu * 5.15zt/kg
13* drewno opatowe kg 71.4600 0.504 60.03
0.6kg/m2 rzutu * 0.84zl/kg
14* materiaty pomocnicze % 1.5000 1.373 163.52
1.5%(od M)
~-S--
15* Srodek transportowy m-g 1.1910 0.000 0.00
0.01m-g/m2 rzutu
Razem koszty bezposrednie: 13296.07 111.638 2232.53| 11063.54
Cena jednostkowa: 128.28 35.385 92.893 0.000
16|NNRNKB 202 |(z.VI) Rozbidérka daszkéw ochronnych wykona- | m2
d.3/1623-03 nych wzdtuz budynkéw pokrytych deskami na |rzu-
styk wraz z rozbidrka ptyt pilsniowych i papy tu




KZ-UrzagdGminyDach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 39.3030 5.029 598.95
0.33r-g/m2 rzutu * 15.24zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 598.95 5.029 598.95
Cena jednostkowa: 9.49 9.493 0.000 0.000
17/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m?2
d.3/1622a-01 wnetrznych
obmiar =2%22.20%10.0+2%17.50*10.0 =
794.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 25.3286 0.486 385.88
0.0319r-g/m2 * 15.24zl/r-g
M -
2x siatka m2 | 111.5570 0.318 252.49
0.1405m2/m2 * 2.26zH/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.005 3.97
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 642.34 0.809 385.88 256.46
Cena jednostkowa: 1.24 0.918 0.323 0.000
PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIE, DASZKI OSLtONOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 17992.05 6501.34 11490.71
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 4366.50 4366.50
RAZEM 22358.55 10867.84 11490.71
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1402.30 1402.30
RAZEM 23760.85 12270.14 11490.71
OGOLEM 23760.85
Stownie: dwadziescia trzy tysiace siedemset szescdziesiat i 85/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar
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0.4r-g/m2 * 15.24zt/r-g

M -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
4 MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
18/ TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugo- | m2
d.4|0429-01 wania - po raz pierwszy - okienka w matych lu-
karnach
obmiar =0.80*8 = 6.400 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.1200 12.192 78.03
0.8r-g/m2 * 15.24zl/r-g
M -
2* wapno m3 0.0576 2.899 18.55
0.009m3/m2 * 322.10zt/m3
3* tug sodowy kg 1.9200 2.646 16.93
0.3kg/m2 * 8.82zt/kg
Razem koszty bezposrednie: 113.51 17.737 78.03 35.48
Cena jednostkowa: 28.56 23.015 5.545 0.000
19|TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugo- | m2
d.4/0429-02 wania - drugi raz
obmiar =0.80*8 = 6.400 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.1200f 12.192 78.03
0.8r-g/m2 * 15.24zt/r-g
M -
2 wapno m3 0.0576 2.899 18.55
0.009m3/m2 * 322.10zt/m3
3* tug sodowy kg 1.9200 2.646 16.93
0.3kg/m2 * 8.82zt/kg
Razem koszty bezposrednie: 113.51 17.737 78.03 35.48
Cena jednostkowa: 28.56 23.015 5.545 0.000
20| TZKNBK XV |Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpach- | m2
d.4/0431-01 lowaniem
obmiar =0.80*8 = 6.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1520 2.743 17.56
0.18r-g/m2 * 15.24zl/r-g
—-M -
2x pokost kg 0.6400 1.148 7.35
0.1kg/m2 * 11.48zl/kg
3* ugier kg 0.0640 0.156 1.00
0.01kg/m2 * 15.60zt/kg
4* terpentyna kg 0.0640 0.099 0.63
0.01kg/m2 * 9.92zt/kg
Razem koszty bezposrednie: 26.54 4.146 17.56 8.98
Cena jednostkowa: 6.58 5.178 1.403 0.000
21|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni | m2
d.4(0432-01 na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy
obmiar =0.80*8 = 6.400 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.8400 9.144 58.52
0.6r-g/m2 * 15.24zl/r-g
M -
2x kreda kg 0.9600 0.317 2.03
0.15kg/m2 * 2.11zl/kg
3" klej kg 0.0640 0.087 0.56
0.01kg/m2 * 8.66zt/kg
4~ pokost kg 0.0256 0.046 0.29
0.004kg/m2 * 11.48zlkg
Razem koszty bezposrednie: 61.40 9.594 58.52 2.88
Cena jednostkowa: 17.71 17.261 0.450 0.000
22|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni | m2
d.4/0432-02 na gotowym zagruntowaniu - drugi raz
obmiar =0.80*8 = 6.400 m2
R -
1* robocizna r-g 2.5600 6.096 39.01




KZ-UrzagdGminyDach

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
2 kreda kg 0.7680 0.253 1.62
0.12kg/m2 * 2.11zl/kg
3* klej kg 0.0640 0.087 0.56
0.01kg/m2 * 8.66zl/kg
4* pokost kg 0.0256 0.046 0.29
0.004kg/m2 * 11.48zlkg
Razem koszty bezposrednie: 41.48 6.482 39.01 2.47
Cena jednostkowa: 11.89 11.508 0.386 0.000
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.4/1209-05 z.sz. |malowanej stolarki okiennej o powierzchni do
2.29912-01 |1.0 m2 - praca na wysokosci 5-10 m - jednos-
z.524.5.4. tronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb
9914-14 ponad 0,2 m2 - jednostronnie oscieznice tgcz-
z.524.5.4. nie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne
9914-17 gtadkie o szer. do 10 cm
z.s2.4.5.4. obmiar =0.80*8 = 6.400 m2
9914-18
~R -
1* robocizna r-g 8.3952| 19.991 127.94
1.1925*1.1=1.31175r-g/m2 * 15.24zl/r-g
M -
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0.6624 0.912 5.84
0.092%(1.0/2+0.75/2+0.25)=0.1035dm3/m?2 *
8.81zt/dm3
3* papier Scierny w arkuszach ark. 3.8880 0.626 4.01
0.54*(1.0/2+0.75/2+0.25)=0.6075ark./m2 *
1.03zl/ark.
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.6624 1.677 10.73
wania
0.092%(1.0/2+0.75/2+0.25)=0.1035dm3/m2 *
16.20z/dm3
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.7128 1.539 9.85
wania
0.099%(1.0/2+0.75/2+0.25)=0.111375dnr3/m2 *
13.82z/dm3
6* benzyna do lakieréw dm3 0.3096 0.289 1.85
0.043%(1.0/2+0.75/2+0.25)=0.048375dm3/m2 *
5.98z/dm3
7" materiaty pomocnicze % 2.0000 0.101 0.65
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 160.87 25.135 127.94 32.93
Cena jednostkowa: 42.88 37.737 5.144 0.000
PODSUMOWANIE
MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 517.31 399.09 118.22
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 268.14 268.14
RAZEM 785.45 667.23 118.22
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 86.09 86.09
RAZEM 871.54 753.32 118.22
OGOLEM 871.54
Stownie: osiemset siedemdziesiat jeden i 54/100 zt
-10 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar




KZ-UrzagdGminyDach

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5 TYNKI | MALOWANIE KOMINOW
24| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.5/0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ana-
logia dla tynkéw kominéw ponad dachem
obmiar =2%1.80*1.20+2*0.48*1.20+2*0.98*
1.20 =7.824 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.2078 6.248 48.88
0.41r-g/m2 * 15.24zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 48.88 6.248 48.88
Cena jednostkowa: 11.80 11.795 0.000 0.000
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych m?2
d.5/0726-03 kat. lll o podtozach z cegly, pustakéw, gazo-i
pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - tynki
na kominach ponad dachem
obmiar =2%1.80*1.20+2*0.48*1.20+2*0.98*
1.20 = 7.824 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.5453| 18.593 145.47
1.22r-g/m2 * 15.24zl/r-g
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0329 1.920 15.02
0.0042t/m2 * 457.11zt/t
3* wapno suchogaszone t 0.0454 2.583 20.21
0.0058t/m2 * 445.28zl/t
4* piasek do zapraw m3 0.1792 0.654 5.12
0.0229m3/m2 * 28.55zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.077 0.60
1.5%(od M)
-8 -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2347 0.000 0.00
nym 0,5 t
0.03m-g/m2
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3130 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie: 186.42 23.827 145.47 40.95
Cena jednostkowa: 40.33 35.097 5.234 0.000
26|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.5/1204-06 elewaciji - tynki gtadkie - policzono malowanie
2-krotne nowych tynkéw na kominach ponad
dachem
Krotnos¢ = 2
obmiar =2%1.80*1.20+2*0.48*1.20+2*0.98*
1.20 =7.824 m2
R -
1* robocizna r-g 1.3144 2.560 20.03
0.084*2=0.168r-g/m2 * 15.24zt/r-g
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 2.6289 2.856 22.35
0.168*2=0.336dm3/m2 * 8.50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.057 0.45
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 42.83 5.473 20.03 22.80
Cena jednostkowa: 7.75 4.832 2.913 0.000

-1

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar




KZ-UrzagdGminyDach PODSUMOWANIE

TYNKI | MALOWANIE KOMINOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 278.13 214.38 63.75
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 144.11 14411

RAZEM 422.24 358.49 63.75
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 46.26 46.26

RAZEM 468.50 404.75 63.75

OGOLEM 468.50
Stownie: czterysta szesc¢dziesiat osiem i 50/100 zt
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6 DEMONTAZ MASZTU
27|Kalkulacja Demontaz masztu radiowego zamocowanego | szt
d.6|wlasna na dachu, obecnie nieczynnego. Obciecie ha-
kéw i uchwytéw podporowych. Opuszczenie z
dachu na przylegty teren.
obmiar =1 szt
~—R--
1* robocizna r-g 10.0000| 152.400 152.40
10r-g/szt * 15.24zl/r-g
~-S--
2* dzwig o udzwigu do 5 t m-g 3.0000 0.000 0.00
3m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: 152.40 152.400 152.40
Cena jednostkowa: 287.68 287.684 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
DEMONTAZ MASZTU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 152.40 152.40
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 102.41 102.41
RAZEM 254.81 254.81
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 32.87 32.87
RAZEM 287.68 287.68
OGOLEM 287.68
Stownie: dwiescie osiemdziesiat siedem i 68/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 84613.93 22740.77 61873.16
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 15277.95 15277.95
RAZEM 99891.88 38018.72 61873.16
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4905.06 4905.06
RAZEM 104796.94 42923.78 61873.16
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 24103.30 9872.47 14230.83
RAZEM 128900.24 52796.25 76103.99
OGOLEM 128900.24
Stownie: sto dwadziescia osiem tysiecy dziewiecset i 24/100 zt
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