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KZ- Elewacja budynku UG

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 ELEWACJA BUDYNKU
1/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.1/1609-02 wysoko$¢ do 16 m
obmiar =21.25*8.80*2+17.50*8.80*2+4.65*
7.60*2 = 752.680 m2
~R -
1* robocizna r-g 270.9648| 5.1552 3880.22
0.36r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 ptyty pomostowe robocze m?2 4.5913| 0.4050 304.84
0.0061m2/m2 * 66.40zt/m?2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.1505| 0.0137 10.31
0.0002m?2/m2 * 68.60zt/m?2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0.0828| 0.0856 64.43
0.00011m3/m2 * 778.02zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl 11 m3 0.0978| 0.0889 66.91
0.00013m3/m2 * 683.82zt/m3
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL11I m3 0.1355| 0.1039 78.20
0.00018m3/m2 * 577.15zt/m3
7 haki do muru kg 9.0322| 0.0671 50.50
0.012kg/m2 * 5.59zt/kg
8* drut stalowy okragty 3 mm kg 6.7741) 0.0524 39.44
0.009kg/m2 * 5.82zt/kg
9* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0122 9.18
1.5%(od M)
~-S--
10* rusztowania ramowe m-g 76.7734) 1.5953 1200.75
0.102m-g/m2 * 15.64zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5704.78 7.5793 3880.22 623.81 1200.75
Cena jednostkowa: 13.57 9.7314 0.8288 3.0114
2|KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami | m2
d.1/0206-01 bocznymi - budowa
obmiar =4.80*3.00+3.0*2.0 = 20.400 m?2
R -
1* robocizna r-g 15.3000| 10.7400 219.10
0.75r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* drewno okragte iglaste korowane do 20 cm m3 0.3876| 6.9692 142.17
0.019m3/m2 * 366.80zt/m3
3* deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19 mm m3 0.6936| 24.8751 507.45
kLIl
0.034m3/m2 * 731.62zt/m3
4* klamry ciesielskie kg 2.0400| 0.5540 11.30
0.1kg/m2 * 5.54zt/kg
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2240| 0.2898 5.91
0.06kg/m2 * 4.83zt/kg
6* gwozdzie papowe zwykle kg 1.2240| 0.3090 6.30
0.06kg/m2 * 5.15zt/kg
7 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 24.0720| 5.2274 106.64
1.18m2/m2 * 4.43zt/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.5734 11.70
1.5%(od M)
~-S--
9* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4080| 1.3856 28.27
0.02m-g/m2 * 69.28z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1038.84 50.9235 219.10 791.47 28.27
Cena jednostkowa: 61.69 20.2738 38.7979 2.6156
3|KNR 2-25 Wiaty drewniane ostoniete $cianami bocznymi | m2
d.1/0204-02 z drewna - rozebranie
obmiar =20.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.2000| 7.1600 146.06
0.5r-g/m2 * 14.32zl/r-g
~-S--
2 zuraw do 5t m-g 1.8360| 6.2820 128.15
0.09m-g/m2 * 69.80zt/m-g
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6120, 2.0784 42.40
0.03m-g/m2 * 69.28z/m-g
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piennej - bruzdy dla mocowania prefabrykowa-
nych parapetow

obmiar =1.00*5=5.000 m

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 316.61 15.5204 146.06 170.55
Cena jednostkowa: 29.30 13.5158 0.0000| 15.7818
4|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych| m2
d.1[1505-01 obmiar =21.25*8.80*2+1.50/8.80*4+17.50*
8.80*2+1.50*8.80*2+4.65*7.60*2+7.60*1.50*2
=802.562 m2
~R -
1* robocizna r-g 25.6820| 0.4582 367.73
0.032r-g/m2 * 14.32zi/r-g
M -
2x siatka m?2 112.3587| 0.9660 775.27
0.14m2/m2 * 6.90zt/m2
Razem koszty bezposrednie: 1143.00 1.4242 367.73 775.27
Cena jednostkowa: 1.83 0.8649 0.9660 0.0000
5/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.1/0832-04 obmiar =1.52*0.94*16+2.05*1.10*14+0.95*
0.60*2*2+0.82*0.35*4+0.75*0.63+3.18*1.05+
0.82*0.35*5+1.75*2.88+2.43%1.05*4+2.15*
0.95*2+1.52*0.95*4+1.61*0.85*2+1.0*0.6*2+
1.20*0.90+1.20*0.65 = 94.009 m2
-R--
1* robocizna r-g 64.8662| 9.8808 928.88
0.69r-g/m2 * 14.32zl/r-g
-M --
2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 103.4099| 3.7510 352.63
1.1m2/m2 * 3.41zt/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6581| 0.0338 3.18
0.007kg/m2 * 4.83zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 0.0400, 0.0015 0.14
0.04%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1284.83 13.6671 928.88 355.95
Cena jednostkowa: 22.44 18.6519 3.7863 0.0000
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1/0535-08 ogniowych, okapoéw, kotierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku - (gzymsy)
obmiar =(21.25*2+17.50*2)*0.22 = 17.050 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.1150| 4.2960 73.25
0.3r-g/m2 * 14.32zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 73.25 4.2960 73.25
Cena jednostkowa: 8.11 8.1095 0.0000 0.0000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki | szt.
d.1/0354-15 wspornika stalowego
obmiar =6 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.1400| 2.7208 16.32
0.19r-g/szt. * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 16.32 2.7208 16.32
Cena jednostkowa: 5.14 5.1360 0.0000 0.0000
8|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie | m2
d.1/0401-06 Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tyn-
kéw z zaprawy cementowej na Scianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad
5m2
obmiar =14.30%(3.20+1.14+5.62+0.56+0.39)-
1.66*0.94*10-2*2.40*2.40-2.40*2.16-1.72*
1.20+1.66*0.15*2*10+0.94*0.15*10+2.12*0.12*
2+1.20%0.12 = 128.684 m2
R -
1* robocizna r-g 57.9078| 6.4440 829.24
0.45r-g/m2 * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 829.24 6.4440 829.24
Cena jednostkowa: 12.16 12.1643 0.0000 0.0000
9|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w m
d.1/0338-03 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
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0.19r-g/m2 * 14.32zl/r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 6.5000| 18.6160 93.08
1.3r-g/m * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 93.08 18.6160 93.08
Cena jednostkowa: 35.14 35.1413 0.0000 0.0000
10/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegietw | szt.
d.1/0308-03 iloci do 5 szt.
obmiar =6 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.7600| 13.7472 82.48
0.96r-g/szt. * 14.32zl/r-g
M -
2 cegta budowlana petna szt. 24.0000| 4.4000 26.40
4szt./szt. * 1.10zt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 12.9000| 0.8385 5.03
2.15kg/szt. * 0.39zlkg
4* piasek do zapraw m3 0.0300| 0.1428 0.86
0.005m3/szt. * 28.55zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0807 0.48
1.5%(od M)
~-S--
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600, 0.0601 0.36
0.01m-g/szt. * 6.01zt/m-g
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3000, 0.6300 3.78
nym 0,5 t
0.05m-g/szt. * 12.60zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 119.39 19.8993 82.48 32.77 414
Cena jednostkowa: 32.72 25.9504 5.4620 1.3026
11|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszcze- | m?2
d.1/0101-04 nie powierzchni muru
obmiar =128.684 m2
R -
1* robocizna r-g 244500, 2.7208 350.12
0.19r-g/m2 * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 350.12 2.7208 350.12
Cena jednostkowa: 5.14 5.1360 0.0000 0.0000
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.1/0701-06 mentowej na Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynk ze-
wnetrzny cokotu
obmiar =21.25%1.30*2+17.50%1.30*2+4.60*
1.30+1.80*1.30 = 109.070 m2
~R -
1* robocizna r-g 44.7187| 5.8712 640.37
0.41r-g/m2 * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 640.37 5.8712 640.37
Cena jednostkowa: 11.08 11.0829 0.0000 0.0000
13|KNR AT-26  |Impregnacja przeciwsolna reczna - dolna m2
d.1/0102-05 czesé sciany do wysokosci cokotu (11,30 m)
obmiar =109.07 m2
R -
1* robocizna r-g 8.7256| 1.1456 124.95
0.08r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* preparat neutralizujgcy sole dms3 50.1722| 8.5652 934.21
0.46dm3/m2 * 18.62zH/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.1713 18.68
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1077.84 9.8821 124.95 952.89
Cena jednostkowa: 10.90 2.1625 8.7365 0.0000
14/KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwna- | m2
d.1/0101-07 nie podioza zaprawg - warstwa gr. 1 cm
obmiar =109.07 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.7233| 2.7208 296.76
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M -
2 tynk wyréwnawczy kg | 1348.1052| 30.5292 3329.82
12.36kg/m2 * 2.47zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.6106 66.60
2%(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 7.6349) 0.3472 37.87
0.07m-g/m2 * 4.96z/m-g
5* Srodek transportowy m-g 21814 1.4112 153.92
0.02m-g/m2 * 70.56z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3884.97 35.6190 296.76 3396.42 191.79
Cena jednostkowa: 39.60 5.1360 31.1398 3.3193
15|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwna- | m2
d.1/0101-08 nie podioza zaprawg - pogrubienie o 0,5 cm -
policzono 2 warstwy po 0,5 cm tj. tgczne po-
grubienie tynkkéw 1,0 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar =109.07 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.6326| 2.5776 281.14
0.09*2=0.18r-g/m2 * 14.32zl/r-g
-M --
2 tynk wyréwnawczy kg | 1348.1052| 30.5292 3329.82
6.18"2=12.36kg/m2 * 2.47zt/kg
3" materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.6106 66.60
2%(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 8.7256| 0.3968 43.28
0.04*2=0.08m-g/m2 * 4.96zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 21814, 1.4112 153.92
0.01*2=0.02m-g/m2 * 70.56zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3874.76 35.5254 281.14 3396.42 197.20
Cena jednostkowa: 39.42 4.8657 31.1398 3.4130
16|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podfoza - zamocowa-| m?2
d.1/0101-09 nie siatki zbrojgcej
obmiar =109.07 m2
R -
1* robocizna r-g 18.5419| 2.4344 265.52
0.17r-g/m2 * 14.32z}/r-g
M -
2 siatka zbrojgca odporna na korozje m2 119.9770| 6.7320 734.26
1.1m2/m2 * 6.12z4/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.1346 14.68
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1014.46 9.3010 265.52 748.94
Cena jednostkowa: 11.46 4.5954 6.8666 0.0000
17|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane m2
d.1/0201-04 recznie - system tynkéw dla sredniego stopnia
zasolenia - tynki renowacyjne wykonac w pasie
dolnym do poziomu pierwszego gzymsu nad
gruntem
obmiar =109.07 m2
~R -
1* robocizna r-g 54.5350| 7.1600 780.94
0.5r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 tynk renowacyjny WTA kg | 2246.8420| 60.7700 6628.18
20.6kg/m2 * 2.95zl/kg
3* materiaty pomocnicze % 2.0000f 1.2154 132.56
2%(od M)
~S--
4* mieszarka do zapraw m-g 11.9977| 0.5456 59.51
0.11m-g/m2 * 4.96zt/m-g
5* $rodek transportowy m-g 21814 1.4112 153.92
0.02m-g/m2 * 70.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7755.11 71.1022 780.94 6760.74 213.43
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4.5%(od M)

-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 79.20 13.5158 61.9854 3.6939
18|KNR AT-26  |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynny- | m2
d.1/0304-05 mi - recznie
obmiar =109.07+21.25*7.60*2+17.50*7.60*2+
4.25*4.85+2*1.40*0.90%0.5+2*2.24*0.5+2*
4.66*0.43+2*2.97*0.60+2*2.40*2.85+4*1.25*
1.76+0.90%*1.40*2+2*2.24*0.50 = 756.994 m2
~R -
1* robocizna r-g 113.5491| 2.1480 1626.02
0.15r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 preparat wzmacniajgcy ptynny dm3| 378.4970| 9.4000 7115.74
0.5dm3/m2 * 18.80zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.1880 142.31
2%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 7.5699| 0.7056 534.13
0.01m-g/m2 * 70.56z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9418.20 12.4416 1626.02 7258.05 534.13
Cena jednostkowa: 14.97 4.0548 9.5880 1.3320
19/KNR AT-26  |Prace wykonczeniowe przy posadzce lub przy | m
d.1/0306-01 gruncie - wykonanie szczeliny o szerokosci 15
mm
obmiar =21.25*2+17.50*2+4.60*2 = 86.700 m
-R--
1* robocizna r-g 6.9360| 1.1456 99.32
0.08r-g/m * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 99.32 1.1456 99.32
Cena jednostkowa: 2.16 2.1625 0.0000 0.0000
20|KNR AT-26  |Prace wykonczeniowe przy posadzce lub przy | m
d.1/0306-02 gruncie - wypetnienie szczeliny elastyczng ma-
sg jednosktadnikowg
obmiar =86.70 m
-R--
1* robocizna r-g 13.8720| 2.2912 198.65
0.16r-g/m * 14.32zi/r-g
-M --
2x sznur dylatacyjny m 91.0350| 10.2900 892.14
1.05m/m * 9.80zt/m
3* gruntownik do masy uszczelniajgcej dms3 0.3468| 0.0248 215
0.004dm3/m * 6.20zt/dm3
4* elastyczna jednosktadnikowa masa do wypel- |dm3 13.4385| 1.9220 166.64
niania dylatacji
0.155dm3/m * 12.40z/dm3
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.2447 21.22
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1280.80 14.7727 198.65 1082.15
Cena jednostkowa: 16.81 4.3251 12.4815 0.0000
21|TZKNBK VIII | Tynk zew.szlachet.cyklin.z wyk.podktadu i m2
d.1/02-52 wierzch.warst.z cyklin.i oczysz.pow.z
przyg.zapr.szlachet.drobno- i $rednioziarn. na
Scianach ptaskich
obmiar =756.994-94.009 = 662.985 m2
R -
1* robocizna r-g | 1312.7103| 28.3536| 18798.01
1.98r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna m3 13.9890| 3.9638 2627.94
0.0211m3/m2 * 187.86zt/m3
3* zaprawa cementowa m3 0.3315/ 0.0940 62.32
0.0005m3/m2 * 187.99z/m3
4* sucha mieszanka szlachetna kg | 14240.9178| 32.0052 21218.97
21.48kg/m2 * 1.49zi/kg
5* materiaty pomocnicze % 4.5000| 1.6228 1075.89
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jedn.
6* betoniarka 150 | m-g 41.7681| 0.3786 251.01
0.063m-g/m2 * 6.01zt/m-g
7* zurawik okienny m-g| 173.7021| 1.0270 680.89
0.262m-g/m2 * 3.92z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 44715.03 67.4450| 18798.01| 24985.12 931.90
Cena jednostkowa: 93.86 53.5227 37.6858 2.6534
22|TZKNBK VIII |Bonie prostokgtne (tasiemkowe) na scianach m
d.1/04-128 w tynku szlachetnym
obmiar =16.25*8*2+12.50*8*2 = 460.000 m
R -
1* robocizna r-g 138.0000| 4.2960 1976.16
0.3r-g/m * 14.32zl/r-g
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna m3 0.1380| 0.0564 25.94
0.0003m3/m * 187.86zt/m3
3* sucha mieszanka szlachetna kg 303.6000| 0.9834 452.36
0.66kg/m * 1.49zl/kg
4x materiaty pomocnicze % 0.0300, 0.0003 0.14
0.03%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2454.60 5.3361 1976.16 478.44
Cena jednostkowa: 9.15 8.1095 1.0401 0.0000
23| TZKNBK VIII |Profile ciggnione zewnetrzne - szer.w rozwinig-| m
d.1/12-147 ciu do 25 cm - uzupetnienie i naprawa gzym-
séw oraz obramowan profilowanych okien
obmiar =21.25*2+17.50*2 = 77.500 m
~R -
1* robocizna r-g 66.6500| 12.3152 954 .43
0.86r-g/m * 14.32z1/r-g
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna m30 m3 0.3991| 0.9093 70.47
0.00515m3/m * 176.56z1/m3
3* zaprawa cementowo-wapienna m50 m3 0.0612| 0.1476 11.44
0.00079m3/m * 186.86z1/m3
4* zaprawa wapienna m.4 m3 0.0946| 0.1971 15.28
0.00122m3/m * 161.52z4/m3
~-S--
5* wyciag m-g 0.8370, 0.1361 10.55
0.0108m-g/m * 12.60zt/m-g
6* betoniarka 150 | m-g 0.4650, 0.0361 2.80
0.006m-g/m * 6.01zf/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1064.97 13.7414 954.43 97.19 13.35
Cena jednostkowa: 24.83 23.2472 1.2540 0.3250
24| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowa- m2
d.1/02-37 niem zaprawy na osciezach otworéw i wnek o
szer.do 15 cm
obmiar =[(1.52*2+0.94)*16+(2.05*2+1.10)*
14+(0.95*2+0.60)*4+(0.82*2+0.35)*4+(0.75*2+
0.63)+(3.18*2+1.05)+(0.82*2+0.35)*5+(2.88*
2+1.75)+(2.43*2+1.05)*4+(2.15*2+0.95)+
(1.52*2+0.85)*4+(1.61*2+0.8)*2+(1.0*2+0.60)"
2+(1.20*2+0.9)+(1.20*2+0.65)]*0.18 = 44.186
m2
~R -
1* robocizna r-g 258.0462| 83.6288 3695.22
5.84r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* zaprawa cementowa m3 1.1842| 5.0381 222.61
0.0268m3/m2 * 187.99z¢/m3
3* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.2015 8.90
4% (od M)
~-S--
4* betoniarka 150 | m-g 2.7837| 0.3786 16.73
0.063m-g/m2 * 6.01zt/m-g
5* zurawik okienny m-g 26.9535| 2.3912 105.66
0.61m-g/m2 * 3.92z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4049.12 91.6382 3695.22 231.51 122.39
Cena jednostkowa: 168.33 157.8651 5.2396 5.2285
-7-



KZ- Elewacja budynku UG

0.2r-g/m2 * 14.32zt/r-g

M -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
25|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 m?2
d.1/0515-01 cm - z blachy cynkowo-tytanowej - obrébki
gzymsow
obmiar =17.05 m2
~R -
1* robocizna r-g 39.3855| 33.0792 564.00
2.31r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* blacha cynkowo-tytanowa 0.55 mm kg 82.8630| 91.8540 1566.11
4.86kg/m2 * 18.90zt/kg
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.9378| 1.7804 30.36
0.055kg/m2 * 32.37zlkg
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 138.1050| 9.1530 156.06
8.1szt./m2 * 1.13zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 1.5418 26.29
1.5%(od M)
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0.1142| 0.4728 8.06
0.0067m-g/m2 * 70.56zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2350.88 137.8812 564.00 1778.82 8.06
Cena jednostkowa: 167.66 62.4432| 104.3292 0.8925
26|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m2
d.1/0515-02 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej - balus-
trada tarasu
obmiar =0.60*0.60*6+0.60*3.20*2+0.60*5.80
=9.480 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.8836| 22.4824 213.13
1.57r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 blacha cynkowo-tytanowa 0.55 mm kg 46.2624| 92.2320 874.36
4.88kg/m2 * 18.90zt/kg
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.5309, 1.8127 17.18
0.056kg/m2 * 32.37zlkg
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 63.5160| 7.5710 71.77
6.7szt./m2 * 1.13z/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 1.5242 14.45
1.5%(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0.0645| 0.4798 4.55
0.0068m-g/m2 * 70.56z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1195.44 126.1021 213.13 977.76 4.55
Cena jednostkowa: 146.49 42.4398| 103.1399 0.9057
27|KNR 0-40 Woykonczenie powierzchni - gruntowanie pod m2
d.1/0212-02 powtoki malarskie - dopuszcza sie zastosowa-
nie preparatu gruntujgcego wybranego syste-
mu renowacji tynkéw i powtok malarskich
obmiar =128.684 m2
R -
1* robocizna r-g 7.7210, 0.8592 110.57
0.06r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* srodek gruntujgcy Funcosil Impragniergrund dms3 25.7368| 4.7840 615.62
0.2dm3/m2 * 23.92zt/dm3
Razem koszty bezposrednie: 726.19 5.6432 110.57 615.62
Cena jednostkowa: 6.41 1.6219 4.7840 0.0000
28 KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki | m2
d.1/0212-04 malarskiej - dwukrotne - ANALOGIA - dopusz-
cza sie zastosowanie wybranego systemu po-
wiok malarskich stosowanych na obiektach za-
bytkowych - farby silikatowe
obmiar =662.985 m2
R -
1* robocizna r-g 132.5970| 2.8640 1898.79




KZ- Elewacja budynku UG

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2* farba Relo Sanierputzfarbe lub inna farba sili- |dm3| 185.6358| 5.2220 3462.11
katowa
0.28dm3/m2 * 18.65z1/dm3
Razem koszty bezposrednie: 5360.90 8.0860 1898.79 3462.11
Cena jednostkowa: 10.63 5.4063 5.2220 0.0000
29|TZKNBK IX |Rozetki okragte o rysunku ztozonym o $r.do 25 | szt.
d.1/1501d cm - wykonanie modelu - analogia dla modelu
do odtworzenia ptaskorzezby zwornikow
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 18.0000|257.7600 257.76
18r-g/szt. * 14.32z/r-g
Razem koszty bezposrednie: 257.76 257.7600 257.76
Cena jednostkowa: 486.57 486.5704 0.0000 0.0000
30| TZKNBK IX |Rozetki okragte o rysunku ztozonym o $r.do 25 | szt.
d.1/1503d cm - wykonanie formy klejowej - analogia j.w.
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.6000| 51.5520 51.55
3.6r-g/szt. * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 51.55 51.5520 51.55
Cena jednostkowa: 97.31 97.3140 0.0000 0.0000
31|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.1/1101-03 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odlegtosé do 1 km
obmiar =128.684*0.02+13.526*0.05 = 3.250
m3
~R -
1* robocizna r-g 4.0950| 18.0432 58.64
1.26r-g/m3 * 14.32zl/r-g
~-S--
2 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 3.6140| 60.9376 198.05
1.112m-g/m3 * 54.80z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 256.69 78.9808 58.64 198.05
Cena jednostkowa: 149.09 34.0599 0.0000, 115.0312
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.1/1101-06 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - policzono za dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
obmiar =109.07*0.02 =2.181 m3
~-S--
1* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.7797| 44.7168 97.53
0.204*4=0.816m-g/m3 * 54.80zf/m-g
Razem koszty bezposrednie: 97.53 44.7168 97.53
Cena jednostkowa: 84.41 0.0000 0.0000, 84.4114
33|Kalkulacja Optata za wysypisko m3
d.1|wtasna obmiar =2.181 m3
M -
1* Optata za sktadowanie odpaddéw na wysypisku | m3 2.1810| 50.0000 109.05
1m3/m3 * 50.00zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 109.05 50.0000 109.05
Cena jednostkowa: 50.00 0.0000 50.0000 0.0000
-9-




KZ- Elewacja budynku UG

Stownie:

PODSUMOWANIE

ELEWACJA BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 102705.00 39878.41 58910.50 3916.09

Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 29425.10 26794.39 2630.71

RAZEM 132130.10 66672.80 58910.50 6546.80

Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9447.07 8602.25 844.82

RAZEM 141577.17 75275.05 58910.50 7391.62

OGOLEM 14157717

sto czterdziesci jeden tysiecy piecset siedemdziesiat siedem i 17/100 zt

-10 -
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KZ- Elewacja budynku UG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt M S
jedn.
2 PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
34|Kalkulacja Dostawa i montaz platformy transportowej dla | szt
d.2|wtasna 0s6b niepotnosprawnych - podestu zamocowa-
nego w $cianie, poruszajgcego sie po zamoco-
wanej prowadnicy - ukosnie, nad biegiem
schodéw zewnetrznych
obmiar =1 szt
M --
1* Platforma dla os6b niepetnosprawnych szt 1.0000/23000.00 23000.00
1szt/szt * 23000.00zt/szt 00
Razem koszty bezposrednie: 23000.00 23000.00 23000.00
00
Cena jednostkowa: 23000.00 0.0000/ 23000.0000 0.0000

Stownie:

Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S)

Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

dwadziescia trzy tysiagce i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

PODSUMOWANIE

PLATFORMA DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
23000.00 23000.00
23000.00 23000.00
23000.00 23000.00
OGOLEM 23000.00

-11 -
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 REMONT TARASU
35|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.3/0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
rozbiorka posadzki z ptytek lastrykowych na
podktadzie betonowym
obmiar =5.35*2.75*0.10 = 1.471 m3
R -
1* robocizna r-g 20.2998|197.6160 290.69
13.8r-g/m3 * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 290.69 197.6160 290.69
Cena jednostkowa: 373.04 373.0374 0.0000 0.0000
36 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.3/{1101-03 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos$é do 1 km
obmiar =1.471 m3
R -
1* robocizna r-g 1.8535| 18.0432 26.54
1.26r-g/m3 * 14.32zl/r-g
~-S--
2 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.6358| 60.9376 89.64
1.112m-g/m3 * 54.80z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 116.18 78.9808 26.54 89.64
Cena jednostkowa: 149.09 34.0599 0.0000, 115.0312
37|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.3/1101-06 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - policzono za dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
obmiar =1.471 m3
~-S--
1* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.2003| 44.7168 65.78
0.204*4=0.816m-g/m3 * 54.80zf/m-g
Razem koszty bezposrednie: 65.78 44.7168 65.78
Cena jednostkowa: 84.41 0.0000 0.0000 84.4114
38|Kalkulacja Optata za wysypisko m3
d.3|wtasna obmiar =1.471 m3
M -
1* Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku | m3 1.4710| 50.0000 73.55
1m3/m3 * 50.00zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 73.55 50.0000 73.55
Cena jednostkowa: 50.00 0.0000 50.0000 0.0000
39|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.3/1101-02 niowym i uzytecznosci publicznej z transpor-
tem i uktadaniem recznym na stropie - przyjeto
srednig grubos$¢ betonu 12 cm - nalezy wypro-
filowa¢ skos od 6 do 18 cm
obmiar =5.35*2.75*0.07%0.50 = 0.515 m3
~R -
1* robocizna r-g 3.0643| 85.2040 43.88
5.95r-g/m3 * 14.32zl/r-g
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.5253|228.3474 117.60
1.02m3/m3 * 223.87zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 3.4252 1.76
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.7880| 10.7559 5.54
1.53m-g/m3 * 7.03zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 168.78 327.7325 43.88 119.36 5.54
Cena jednostkowa: 412.92 160.8386] 231.7726 20.3038
40|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.3/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe - izolacja dachu podwdjng folig - pod
styropianem i nad styropianem
Krotnos¢ = 2
obmiar =5.35*2.75 =14.713 m2
-12-




KZ- Elewacja budynku UG

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 10.5934| 10.3104 151.70
0.36*2=0.72r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 102.9910| 22.7500 334.72
wilgociowej
3.5*2=7Tkg/m2 * 3.25zl/kg
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 35.3112] 19.9680 293.79
mm
1.2*2=2.4m2/m2 * 8.32zt/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 33.2514| 27.6398 406.66
1.13*2=2.26m2/m2 * 12.23z/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 5.2967| 0.7956 11.71
gorgco
0.18*2=0.36kg/m?2 * 2.21zl/kg
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 1.0673 15.70
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.3296, 0.1575 2.32
0.0112*2=0.0224m-g/m2 * 7.03zt/m-g
8* $rodek transportowy' m-g 0.2001| 0.5032 7.40
0.0068*2=0.0136m-g/m2 * 37.00z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1224.00 83.1918 151.70 1062.58 9.72
Cena jednostkowa: 92.93 19.4628 72.2207 1.2472
41|/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3/1104-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar =5.35*2.75 =14.713 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.6959| 9.4369 138.85
0.659r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.3031| 4.2271 62.19
0.0206m3/m2 * 205.20z¢/m3
3* cement 25 z dodatkami t 0.0044| 0.1232 1.81
0.0003t/m2 * 410.82zt/t
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0652 0.96
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag' m-g 0.4605| 0.2200 3.24
0.0313m-g/m2 * 7.03zt/m-g
6* $rodek transportowy' m-g 0.1030, 0.2590 3.81
0.007m-g/m2 * 37.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 210.86 14.3314 138.85 64.96 7.05
Cena jednostkowa: 23.13 17.8139 4.4155 0.9042
42|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.3/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg
obmiar =5.35*2.75=14.713 m2
R -
1* robocizna r-g 14.0082| 13.6341 200.60
0.9521r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2x ptytki z kamieni sztucznych m?2 15.0073| 44.3802 652.97
1.02m2/m2 * 43.51zt/m?2
3* zaprawa klejgca kg 69.8868| 14.7250 216.65
4.75kg/m2 * 3.10zt/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 5.8852| 1.2400 18.24
0.4kg/m2 * 3.10zl/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.9052 13.32
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag' m-g 0.4635| 0.2214 3.26
0.0315m-g/m2 * 7.03zt/m-g
7* srodek transportowy' m-g 0.3973| 0.9990 14.70
0.027m-g/m2 * 37.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1119.74 76.1049 200.60 901.18 17.96
Cena jednostkowa: 89.29 25.7369 61.2504 2.3037
-13 -




KZ- Elewacja budynku UG

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
43/KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejna krat i ba- | m2
d.3/1212-07 lustrad z pretéw ozdobnych
obmiar =2*2.75*0.84+2*1.20*0.84+1.95*0.85
=8.294 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.6258| 14.8928 123.52
1.04r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0.7879) 2.0140 16.70
wania
0.095dm3/m2 * 21.20zt/dm3
3* benzyna do lakieréw dm3 0.1576, 0.1112 0.92
0.019dm3/m2 * 5.85z/dm3
4* papier scierny w arkuszach ark. 4.6446| 0.7168 5.95
0.56ark./m2 * 1.28zt/ark.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0568 0.47
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 147.56 17.7916 123.52 24.04
Cena jednostkowa: 31.01 28.1130 2.8988 0.0000
44|/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balus- | m2
d.3/1212-08 trad z pretéw ozdobnych
obmiar =8.294 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.6898| 21.9096 181.72
1.53r-g/m2 * 14.32zl/r-g
-M --
2 farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0.6386, 1.6324 13.54
wania
0.077dm3/m2 * 21.20zt/dm3
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.6386| 1.4515 12.04
wania
0.077dm3/m2 * 18.85zt/dm3
4* benzyna do lakieréw dm3 0.2820, 0.1989 1.65
0.034dm3/m2 * 5.85z/dm3
5* papier scierny w arkuszach ark. 4.6446| 0.7168 5.95
0.56ark./m2 * 1.28zt/ark.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0800 0.66
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 215.56 25.9892 181.72 33.84
Cena jednostkowa: 45.44 41.3585 4.0796 0.0000
PODSUMOWANIE
REMONT TARASU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 3632.70 1157.50 2279.51 195.69
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 909.25 777.75 131.50
RAZEM 4541.95 1935.25 2279.51 327.19
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 291.86 249.66 42.20
RAZEM 4833.81 2184.91 2279.51 369.39
OGOLEM 4833.81
Stownie: cztery tysiace osiemset trzydziesci trzy i 81/100 zt

-14 -
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KZ- Elewacja budynku UG PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 129337.70 41035.91 84190.01 4111.78
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 30334.35 27572.14 2762.21
RAZEM 159672.05 68608.05 84190.01 6873.99
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9738.93 8851.91 887.02
RAZEM 169410.98 77459.96 84190.01 7761.01
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 38964.53 17815.79 19363.70 1785.03
RAZEM 208375.51 95275.75 103553.71 9546.04

OGOLEM 208375.51

Stownie: dwiescie osiem tysiecy trzysta siedemdziesiat pie¢ i 51/100 zt

-15-
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