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WYTYCZNE BUDOWLANE

DOTYCZACE PLATFORM | KRZESELEK SCHODOWYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH
1. WYMAGANIA OGOLNE

Minimalne wymiary w milimetrach okreslajgce przestrzeh do zainstalowania urzadzen pokazano na
rysunkach w katalogu.

Tor jezdny, po ktérym przemieszcza sie platforma moze by¢ mocowany do $ciany konstrukcyjnej lub
stupkow stalowych (stanowiacych integralng cze$¢ urzadzenia), przykrecanych zwykle co 2-3 stopieh
do betonowych schoddéw lub zlokalizowanych w duszy schoddw. Inny sposéb mocowania toru jezdnego
nalezy uzgodnic¢ z firmg PRO REHA Sp. z 0.0.

Tor jezdny platform pokonujacych zakrety (wewnetrzne i zewnetrzne) wykonany z dwaéch rur ze stali
nierdzewnej (gorna na wysokosci 1100 mm) zastepuje réwniez porecz przy schodach. Przy platformie
przemieszczajacej sie po zewnetrznej stronie klatki schodowej minimalny promie A zakretu toru
wynosi 2000 mm .

Krzesetka schodowe mogg przemieszczac sie po wewnetrznej stronie klatki schodowej (przy istniejacej
balustradzie) lub po stronie zewnetrznej (minimalny promie i zakretu w tym przypadku wynosi 500

mm). Tor jezdny krzesetek jest zawsze mocowany do stupkow stalowych przykrecanych do stopni.

2. PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

Przed montazem platformy schodowej lub krzesetka schodowego nalezy :

2.1. Zgodnie z rysunkami w katalogu zapewni¢ minimalne wymiary dotyczgce szerokosci

schodéw, wolnej przestrzeni przed schodami oraz minimalnej wysokosci do stropu 2000 mm.

2.2. Zakonczy_ prace budowlane przy schodach.

2.3. Wykona¢ pomiary ,z natury” wg informacji zawartej w katalogu.

2.4. Doprowadzic¢ linie zasilajaca wedtug schematu zasilania, ewentualne utozy¢ pod tynkiem

przewody sterujgce do kaset zlokalizowanych na przystankach (tylko dla platformy typu HIRO 350)

2.5. Uruchamianie urzadzen ze wzgledu na unikniecie ewentualnej dewastacji odbywa sie za pomoca
kluczyka z przystankéw. W celu przywotania obstugi (z kluczykiem) nalezy na dolnym przystanku ok.
100+1000 mm przed platforma lub krzeselkiem zlokalizowa¢ na wysokosci 1000 mm od posadzki

przycisk dzwonka. Dzwonek nalezy zainstalowa¢ w miejscu dogodnym dla uzytkownika.
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3. WYMAGANIA ZWI AZANE ZE SPOSOBEM MOCOWANIA

3.1. W przypadku mocowania torowiska do  $ciany :

3.1.1. Sciana, do ktérej bedzie mocowane torowisko powinna mie¢ co najmniej 250 mm grubosci —
zelbetowa lub z petnej cegly (niedopuszczalne jest mocowanie do $ciany wykonanej np. z gazobetonu
czy Ytongu).

3.1.2. Sciana powinna byé ptaska, bez gzymséw, uskokéw itp.

3.1.3.W konstrukcji Sciany nie moze by¢ zadnych instalacji (elektrycznych, wodnych itp.).

3.1.4.Przy scianie, do ktérej ma by¢é mocowana platforma nie moze wystepowaé zadna balustrada,
porecz itd.

3.2. W przypadku mocowania torowiska do stupkow prz ykr ecanych do schodéw :

3.2.1.Schody musza by¢ betonowe, niedopuszczalne jest np. mocowanie torowiska do schodéw
drewnianych (nie dotyczy krzeseitka).

3.2.2. Posadzka przy schodach na najnizszym przystanku (dla mocowania stupdéw) musi by¢ ptaska,
wykonana z jednolitego betonu i nie moze by¢ pod nig zadnych instalacji (elektrycznych, wodnych itp.).
Jesli jest to zewnetrzna platforma to nalezy wykonac¢ fundament dla zamocowania stupkéw

3.2.3.Przy schodach po stronie instalowanej platformy nie powinno by¢ balustrady, poreczy —
konstrukcja torowiska zastepuje balustrade z porecza.

3.3. W przypadku mocowania torowiska do stupéw tele  skopowych umieszczonych

wewn atrz duszy schodow :

3.3.1.Dusza schodow powinna mie¢ minimalng szeroko$¢ 100 mm a maksymalng 250 mm.
3.3.2.Posadzka przy schodach na najnizszym przystanku (dla mocowania stupéw) musi by¢ ptaska,
wykonana z jednolitego betonu i nie moze by¢ pod nig zadnych instalacji (elektrycznych, wodnych itp.).
Jesli jest to zewnetrzna platforma to nalezy wykonac¢ fundament dla zamocowania stupkéw

3.4. Miejsce przed platform @ musi zapewni ¢ mozliwo $¢ wjazdu i wyjazdu wézka

inwalidzkiego.

WSZELKIE EWENTUALNE ODSTEPSTWA OD POWYZSZYCH WYTYCZNYCH NALEZY

KONSULTOWA € Z FIRMA PRO REHA SP. z 0.0.

WYTYCZNE BUDOWLANE 2792
Platformy i krzeseltka dla os6b niepetnosprawnych



