
 
 
 

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 
PLATFORMY SCHODOWEJ  

I KRZESEŁKA SCHODOWEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrzynka 250x150x75 mm na zasilacz.  

3 x 2,5 

1 m wypustu na wys. 400 mm  

1000 mm 
Dolny przystanek 
(parkowanie) 

 

 

PRO REHA 
ul. Św. Wojciech 27 

61-749 Poznań 
fax: (061) 222 39 80 
tel.: (061) 222 39 89  

proreha@proreha.com.pl 
 

 

 

HIRO  

 
PE N L 

YDY 3 × 2,5 
[mm 2] 

ZABEZP. TYPU 
S 191 B 10 

 
Do platformy  

Zasilacz NN  

230/24 [V] 

UWAGA! 

Dokładną lokalizację zasilacza naleŜy uzgadniać przed montaŜem z firmą „PRO REHA” 

W przypadku platformy zewnętrznej zasilacz naleŜy umieścić w miejscu ogrzewanym 
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Skrzynka na zasilacz lub zasilacz w rozdzielni 

3 x 2,5 1 m wypustu na wys. 450 mm  
Górny przystanek  

Dolny przystanek 
(parkowanie) 
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ZABEZP. TYPU 
S 191 B 10 

 
Do platformy  

Zasilacz NN  

230/24 [V] 

UWAGA! 

Dokładną lokalizację zasilacza naleŜy uzgadniać przed montaŜem z firmą „PRO REHA” 

W przypadku platformy zewnętrznej zasilacz naleŜy umieścić w miejscu ogrzewanym 


