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Budynek UG - roboty wewnetrzne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 MODERNIZACJA BIURA WOJTA
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02 - wykucie otworu w $cianie dla wykonania drzwi.
0.90"2.30*0.52 m3 1.076
RAZEM 1.076
2|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1]/0338-06 mentowo-wapienne;j - dla wykonania nadprozy nad oknami i drzwiami
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legto$¢ do 1 km
1.076+2*1.50*0.25%0.25 m3 1.264
RAZEM 1.264
4/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0109-12 kazdy nastgpny 1 km - policzono za dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
1.264 m3 1.264
RAZEM 1.264
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt.
d.1|0354-04 okien
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.1/0135-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0132-05
1.50*4 m 6.000
RAZEM 6.000
8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe
4.04*1.65 m2 6.666
RAZEM 6.666
9|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - analogia dla |m2
d.1/0819-03 wykonanie podtogi z ptyt wodoodpornych OSB o grubosci 25 mm
3.75*1.35+2.51*3.41 m?2 13.622
RAZEM 13.622
10|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
d.1{1118-08 metodg zwyktg - policzono z oktadzing schodkéw zewnetrznych
13.622 m?2 13.622
RAZEM 13.622
11|/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3.75*2+1.35*2+2.51*2+3.41*2-0.8*3 m 19.640
RAZEM 19.640
12|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1{1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
19.64 m 19.640
RAZEM 19.640
13|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
2.89*2.72 m?2 7.861
RAZEM 7.861
14/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1/0612-06 nych na sucho - dodatkowa warstwa wetny o grubosci 5 cm
2.89*2.72*2-2*0.9*2.1*2 m?2 8.162
RAZEM 8.162
15/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.1/0103-01 m - analogia dla folii montowanych w pionowych $coanach ostonowych - folia
paroszczelna i paroprzepuszczalna
Krotnos¢ = 2
2.89*2.72*2 m?2 15.722
RAZEM 15.722
16| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.1/0829-05
3.75*2.72+1.35*2.72-0.8*2.05 m?2 12.232
RAZEM 12.232
17 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2.51*3.4145.77*4.96+3.75"1.35+2*2.72*(1.35+3.75+2.51+3.41+5.77+4.96) m?2 160.561
RAZEM 160.561
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18/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw |m?2
d.1/1505-08 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie - policzono za dalsze
malowanie 2-krotne
Krotnos¢ = 2
160.561 m?2 160.561
RAZEM 160.561
19|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1{1018-03
1.15*1.60 m?2 1.840
RAZEM 1.840
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1(1022-01 konczone
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
21|/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1{1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.1/0114-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
23.2 m 23.200
RAZEM 23.200
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.1/0114-04 Scianach w budynkach niemieszkalnych
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
24|/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czer- |szt.
d.1/0117-01 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.000
29.6 m 29.600
RAZEM 29.600
26|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. |szt.
d.1/0133-01 nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
29.6 m 29.600
RAZEM 29.600
28 |KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1/0137-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody - przeptywowy podgrzewacz wody o mocy |kpl.
d.1/0143-01 4.4 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- m
d.1]0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.1/0213-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1/0211-01 niach wciskowych
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
34| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
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35/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1(1207-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
38/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1|1209-05 cegly
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
39/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1/1209-06 pach z cegty
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.1|1208-05
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
41/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1(1208-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
42|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku m
d.1]0204-01 betonowym- instalacja oswietleniowa YDYpzo 3x1,5 mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
43|/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadanew |m
d.1]/0204-06 tynku innym niz betonowy YDypzo 3x4 mm2 ogrzewacz wody
12 m 12.000
RAZEM 12.000
44|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
puszki pod osprzet fi 60
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane |szt.
d.1/0304-02 bez$rubowo
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe do puszek szt.
d.1/0307-01 podtynkowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1/0308-04 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
puszki rozgatezne fi 70
szt. 6.000
RAZEM 6.000
51/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne pod- |szt.
d.1/0308-05 tynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1{1203-02 lub bolce podgrzewacze
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 4.000
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53|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne ze Swietlowkg | kpl.
d.1/0504-02 kompaktowg 24 W
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1{1303-01 pierwszy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1{1303-02 stepny pomiar)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
56|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1|1304-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 WYDZIELENIE POMIESZCZEN W PODDASZU
58|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2/0606-01 ziome podposadzkowe
5.50*5.02+5.65"3.55 m?2 47.668
RAZEM 47.668
59|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - analogia dla |m2
d.2/0819-03 wykonanie podtogi z ptyt wodoodpornych OSB o grubosci 25 mm
47.688 m?2 47.688
RAZEM 47.688
60|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(5.66+6.30+5.50)*2.60 m?2 45.396
RAZEM 45.396
61|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2|0612-06 nych na sucho - dodatkowa warstwa wetny o grubosci 5 cm
45.396 m?2 45.396
RAZEM 45.396
62|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - analogia dla folii ukta- |m?2
d.2|0103-02 danej w warstwach sufitu podwieszonego - policzono 2 warstwy (paroszczelna
i paroprzepuszczalna)
Krotnos¢ = 2
5.50*5.02+5.64*3.55 m?2 47.632
RAZEM 47.632
63|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa o grubosci 10 cm
47.632 m?2 47.632
RAZEM 47.632
64| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - przyjeto nastepng warstwe o grub.
10 cm
47.632 m?2 47.632
RAZEM 47.632
65/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.2|2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
47.632 m?2 47.632
RAZEM 47.632
66| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2|1123-02
5.50*5.02+5.65*3.55 m?2 47.668
RAZEM 47.668
67|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2(1022-01 konczone
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
68| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2|1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku m
d.2|0204-01 betonowym- instalacja oswietleniowa YDYpzo 3x1,5 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
70/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
71/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane |szt.
d.2/0304-02 bezsrubowo
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe do puszek szt.
d.2|0307-01 podtynkowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne ze Swietlowkg | kpl.
d.2|0504-02 kompaktowg 24 W
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2{1303-01 pierwszy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
75/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2{1303-02 stepny pomiar)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
76|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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