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KZ-UrzagdGminyDach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-04
12.00%16.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - poli- |m2
d.1/0519-05 czono za nastepne 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
12.00*16.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
3/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
0.50*5.65*0.50%(16.0+21.20)+0.50*5.65*(12.0+17.55) m?2 136.024
RAZEM 136.024
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1]/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.35+0.45)*2*(12.0+16.0)+(2*1.10%1.90*4+2*0.70*1.15*4+2*1.10*1.80+1.60* |m?2 130.664
0.80*2*4+0.70*0.45*0.50*2*4+3.50*4)+(0.65*0.85*2*8+2*0.50*0.70*0.50*8+
2.50%8)+(1.10*1.0+0.12*1.10*2+1.0*0.12*2)
RAZEM 130.664
5|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku m
d.1/0535-04
2%16.0+2%12.00+2*22.20+2*18.55 m 137.500
RAZEM 137.500
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
8.00"6 m 48.000
RAZEM 48.000
2 POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE
7|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z tafli tupkowych na sposoéb niemiecki - powierzchnia do |m2
d.2/0520-03 200 m2 - nachylenie potaci ponad 120 %
z.5z.2.3.
9909-05
z.5z.2.4.
9910-04
136.024 m?2 136.024
RAZEM 136.024
8|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z bla- |m?2
d.2/0530-02 chy cynkowo-tytanowe;j
130.664 m?2 130.664
RAZEM 130.664
9/KNR 4-01 Uzupetnienie blachg cynkowo-tytanowa rynien wiszgcych poétokragtych o ér. 15 |m
d.2|0524-05 cm w odcinkach o dtugosci ponad 1 m
137.50 m 137.500
RAZEM 137.500
10/[KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) z|szt.
d.2/0524-08 blachy cynkowo-tytanowej
2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.2|0527-06 cynkowo-tytanowej o ér. 12 cm
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
192.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe nachylenie potaci m2
d.2|0504-01 ponad 61 do 85 % (pod ptytki tupkowe- na skosach dachu)
z.sz.5.1.
9908
136.024 m?2 136.024
RAZEM 136.024
3 RUSZTOWANIE, DASZKI OSLONOWE
14|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wyso- m2
d.3|202 1621a- |koscido 10 m
01
2*22.20*10.0+2*17.50*10.0 m?2 794.000
RAZEM 794.000
15|NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstr.drew.(bez podtogi), m2 rzu-
d.3|202 1622-03 |wyk.wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk z utoz.i zamocow.ptyt pilsnio- |tu
wych i papy jednowarstwowo
2*22.20%1.50+2*17.50*1.50 m?2 rzu- 119.100
tu
RAZEM 119.100
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16 NNRNKB (z.VI) Rozbiorka daszkow ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw pokry-  |m2 rzu-
d.3|202 1623-03 |tych deskami na styk wraz z rozbidrka ptyt pilSniowych i papy jednowarstwowo |tu
2*22.20%1.50+2%17.50%1.50 m2 rzu- 119.100
tu
RAZEM 119.100
17NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3|202 1622a-
01
2*22.20*10.0+2*17.50*10.0 m?2 794.000
RAZEM 794.000
4 MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
18| TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy - okienka |m?2
d.4|0429-01 w matych lukarnach
0.80*8 m?2 6.400
RAZEM 6.400
19|TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz m2
d.4|0429-02
0.80"8 m?2 6.400
RAZEM 6.400
20|TZKNBK XV |Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.4|0431-01
0.80*8 m?2 6.400
RAZEM 6.400
21|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po|m?2
d.4|0432-01 raz pierwszy
0.80"8 m?2 6.400
RAZEM 6.400
22|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - m2
d.4|0432-02 drugi raz
0.80*8 m?2 6.400
RAZEM 6.400
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m?2
d.4|/1209-05 powierzchni do 1.0 m2 - praca na wysokosci 5-10 m - jednostronnie skrzydta
z2.52.2.2 ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie oscieznice tgcznie
9912-01 z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
z.52.4.5.4.
9914-14
z.52.4.5.4.
9914-17
z.52.4.5.4.
9914-18
0.80*8 m?2 6.400
RAZEM 6.400
5 TYNKI | MALOWANIE KOMINOW
24 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.5/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - analogia dla tynkéw komi-
now ponad dachem
2%1.80*1.20+2*0.48*1.20+2*0.98*1.20 m?2 7.824
RAZEM 7.824
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.5/0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - tynki na kominach po-
nad dachem
2*1.80*1.20+2*0.48*1.20+2*0.98*1.20 m?2 7.824
RAZEM 7.824
26 |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie - policzo- |m?2
d.5/1204-06 no malowanie 2-krotne nowych tynkéw na kominach ponad dachem
Krotnos¢ = 2
2%1.80*1.20+2*0.48*1.20+2*0.98*1.20 m?2 7.824
RAZEM 7.824
6 DEMONTAZ MASZTU
27|Kalkulacja  |Demontaz masztu radiowego zamocowanego na dachu, obecnie nieczynnego. |szt
d.6|wlasna Obciecie hakéw i uchwytéw podporowych. Opuszczenie z dachu na przyleglty
teren.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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