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Budynek UG - roboty wewnetrzne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 MODERNIZACJA BIURA WOJTA
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegietna | m3
d.1/0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie
otworu w $cianie dla wykonania drzwi.
obmiar =0.90*2.30*0.52 = 1.076 m3
~R -
1* robocizna r-g 7.8548| 104.536 112.48
7.3r-g/m3 * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 112.48 104.536 112.48
Cena jednostkowa: 197.33 197.331 0.000 0.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w Scia- | m
d.1/0338-06 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej - dla wykonania nadprozy nad oknami i
drzwiami
obmiar =1.50*2 = 3.000 m
R -
1* robocizna r-g 4.8000| 22.912 68.74
1.6r-g/m * 14.32zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 68.74 22.912 68.74
Cena jednostkowa: 43.25 43.251 0.000 0.000
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0109-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
obmiar =1.076+2%1.50*0.25*0.25 = 1.264 m3
R -
1* robocizna r-g 1.0870| 12.315 15.57
0.86r-g/m3 * 14.32zl/r-g
~-S--
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.6320| 26.145 33.05
0.5m-g/m3 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 48.62 38.460 15.57 33.05
Cena jednostkowa: 72.60 23.247 0.000 49.353
4|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0109-12 dami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km - policzono za dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
obmiar =1.264 m3
~-S--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1011 4.183 5.29
0.02*4=0.08m-g/m3 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5.29 4183 5.29
Cena jednostkowa: 7.90 0.000 0.000 7.896
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2 - demontaz okien
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.3200| 16.611 33.22
1.16r-g/szt. * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 33.22 16.611 33.22
Cena jednostkowa: 31.36 31.357 0.000 0.000
6|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt
d.1/0135-02 dtugosci ponad 1 m
obmiar =2 szt
R -
1* robocizna r-g 4.2400/ 30.358 60.72
2.12r-g/szt * 14.32zl/r-g
M -
2* zaprawa m3 0.0260 2.284 4.57
0.013m3/szt * 175.66zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.034 0.07
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt. 2.0000f 177.510 355.02
1szt./szt * 177.51zt/szt.
~-S--
5* wyciag m-g 0.2200 1.390 2.78
0.11m-g/szt * 12.64zt/m-g

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar



Budynek UG - roboty wewnetrzne

policzono z oktadzing schodkéw zewnetrznych
obmiar =13.622 m2

~R-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 423.16 211.576 60.72 359.66 2.78
Cena jednostkowa: 239.76 57.307 179.828 2.624
7|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie m
d.1/0132-05 nadprozy prefabrykowanych
obmiar =1.50*4 = 6.000 m
R -
1* robocizna r-g 1.2000 2.864 17.18
0.2r-g/m * 14.32zl/r-g
M -
2* nadproza prefabrykowane m 6.1200| 24.786 148.72
1.02m/m * 24.30z¢/m
~-S--
3* wyciag m-g 0.1200 0.253 1.52
0.02m-g/m * 12.64z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 167.42 27.903 17.18 148.72 1.52
Cena jednostkowa: 30.67 5.407 24.786 0.478
8/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =4.04*1.65 = 6.666 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.3998 5.155 34.36
0.36r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 23.3310| 11.375 75.83
wilgociowej
3.5kg/m2 * 3.25zl/kg
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 7.9992 2.784 18.56
mm
1.2m2/m2 * 2.32z4/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7.5326 2.520 16.80
1.13m2/m2 * 2.23zt/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 1.1999 0.398 2.65
gorgco
0.18kg/m2 * 2.21zl/kg
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.256 1.71
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.0747 0.142 0.95
0.0112m-g/m2 * 12.64zt/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0.0453 0.356 2.37
0.0068m-g/m2 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 153.23 22.986 34.36 115.55 3.32
Cena jednostkowa: 28.00 9.731 17.333 0.940
9/KNR-W 4-01 |Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych | m2
d.1/0819-03 z zapastowaniem - analogia dla wykonanie
podtogi z ptyt wodoodpornych OSB o grubosci
25 mm
obmiar =3.75*1.35+2.51*3.41 = 13.622 m?2
~R -
1* robocizna r-g 6.6748 7.017 95.59
0.49r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 ptyty wodoodporna OSB o grub. 25 mm m2 14.3031 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7244 1.014 13.81
0.2kg/m2 * 5.07zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.020 0.27
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 109.67 8.051 95.59 14.08
Cena jednostkowa: 14.28 13.245 1.034 0.000
10/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.1/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykig -




Budynek UG - roboty wewnetrzne

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 12.9695 13.634 185.72
0.9521r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 13.8944| 44.380 604.54
1.02m2/m2 * 43.51zt/m?2
3* zaprawa klejaca kg 64.7045| 14.725 200.58
4.75kg/m2 * 3.10zlt/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 5.4488 1.240 16.89
0.4kg/m2 * 3.10zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.905 12.33
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.4291 0.398 5.42
0.0315m-g/m2 * 12.64zt/m-g
7" Srodek transportowy m-g 0.3678 1.412 19.23
0.027m-g/m2 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1044.71 76.694 185.72 834.34 24.65
Cena jednostkowa: 90.40 25.737 61.250 3.416
11/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- | m
d.1/1120-04 tek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
obmiar =3.75*2+1.35*2+2.51*2+3.41*2-0.8*3
=19.640 m
R -
1* robocizna r-g 0.8917 0.650 12.77
0.0454r-g/m * 14.32zl/r-g
M -
2 zaprawa klejgca kg 14.1408 2.232 43.84
0.72kg/m * 3.10zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.033 0.65
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0275 0.018 0.35
0.0014m-g/m * 12.64zt/m-g
5* $rodek transportowy m-g 0.0020 0.005 0.10
0.0001m-g/m * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 57.71 2.938 12.77 44.49 0.45
Cena jednostkowa: 3.54 1.227 2.265 0.043
12|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- | m
d.1/1120-05 tek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem plytek metodg zwykig
obmiar =19.64 m
~R -
1* robocizna r-g 7.8599 5.731 112.56
0.4002r-g/m * 14.32zl/r-g
M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 3.0933 6.853 134.59
0.1575m2/m * 43.51zt/m?2
3* zaprawa klejgca kg 14.1408 2.232 43.84
0.72kg/m * 3.10zt/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 2.3568 0.372 7.31
0.12kg/m * 3.10zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.142 2.79
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.1061 0.068 1.34
0.0054m-g/m * 12.64zt/m-g
7* $rodek transportowy m-g 0.0786 0.209 4.10
0.004m-g/m * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 306.53 15.607 112.56 188.53 5.44
Cena jednostkowa: 20.94 10.818 9.599 0.523
13|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m?2
d.1/2003-03 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
obmiar =2.89*2.72 =7.861 m2
~R -
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 17.8445| 32.506 255.53
2.27r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 16.1937| 22.495 176.83
2.06m2/m2 * 10.92zt/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 5.9744 2.782 21.87
0.76m/m2 * 3.66zt/m
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 16.1151 8.426 66.24
2.05m/m2 * 4.11zt/m
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 31.9157 3.979 31.28
4.06szt./m2 * 0.98zl/szt.
6* blachowkrety szt. | 218.2214 3.054 24.01
27.76szt./m2 * 0.11zt/szt.
7" gips budowlany szpachlowy t 0.0154 2.227 17.51
0.00196t/m2 * 1136.27zH/t
8* ptyty z wetny mineralnej o grub 10 cm m2 8.0968| 11.134 87.52
1.03m2/m2 * 10.81zt/m?2
9* tasma m 28.5040 0.435 3.42
3.626m/m2 * 0.12zt/m
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.818 6.43
1.5%(od M)
~-S--
11* wyciag m-g 0.3144 0.506 3.98
0.04m-g/m2 * 12.64zt/m-g
12* Srodek transportowy m-g 0.2264 1.506 11.84
0.0288m-g/m2 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 706.46 89.868 255.53 435.11 15.82
Cena jednostkowa: 120.51 61.361 55.350 3.798
14/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m?2
d.1/0612-06 mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na su-
cho - dodatkowa warstwa wetny o grubosci 5
cm
obmiar =2.89*2.72*2-2*0.9*2.1*2 = 8.162 m?2
R -
1* robocizna r-g 1.2733 2.234 18.23
0.156r-g/m2 * 14.32zt/r-g
M -
2 ptyty z wetny mineralnej o grub. 5 cm m2 8.5701 7.560 61.70
1.05m2/m2 * 7.20zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.113 0.92
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0482 0.075 0.61
0.0059m-g/m2 * 12.64zH/m-g
5* $rodek transportowy m-g 0.0726 0.465 3.80
0.0089m-g/m2 * 52.29z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 85.26 10.447 18.23 62.62 4.41
Cena jednostkowa: 12.91 4.217 7.673 1.019
15/KNR AT-09  |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.1/0103-01 krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m - analogia
dla folii montowanych w pionowych $coanach
ostonowych - folia paroszczelna i paroprze-
puszczalna
Krotnos¢ = 2
obmiar =2.89*2.72*2 = 15.722 m?2
R -
1* robocizna r-g 17.6086, 16.038 252.15
0.56*2=1.12r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego - | m2 37.7328 9.216 144.89
parpszczelna i paroprzepuszczalna
1.2*2=2.4m2/m2 * 3.84zt/m?2
3* taty iglaste nasycone 40x60 mm kl.1I m3 0.1321 6.553 103.03
0.0042*2=0.0084m3/m2 * 780.10zt/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2830 0.091 1.43
0.009*2=0.018kg/m2 * 5.07ztkg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.238 3.74
1.5%(od M)




Budynek UG - roboty wewnetrzne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~-S--
6* wyciag m-g 0.1258 0.101 1.59
0.004*2=0.008m-g/m2 * 12.64zt/m-g
7* Srodek transportowy m-g 0.0943 0.314 4.94
0.003*2=0.006m-g/m2 * 52.29z}/m-g
Razem koszty bezposrednie: 511.77 32.551 252.15 253.09 6.53
Cena jednostkowa: 47.16 30.275 16.098 0.784
16/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 | m2
d.1/0829-05 cm na klej metodg kombinowang
obmiar =3.75%2.72+1.35*2.72-0.8*2.05 =
12.232 m2
~R -
1* robocizna r-g 24.5643| 28.757 351.76
2.0082r-g/m2 * 14.32zl/r-g
-M --
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m?2 12.4766| 46.124 564.19
1.02m2/m2 * 45.22zt/m?2
3* zaprawa klejgca kg 63.6064| 16.120 197.18
5.2kg/m2 * 3.10zl/kg
4* zaprawa spoinujgca kg 9.7856 2.480 30.34
0.8kg/m2 * 3.10zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.971 11.88
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.3462 0.358 4.38
0.0283m-g/m2 * 12.64zt/m-g
7" Srodek transportowy m-g 0.3119 1.333 16.31
0.0255m-g/m2 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1176.04 96.143 351.76 803.59 20.69
Cena jednostkowa: 123.17 54.285 65.695 3.192
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1/1505-07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
obmiar =2.51*3.41+5.77%4.96+3.75*1.35+2*
2.72*(1.35+3.75+2.51+3.41+5.77+4.96) =
160.561 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.1945 2.515 403.81
0.1756r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* farba emulsyjna Polinit dms3 41.5853 3.186 511.55
0.259dm3/m2 * 12.30zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.048 7.71
1.5%(od M)
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0.0482 0.016 2.57
0.0003m-g/m2 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 925.64 5.765 403.81 519.26 2.57
Cena jednostkowa: 8.01 4.747 3.234 0.030
18/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1/1505-08 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowa-
niem - dodatek za kazde dalsze malowanie -
policzono za dalsze malowanie 2-krotne
Krotnos¢ = 2
obmiar =160.561 m2
R -
1* robocizna r-g 16.2167 1.446 232.17
0.0505*2=0.101r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* farba emulsyjna Polinit dms3 38.8558 2977 477.99
0.121*2=0.242dm3/m2 * 12.30zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.045 7.23
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0321 0.010 1.61
0.0001*2=0.0002m-g/m2 * 52.29zt/m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 719.00 4.478 232.17 485.22 1.61
Cena jednostkowa: 5.77 2.730 3.022 0.019
19|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.1/1018-03 PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2
obmiar =1.15*1.60 = 1.840 m2
R -
1* robocizna r-g 5.0232| 39.094 71.93
2.73r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* taczniki rozporowe kpl. szt. 11.2424 6.843 12.59
6.11szt./m2 * 1.12zl/szt.
3* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 0.6072 7.811 14.37
0.33dm3/m2 * 23.67zt/dm3
4x silikon kg 0.0184 0.286 0.53
0.01kg/m?2 * 28.60zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 15.0000 2.241 4.12
15%(od M2+M3+M4)
6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in- | m2 1.8400| 322.000 592.48
ne przegrody
1m2/m2 * 322.00zt/m?2
~-S--
7" wyciag m-g 0.0552 0.379 0.70
0.03m-g/m2 * 12.64zt/m-g
8* srodek transportowy m-g 0.0736 2.092 3.85
0.04m-g/m2 * 52.29z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 700.57 380.746 71.93 624.09 4.55
Cena jednostkowa: 417.64 73.797 339.181 4.665
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne | m2
d.1{1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
obmiar =0.80*2.00*2 = 3.200 m?2
R -
1* robocizna r-g 1.6320 7.303 23.37
0.51r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 3.2000| 203.100 649.92
1m2/m2 * 203.10zt/m?2
~-S--
3* wyciag m-g 0.1280 0.506 1.62
0.04m-g/m2 * 12.64zt/m-g
4* $rodek transportowy m-g 0.0640 1.046 3.35
0.02m-g/m2 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 678.26 211.955 23.37 649.92 4.97
Cena jednostkowa: 219.82 13.786 203.100 2.930
21|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- | szt.
d.1/1025-02 wych i wejsciowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD7
obmiar =2 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.7600| 19.762 39.52
1.38r-g/szt. * 14.32zl/r-g
M -
2 farba olejna do gruntowania dm3 0.1200 0.718 1.44
0.06dm3/szt. * 11.97zt/dm3
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1000 0.738 1.48
0.05dm3/szt. * 14.76z/dm3
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.219 0.44
15%(od M2+M3)
5* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na | szt. 2.0000| 131.780 263.56
budowie
1szt./szt. * 131.78zl/szt.
~-S--
6* wyciag m-g 0.0600 0.379 0.76
0.03m-g/szt. * 12.64zt/m-g
7* Srodek transportowy m-g 0.0400 1.046 2.09
0.02m-g/szt. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 309.29 154.642 39.52 266.92 2.85
Cena jednostkowa: 173.45 37.304 133.455 2.690
-7-
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $ér. zewnetrznej 15 mm | m
d.1/0114-03 o potgczeniach lutowanych, na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
obmiar =23.2m
~R -
1* robocizna r-g 9.7904 6.043 140.20
0.422r-g/m * 14.32zl/r-g
M -
2 rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm m 24.1280| 13.749 318.98
1.04m/m * 13.22z4m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 16.4720 1.640 38.05
0.71szt./m * 2.31zi/szt.
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowag do rur | szt. 20.6480 2.893 67.12
miedzianych o $r. zewnetrznej 15 mm
0.89szt./m * 3.25zt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.548 12.71
3%(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0.0882 0.199 4.62
0.0038m-g/m * 52.29zf/m-g
Razem koszty bezposrednie: 581.68 25.072 140.20 436.86 4.62
Cena jednostkowa: 30.61 11.407 18.830 0.376
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $ér. zewnetrznej 18 mm | m
d.1/0114-04 o pofagczeniach lutowanych, na Scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
obmiar =6.4 m
~R -
1* robocizna r-g 2.8800 6.444 41.24
0.45r-g/m * 14.32z1/r-g
M -
2 rury miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm m 6.6560| 17.420 111.49
1.04m/m * 16.75z¢/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm szt. 4.5440 2.996 19.17
0.71szt./m * 4.22zl/szt.
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur | szt. 4.7360 3.256 20.84
miedzianych o $r. zewnetrznej 18 mm
0.74szt./m * 4.40zt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 3.0000 0.710 4.54
3%(od M)
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0.0288 0.235 1.50
0.0045m-g/m * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 198.78 31.061 41.24 156.04 1.50
Cena jednostkowa: 36.99 12.164 24.382 0.444
24 /KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocig- szt.
d.1/0117-01 gach miedzianych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =3 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.4490 6.917 20.75
0.483r-g/szt. * 14.32zl/r-g
M -
2* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt. 9.0000 4.710 14.13
nominalnej 15 mm
3szt./szt. * 1.57zt/szt.
3* ksztattki miedziane o $r. nominalnej 15 mm szt. 3.0000 2.310 6.93
1szt./szt. * 2.31zl/szt.
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowag do rur | szt. 3.0000 3.250 9.75
miedzianych o $r. nominalnej 15 mm
1szt./szt. * 3.25zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.308 0.92
3%(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0.0090 0.157 0.47
0.003m-g/szt. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 52.95 17.652 20.75 31.73 0.47




Budynek UG - roboty wewnetrzne

ce mosiezne jednouchwytowe o $r. nominalne;j
15 mm
1szt./szt. * 165.56zt/szt.

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 23.93 13.057 10.578 0.297
25/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.1/0126-04 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65
mm)
obmiar
taczna dtugos$¢ rurociagu = 29.6 m
ilos¢ prob szczelnosci = 2 préb.
R -
1* robocizna r-g 2.3680 1.146 33.92
0.08r-g/m * 14.32z1/r-g
M -
2 rury miedziane $r.15 mm m 4.0000 1.786 52.88
2m/préb. * 13.22zt/m
3* zawory przelotowe proste mosigezne $r.15 mm | szt. 0.4000 0.114 3.38
0.2szt./prob. * 8.44zl/szt.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.4000 0.284 8.42
mm
0.2szt./préb. * 21.05zt/szt.
5* ztgczki mosiezne $r.15 mm szt. 1.2000 0.126 3.74
0.6szt./prob. * 3.12zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.035 1.04
1.5%(od M)
~-S--
7" Srodek transportowy m-g 0.0200 0.035 1.05
0.01m-g/préb. * 52.29z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 104.43 3.526 33.92 69.46 1.05
Cena jednostkowa: 4.58 2.163 2.345 0.067
26|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- | szt.
d.1/0133-01 ciggowych z rur miedzianych o $r. nominalnej
15 mm
obmiar =3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3020 6.215 18.65
0.434r-g/szt. * 14.32zt/r-g
-M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal-| szt. 3.0000, 13.210 39.63
nej 15 mm
1szt./szt. * 13.21zl/szt.
3* ztgczki mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt. 6.0000 4.620 13.86
2szt./szt. * 2.31zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.089 0.27
0.5%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0090 0.157 0.47
0.003m-g/szt. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 72.88 24.291 18.65 53.76 0.47
Cena jednostkowa: 29.95 11.731 17.919 0.297
27|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1/0128-02 niemieszkalnych
obmiar =29.6 m
R -
1* robocizna r-g 1.6458 0.796 23.56
0.0556r-g/m * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 23.56 0.796 23.56
Cena jednostkowa: 1.50 1.503 0.000 0.000
28/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwo- | szt.
d.1/0137-03 ma zaworami o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.0100| 14.463 14.46
1.01r-g/szt. * 14.32zl/r-g
M -
2 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stoja- | szt. 1.0000| 165.560 165.56




Budynek UG - roboty wewnetrzne

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.828 0.83
0.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0190 0.994 0.99
0.019m-g/szt. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 181.84 181.845 14.46 166.39 0.99
Cena jednostkowa: 195.57 27.301 166.388 1.876
29|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody - przepty- | kpl.
d.1/0143-01 wowy podgrzewacz wody o mocy 4.4 kW
obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.2100| 60.287 60.29
4.21r-g/kpl. * 14.32zl/r-g
M -
2 konstrukcje wsporcze kg 20.0000| 139.000 139.00
20kg/kpl. * 6.95zt/kg
3* zawory wodne przelotowe proste zeliwne szt. 1.0000| 28.210 28.21
1szt./kpl. * 28.21zt/szt.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 1.0000| 21.050 21.05
mm
1szt./kpl. * 21.05zt/szt.
5* zawory bezpieczenstwa ciezarkowe szt. 1.0000| 50.330 50.33
1szt./kpl. * 50.33zt/szt.
6* przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 4,4 szt. 1.0000| 493.270 493.27
kw
1szt./kpl. * 493.27zl/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 10.978 10.98
1.5%(od M)
~-S--
8* $rodek transportowy m-g 0.1000 5.229 5.23
0.1m-g/kpl. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 808.36 808.354 60.29 742.84 5.23
Cena jednostkowa: 866.51 113.803 742.838 9.871
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmna | m
d.1/0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =8 m
R -
1* robocizna r-g 1.4160 2.535 20.28
0.177r-g/m * 14.32zl/r-g
M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm| m 8.3200 6.698 53.58
1.04m/m * 6.44zt/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 2.8800 2.020 16.16
0.36szt./m * 5.61zt/szt.
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 1.1200 0.927 7.42
0.14m/m * 6.62zt/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 8.0000 2.630 21.04
1szt./m * 2.63zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.184 1.47
1.5%(od M)
~-S--
7 $rodek transportowy m-g 0.0448 0.293 2.34
0.0056m-g/m * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 122.29 15.287 20.28 99.67 2.34
Cena jednostkowa: 17.80 4.786 12.459 0.553
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.1/0208-03 na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
obmiar =4 m
~R -
1* robocizna r-g 1.0680 3.823 15.29
0.267r-g/m * 14.32zt/r-g
M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 3.7200| 13.448 53.79
mm
0.93m/m * 14.46z¢m
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 2.4000 6.768 27.07
0.6szt./m * 11.28zt/szt.
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 0.4800 1.322 5.29
0.12m/m * 11.02z¢/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 3.2000 2.864 11.46
0.8szt./m * 3.58zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.366 1.46
1.5%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.0688 0.899 3.60
0.0172m-g/m * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 117.96 29.490 15.29 99.07 3.60
Cena jednostkowa: 33.68 7.217 24.768 1.697
32|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko- szt.
d.1/0213-04 wym o $r. 75 mm
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.2900 4.153 4.15
0.29r-g/szt. * 14.32zl/r-g
M -
2 rury wywiewne z PCV o $ér. 75 mm szt. 1.0000| 17.880 17.88
1szt./szt. * 17.88zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.268 0.27
1.5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0300 1.569 1.57
0.03m-g/szt. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 23.87 23.870 415 18.15 1.57
Cena jednostkowa: 28.95 7.840 18.148 2.961
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | de;.
obmiar =1 pode;.
-R--
1* robocizna r-g 0.5610 8.034 8.03
0.561r-g/podej. * 14.32zl/r-g
-M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.1000| 17.391 17.39
3.1szt./podej. * 5.61z/szt.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 1.0000 2.630 2.63
1szt./podej. * 2.63zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.300 0.30
1.5%(od M)
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0.0040 0.209 0.21
0.004m-g/podej. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 28.56 28.564 8.03 20.32 0.21
Cena jednostkowa: 35.88 15.166 20.321 0.394
34 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z | po-
d.1/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
obmiar =1 pode;.
~R -
1* robocizna r-g 1.2700| 18.186 18.19
1.27r-g/podej. * 14.32zl/r-g
M -
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 3.1000| 34.968 34.97
3.1szt./podej. * 11.28zf/szt.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 1.0000 3.580 3.58
1szt./pode;j. * 3.58zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.578 0.58
1.5%(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0180 0.941 0.94
0.018m-g/podej. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 58.26 58.253 18.19 39.13 0.94
Cena jednostkowa: 75.23 34.330 39.126 1.776

-11 -
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
35|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.1/0230-02 gruszkowym
obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1.9500| 27.924 27.92
1.95r-g/kpl. * 14.32zl/r-g
M -
2 umywalki porcelanowe szt. 1.0000| 228.510 228.51
1szt./kpl. * 228.51zl/szt.
3* wsporniki do umywalek szt. 1.0000 6.920 6.92
1szt./kpl. * 6.92zl/szt.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 1.0000| 12.980 12.98
spustem
1szt./kpl. * 12.98zt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000 2.484 2.48
1%(od M)
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0.1400 7.321 7.32
0.14m-g/kpl. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 286.13 286.139 27.92 250.89 7.32
Cena jednostkowa: 317.43 52.712 250.894 13.820
36| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1/0233-03 obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.6400, 52.125 52.13
3.64r-g/kpl. * 14.32zi/r-g
-M --
2 urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 1.0000| 404.190 404.19
1szt./kpl. * 404.19zt/szt.
3* sedesy typu kompakt kpl. 1.0000| 71.540 71.54
1kpl./kpl. * 71.54zt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 4.757 4.76
1%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0900 4.706 4.71
0.09m-g/kpl. * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 537.33 537.318 52.13 480.49 4.71
Cena jednostkowa: 587.77 98.396 480.487 8.883
37/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw | m
d.1{1207-01 cegle
obmiar =22 m
~R -
1* robocizna r-g 1.7556 1.143 25.15
0.0798r-g/m * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 25.15 1.143 25.15
Cena jednostkowa: 2.16 2.158 0.000 0.000
38/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 |otw.
d.1/1209-05 ceg. w Scianach lub stropach z cegly
obmiar =3 otw.
R -
1* robocizna r-g 1.1820 5.642 16.93
0.394r-g/otw. * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 16.93 5.642 16.93
Cena jednostkowa: 10.65 10.650 0.000 0.000
39/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 |otw.
d.1/1209-06 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
obmiar =1 otw.
~R -
1* robocizna r-g 0.7250| 10.382 10.38
0.725r-g/otw. * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 10.38 10.382 10.38
Cena jednostkowa: 19.60 19.598 0.000 0.000
40/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie za- | m3
d.1/1208-05 prawy cementowo-wapiennej
obmiar =22 m3
-12-
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 88.6600| 57.710 1269.62
4.03r-g/m3 * 14.32zl/r-g
M -
2* cement portlandzki CEM 1 t 4.2020| 78.310 1722.82
0.191t/m3 * 410.00zt/t
3* piasek do betonéw m3 24.2000| 30.580 672.76
1.1m3/m3 * 27.80zt/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3.5200, 62.080 1365.76
0.16m3/m3 * 388.00z¢/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 4.274 94.03
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 5124.99 232.954 1269.62 3855.37
Cena jednostkowa: 284.18 108.938 175.244 0.000
41/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1(1208-01 obmiar =22 m
-R--
1* robocizna r-g 0.6930 0.451 9.92
0.0315r-g/m * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 9.92 0.451 9.92
Cena jednostkowa: 0.85 0.851 0.000 0.000
42/KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt m
d.1/0204-01 do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- ins-
talacja o$wietleniowa YDYpzo 3x1,5 mm
obmiar =22 m
-R-
1* robocizna r-g 1.0406 0.677 14.89
0.0473r-g/m * 14.32zl/r-g
—-M -
2* przewody wtynkowe-YDYpzo 3x1,5 m 22.8800 4.046 89.01
1.04m/m * 3.89zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.101 2.22
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 106.12 4.824 14.89 91.23
Cena jednostkowa: 5.43 1.278 4.147 0.000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym prze- | m
d.1/0204-06 kroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku innym
niz betonowy YDypzo 3x4 mm2 ogrzewacz wo-
dy
obmiar =12 m
~R -
1* robocizna r-g 0.8064 0.962 11.54
0.0672r-g/m * 14.32zl/r-g
M -
2* przewody ptaskie-YDYp 750 V YDYp 3x4 m 12.4800 9.006 108.07
1.04m/m * 8.66zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.225 2.70
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 122.31 10.193 11.54 110.77
Cena jednostkowa: 11.05 1.815 9.231 0.000
44/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.1/0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w pod-
fozu ceglanym puszki pod osprzet fi 60
obmiar =6 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.5484 1.309 7.85
0.0914r-g/szt. * 14.32zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 7.85 1.309 7.85
Cena jednostkowa: 2.47 2.471 0.000 0.000
45/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.1/0302-01 $r.do 60 mm
obmiar =6 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.5040 1.203 7.22
0.084r-g/szt. * 14.32z4/r-g
-13 -
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
M -
2 puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 6.1200 0.714 4.28
1.02szt/szt. * 0.70zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.018 0.1
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 11.61 1.935 7.22 4.39
Cena jednostkowa: 3.00 2.270 0.732 0.000
46|/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa szt.
d.1/0304-02 sztucznego o 4 wylotach mocowane bezsrubo-
wo
obmiar =6 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.4060 5.742 34.45
0.401r-g/szt. * 14.32zt/r-g
—-M -
2* odgatezniki bryzgoszczelne szt 6.1200 7.446 44.68
1.02szt/szt. * 7.30zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.186 1.12
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 80.25 13.374 34.45 45.80
Cena jednostkowa: 18.47 10.840 7.632 0.000
47/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczel- | szt.
d.1/0307-01 ne jednobiegunowe do puszek podtynkowych
obmiar =2 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.4620 3.308 6.62
0.231r-g/szt. * 14.32zt/r-g
M -
2 taczniki bryzgoszczelne jednobiegunowe szt 2.0400| 12.689 25.38
1.02szt/szt. * 12.44zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.317 0.63
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 32.63 16.314 6.62 26.01
Cena jednostkowa: 19.25 6.244 13.006 0.000
48/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- | szt.
d.1/0306-02 we w puszce instalacyjnej
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3160 2.263 4.53
0.158r-g/szt. * 14.32zt/r-g
M -
2* taczniki instalacyjne podtynkowe szt 2.0400 8.568 17.14
1.02szt/szt. * 8.40zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.214 0.43
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 22.10 11.045 4.53 17.57
Cena jednostkowa: 13.05 4.272 8.782 0.000
49/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.1/0308-04 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przykre-
cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze-
wodéw do 2.5 mm2
obmiar =2 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.5040 3.609 7.22
0.252r-g/szt. * 14.32zl/r-g
M -
2 gniazda podtynkowe 2-biegunowe' szt 2.0400| 12.934 25.87
1.02szt/szt. * 12.68zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.323 0.65
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 33.74 16.866 7.22 26.52
Cena jednostkowa: 20.07 6.812 13.257 0.000
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Budynek UG - roboty wewnetrzne

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
50|KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.1/0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie slepych otworéw w pod-
tozu ceglanym puszki rozgatezne fi 70
obmiar =6 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.5484 1.309 7.85
0.0914r-g/szt. * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 7.85 1.309 7.85
Cena jednostkowa: 2.47 2.471 0.000 0.000
51/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.1/0308-05 ochronnym bryzgoszczelne podtynkowe 2-bie-
gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2630 3.766 3.77
0.263r-g/szt. * 14.32zt/r-g
—-M -
2* gniazda natynkowe 2-biegunowe podtynkowe | szt 1.0200 13.464 13.46
szczelne
1.02szt/szt. * 13.20zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.337 0.34
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 17.57 17.567 3.77 13.80
Cena jednostkowa: 20.91 7.109 13.801 0.000
52|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | szt.
d.1/1203-02 kroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce pod- | zyt
grzewacze
obmiar =4 szt.zyt
~R -
1* robocizna r-g 0.0800 0.286 1.14
0.02r-g/szt.zyt * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1.14 0.286 1.14
Cena jednostkowa: 0.54 0.540 0.000 0.000
53|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne | kpl.
d.1/0504-02 strugoodporne ze swietlowkg kompaktowg 24
obmiar =2 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 1.0800 7.733 15.47
0.54r-g/kpl. * 14.32zl/r-g
M -
2 oprawy bryzgoszczelne strugoodporne 24 W | szt 2.0000| 89.100 178.20
1szt/kpl. * 89.10zt/szt
3* Swietldbwka kompaktowa 24 W 4.0800| 37.536 75.07
2.04/kpl. * 18.40z}/
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 3.166 6.33
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 275.07 137.535 15.47 259.60
Cena jednostkowa: 144.40 14.598 129.802 0.000
54/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1/1303-01 nej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) mia
obmiar =2 pomiar r
R -
1* robocizna r-g 1.2600 9.022 18.04
0.63r-g/pomiar * 14.32zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 18.04 9.022 18.04
Cena jednostkowa: 17.03 17.031 0.000 0.000
55/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1/1303-02 nej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) | mia
obmiar =2 pomiar r
~R -
1* robocizna r-g 0.8400 6.014 12.03
0.42r-g/pomiar * 14.32zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 12.03 6.014 12.03
Cena jednostkowa: 11.35 11.352 0.000 0.000
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
56| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1/1304-05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.0000 7.160 14.32
0.5r-g/szt. * 14.32zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 14.32 7.160 14.32
Cena jednostkowa: 13.52 13.516 0.000 0.000
57/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajagcej (pier- | szt.
d.1{1304-01 wszy pomiar)
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.2400| 17.757 17.76
1.24r-g/szt. * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 17.76 17.757 17.76
Cena jednostkowa: 33.52 33.520 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
MODERNIZACJA BIURA WOJTA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 17509.71 4413.14 12921.05 175.52
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 3083.40 2965.38 118.02
RAZEM 20593.11 7378.52 12921.05 293.54
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 989.60 951.83 37.77
RAZEM 21582.71 8330.35 12921.05 331.31
OGOLEM 21582.71
Stownie: dwadziescia jeden tysiecy pie¢set osiemdziesiat dwa i 71/100 zt

-16 -
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 WYDZIELENIE POMIESZCZEN W PODDASZU
58| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.2/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =5.50*5.02+5.65*3.55 = 47.668 m?2
~R -
1* robocizna r-g 17.1605 5.155 245.73
0.36r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 166.8380| 11.375 542.22
wilgociowej
3.5kg/m2 * 3.25zt/kg
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 57.2016 2.784 132.71
mm
1.2m2/m2 * 2.32zt/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 53.8648 2.520 120.12
1.13m2/m2 * 2.23zt/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 8.5802 0.398 18.97
gorgco
0.18kg/m2 * 2.21zl/kg
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.256 12.20
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.5339 0.142 6.77
0.0112m-g/m?2 * 12.64zt/m-g
8* $rodek transportowy m-g 0.3241 0.356 16.97
0.0068m-g/m2 * 52.29z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1095.69 22.986 245.73 826.22 23.74
Cena jednostkowa: 28.00 9.731 17.333 0.940
59|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych | m2
d.2/0819-03 z zapastowaniem - analogia dla wykonanie
podiogi z ptyt wodoodpornych OSB o grubosci
25 mm
obmiar =47.688 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.3671 7.017 334.63
0.49r-g/m2 * 14.32zl/r-g
-M --
2* ptyty wodoodporna OSB o grub. 25 mm m2 50.0724 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.5376 1.014 48.36
0.2kg/m2 * 5.07zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.020 0.95
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 383.94 8.051 334.63 49.31
Cena jednostkowa: 14.28 13.245 1.034 0.000
60| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.2/2003-03 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
obmiar = (5.66+6.30+5.50)*2.60 = 45.396 m2
R -
1* robocizna r-g 103.0489| 32.506 1475.64
2.27r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2* plyty gipsowo-kartonowe m2 93.5158| 22.495 1021.18
2.06m2/m2 * 10.92zt/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 34.5010 2.782 126.29
0.76m/m2 * 3.66zt/m
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 93.0618 8.426 382.51
2.05m/m2 * 4.11zt/m
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 184.3078 3.979 180.63
4.06szt./m2 * 0.98zl/szt.
6* blachowkrety szt. | 1260.1930 3.054 138.64
27.76szt./m2 * 0.11zt/szt.
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0890 2.227 101.10
0.00196t/m2 * 1136.27zt/t
8* ptyty z wetny mineralnej o grub 10 cm m2 46.7579| 11.134 505.44
1.03m2/m2 * 10.81zt/m?2
-17 -
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
o* tasma m 164.6059 0.435 19.75
3.626m/m2 * 0.12zt/m
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.818 37.13
1.5%(od M)
~-S--
11* wyciag m-g 1.8158 0.506 22.97
0.04m-g/m2 * 12.64zt/m-g
12* Srodek transportowy m-g 1.3074 1.506 68.37
0.0288m-g/m2 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4079.65 89.868 1475.64 2512.67 91.34
Cena jednostkowa: 120.51 61.361 55.350 3.798
61|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny m?2
d.2|0612-06 mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na su-
cho - dodatkowa warstwa wetny o grubosci 5
cm
obmiar =45.396 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.0818 2.234 101.41
0.156r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 ptyty z wetny mineralnej o grub. 5 cm m2 47.6658 7.560 343.19
1.05m2/m2 * 7.20zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.113 5.13
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.2678 0.075 3.40
0.0059m-g/m2 * 12.64zH/m-g
5* $rodek transportowy m-g 0.4040 0.465 21.11
0.0089m-g/m2 * 52.29z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 474.24 10.447 101.41 348.32 24.51
Cena jednostkowa: 12.91 4.217 7.673 1.019
62|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.2/0103-02 krokwiach - analogia dla folii uktadanej w wars-
twach sufitu podwieszonego - policzono 2 war-
stwy (paroszczelna i paroprzepuszczalna)
Krotnos¢ = 2
obmiar =5.50*5.02+5.64*3.55 = 47.632 m?2
R -
1* robocizna r-g 40.0109| 12.029 572.97
0.42*2=0.84r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego | m2 119.0800 9.600 457.27
1.25*2=2.5m2/m2 * 3.84zt/m?2
3* taty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.1429 2.340 111.46
0.0015*2=0.003m3/m2 * 780.10zt/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6668 0.071 3.38
0.007*2=0.014kg/m2 * 5.07zl/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.180 8.57
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.2858 0.076 3.62
0.003*2=0.006m-g/m2 * 12.64z{/m-g
7 $rodek transportowy m-g 0.1905 0.209 9.96
0.002*2=0.004m-g/m2 * 52.29z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1167.23 24.505 572.97 580.68 13.58
Cena jednostkowa: 35.44 22.706 12.191 0.539
63|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny m2
d.2/0612-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa o grubosci 10 cm
obmiar =47.632 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.3202 1.299 61.87
0.0907r-g/m2 * 14.32z}/r-g
M -
2 ptyty z wetny mineralnej m?2 50.0136| 11.351 540.67
1.05m2/m2 * 10.81zt/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.170 8.10
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.3668 0.097 4.62
0.0077m-g/m2 * 12.64zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.4239 0.465 22.15
0.0089m-g/m2 * 52.29zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 637.41 13.382 61.87 548.77 26.77
Cena jednostkowa: 15.03 2.452 11.521 1.061
64|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny m?2
d.2|/0612-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - kazda nastepna warstwa - przyjeto na-
stepna warstwe o grub. 10 cm
obmiar =47.632 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.9627 0.891 42.44
0.0622r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 ptyty z wetny mineralnej m2 50.0136| 11.351 540.67
1.05m2/m2 * 10.81zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.170 8.10
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.3668 0.097 4.62
0.0077m-g/m2 * 12.64zt/m-g
5* $rodek transportowy m-g 0.4239 0.465 22.15
0.0089m-g/m2 * 52.29z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 617.98 12.974 42.44 548.77 26.77
Cena jednostkowa: 14.26 1.682 11.521 1.061
65 /KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.2|2005-01 mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
obmiar =47.632 m2
~R -
1* robocizna r-g 90.9771 27.351 1302.78
1.91r-g/m2 * 14.32zl/r-g
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 50.0136| 11.466 546.15
1.05m2/m2 * 10.92zt/m?2
3* ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD- m 90.5008| 10.678 508.61
60/27
1.9m/m2 * 5.62z/m
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/| m 19.0528 2.300 109.55
27
0.4m/m2 * 5.75z/m
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 18.1002 0.201 9.57
0.38szt./m2 * 0.53zl/szt.
6* pret mocujacy szt. 72.4006 1.854 88.31
1.52szt./m2 * 1.22zl/szt.
7 wieszak w 60/100 szt. 72.4006 2.554 121.65
1.52szt./m2 * 1.68zl/szt.
8* blachowkrety szt. | 881.1920 2.035 96.93
18.5szt./m2 * 0.11zl/szt.
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0143 0.341 16.24
0.0003t/m2 * 1136.27zt/t
10* tasma m 47.6320 0.120 5.72
1m/m2 * 0.12zt/m
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.473 22.53
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 2.1434 0.569 27.10
0.045m-g/m2 * 12.64zl/m-g
13* Srodek transportowy m-g 0.8383 0.920 43.82
0.0176m-g/m2 * 52.29z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2898.96 60.862 1302.78 1525.26 70.92
Cena jednostkowa: 86.46 51.630 32.022 2.811
66|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.211123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar =5.50*5.02+5.65*3.55 = 47.668 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 18.8289 5.656 269.61
0.395r-g/m2 * 14.32zi/r-g
M -
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izo- | m2 51.9581 37.714 1797.75
lacyjnej
1.09m2/m2 * 34.60zt/m?2
3* szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 11.9170 3.025 144.20
0.25kg/m2 * 12.10zt/kg
4x materiaty pomocnicze % 1.5000 0.611 29.13
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.2717 0.072 3.43
0.0057m-g/m2 * 12.64zH/m-g
6* $rodek transportowy m-g 0.1954 0.214 10.20
0.0041m-g/m2 * 52.29z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2254.32 47.292 269.61 1971.08 13.63
Cena jednostkowa: 52.57 10.677 41.350 0.540
67|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine | m2
d.2{1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
obmiar =0.80*2.00*2 = 3.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6320 7.303 23.37
0.51r-g/m2 * 14.32zl/r-g
-M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 3.2000| 203.100 649.92
1m2/m2 * 203.10zt/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0.1280 0.506 1.62
0.04m-g/m2 * 12.64zt/m-g
4* Srodek transportowy m-g 0.0640 1.046 3.35
0.02m-g/m2 * 52.29z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 678.26 211.955 23.37 649.92 4.97
Cena jednostkowa: 219.82 13.786 203.100 2.930
68 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- | szt.
d.2{1025-02 wych i wejsciowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD7
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.7600| 19.762 39.52
1.38r-g/szt. * 14.32zl/r-g
M -
2* farba olejna do gruntowania dms3 0.1200 0.718 1.44
0.06dm3/szt. * 11.97zt/dm3
3* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.1000 0.738 1.48
0.05dm3/szt. * 14.76z/dm3
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.219 0.44
15%(od M2+M3)
5* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na szt. 2.0000| 131.780 263.56
budowie
1szt./szt. * 131.78zl/szt.
~-S--
6* wyciag m-g 0.0600 0.379 0.76
0.03m-g/szt. * 12.64zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0.0400 1.046 2.09
0.02m-g/szt. * 52.29z4/m-g
Razem koszty bezposrednie: 309.29 154.642 39.52 266.92 2.85
Cena jednostkowa: 173.45 37.304 133.455 2.690
69|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2|/0204-01 do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- ins-
talacja o$wietleniowa YDYpzo 3x1,5 mm
obmiar =40 m
~R -
1* robocizna r-g 1.8920 0.677 27.08
0.0473r-g/m * 14.32zl/r-g
-20-
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obmiar =2 pomiar
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
M -
2 przewody wtynkowe-YDYpzo 3x1,5 m 41.6000 4.046 161.84
1.04m/m * 3.89zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.101 4.04
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 192.96 4.824 27.08 165.88
Cena jednostkowa: 5.43 1.278 4.147 0.000
70/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.2|0302-01 $r.do 60 mm
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3360 1.203 4.81
0.084r-g/szt. * 14.32zt/r-g
M -
2 puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 4.0800 0.714 2.86
1.02szt/szt. * 0.70zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.018 0.07
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 7.74 1.935 4.81 2.93
Cena jednostkowa: 3.00 2.270 0.732 0.000
71/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa szt.
d.2|0304-02 sztucznego o 4 wylotach mocowane bezsrubo-
wo
obmiar =4 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.6040 5.742 22.97
0.401r-g/szt. * 14.32zt/r-g
M -
2 odgatezniki bryzgoszczelne szt 4.0800 7.446 29.78
1.02szt/szt. * 7.30zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.186 0.74
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 53.49 13.374 22.97 30.52
Cena jednostkowa: 18.47 10.840 7.632 0.000
72|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczel- | szt.
d.2|0307-01 ne jednobiegunowe do puszek podtynkowych
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.4620 3.308 6.62
0.231r-g/szt. * 14.32zt/r-g
M -
2* taczniki bryzgoszczelne jednobiegunowe szt 2.0400| 12.689 25.38
1.02szt/szt. * 12.44zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.317 0.63
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 32.63 16.314 6.62 26.01
Cena jednostkowa: 19.25 6.244 13.006 0.000
73|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne | kpl.
d.2|0504-02 strugoodporne ze $wietlowkg kompaktowg 24
obmiar =2 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1.0800 7.733 15.47
0.54r-g/kpl. * 14.32zl/r-g
M -
2* oprawy bryzgoszczelne strugoodporne 24 W | szt 2.0000f 89.100 178.20
1szt/kpl. * 89.10zt/szt
3* Swietléwka kompaktowa 24 W 4.0800| 37.536 75.07
2.04/kpl. * 18.40zl
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 3.166 6.33
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 275.07 137.535 15.47 259.60
Cena jednostkowa: 144.40 14.598 129.802 0.000
74/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2{1303-01 nej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) mia
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 1.2600 9.022 18.04
0.63r-g/pomiar * 14.32zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 18.04 9.022 18.04
Cena jednostkowa: 17.03 17.031 0.000 0.000
75/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycz- | po-
d.2{1303-02 nej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) | mia
obmiar =2 pomiar r
R -
1* robocizna r-g 0.8400 6.014 12.03
0.42r-g/pomiar * 14.32zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 12.03 6.014 12.03
Cena jednostkowa: 11.35 11.352 0.000 0.000
76/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2/1304-05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0000 7.160 14.32
0.5r-g/szt. * 14.32z/r-g
Razem koszty bezposrednie: 14.32 7.160 14.32
Cena jednostkowa: 13.52 13.516 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYDZIELENIE POMIESZCZEN W PODDASZU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 15203.25 4591.31 10312.86 299.08
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 3286.18 3085.24 200.94
RAZEM 18489.43 7676.55 10312.86 500.02
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1054.87 990.40 64.47
RAZEM 19544.30 8666.95 10312.86 564.49
OGOLEM 19544.30

Stownie: dziewietnascie tysiecy piecset czterdziesci cztery i 30/100 zt
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 32712.96 9004.45 23233.91 474.60
Koszty posrednie [Kp] 67.2% od (R, S) 6369.58 6050.62 318.96
RAZEM 39082.54 15055.07 23233.91 793.56
Zysk [Z] 12.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2044 .47 1942.23 102.24
RAZEM 41127.01 16997.30 23233.91 895.80
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 9459.21 3909.38 5343.80 206.03
RAZEM 50586.22 20906.68 28577.71 1101.83
OGOLEM 50586.22

Stownie:

piecdziesiat tysiecy piecset osiemdziesiat szes¢ i 22/100 zt

-22-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar




