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ROZBUDOWY REMIZY STRAZACKIEJ

57-230 Kamieniec Zgbkowicki
ul. Zgbkowicka 26

Lokalizacja: TO P O L A — dziatka nr 268

Inwestor: GMINA KAMIENIEC ZABKOWICKI

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

oéquCZAMY

ze projekt budowlany rozbudowy remizy strazackiej we wsi Topola, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Pieczatka, podpis:

mgr inz. Krzysztof Wartenberg
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Projektant konstrukcji :
mgr inz. Jan Hetnar
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nr ANF 2/160/82
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Projektant instalacji wod.-kan. :

Zygmunt Binczyk
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PROJEKTANT INSTAAC.JLSANITARNYCH
ZY ZYK

mgr inz. Mirostaw Kulesz
uprawnienia budowlane
nr 320/85/0p

- marzec 2010r. —




/

METRYIKA PROJEXKTU

I - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remiza strazacka sklada si¢ z sali szkoleniowo-wypoczynkowej, pokoju
Sniadah, garazu i ubikacji  ze schowkiem porzqdkowym. Poddasze
przewidziano przeznaczy¢é na magazyn na sprzet p.poz. Sale szkoleniowo-
wypoczynkowq przewidziano maksymalnie dla 25 o0s6b. Jest to budynek
parterowy, bez piwnic, zrealizowany metodg tradyc:yjnq. Sciany czesci
istniejgcej murowane z cegly petnej o grub. 25 cm. Sciany czesci projek-
towanej wykonane bedg z pustakéw ceramicznych, z dociepleniem z 10 cm
warstwy styropianu, dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jetkowej.
Tynk szlachetny mineralny lub akrylowy na podiozu klejowo-siatkowym.
Fundamenty i wierice monolityczne betonowe, zbrojone podiuznie.

‘2 - DANE TECHNICZNE OBIEKTU

- Powierzchnia catkowita dziatki —  1.300,00 m’
- Powierzchnia dziatki zabudowana — przed projektem — 76,86 m’
— po projekcie  — 125,83 m’
- Powierzchnia dziatki utwardzona — przed projektem — 84,00 m’
| — po projekcie ~ — 144,00 m*
- Powierzchnia zieleni — przed projektem ~  1.13914m°
— po projekcie —  1.030,17m"
- Powierzchnia uzytkowa budynku — 137,39 m’
- Powierzchnia catkowita budynku - 174,55 m’
- Kubatura budynku — przed projektem — 322,81 nm’
— po projekcie — 528,49 m’
- Wysoko$¢ budynku nad gruntem — 6,29 m
3 - WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA
- Strop - K= 0,291 < 0,30 (W/m2K)
- Sciany zéwngtrzne - K= 0,298 < 0,30 (W/m2K)
- Posadzka parteru -K=0,473 < 0,60 (W/mZK)

4- OPIS GRUNTU. DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA.

W poziomie posadowienia grunt kamienisto-zwirowy z wypelnieniem
porow gruntem sypkim, wilgotnym. W tabeli 6.19 (Poradnik inzyniera
i technika budowlanego — t.1I czes$é 2) dopuszczalne obcigzenie w gruncie
wynosi od 0,2- 0,35 MPa. Do obliczer przyjeto obcigzenie 0,15 MPa.
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ORISEIECEHNICZINIE

1 - PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji i tematem projektu jest rozbudowa wiejskiej remizy strazackiej. Obecny
budynek jest zbyt maty, brak w nim miejsca do organizowania spotkan organizacyjnych
i szkoleniowych dla cztonkéw Ochotniczej Strazy Pozarnej, garaz dla samochodu strazackiego,
petnigcy rowniez funkcje magazynu sprzetu p.poz., jest zbyt maly i ciasny. Przewiduje sie rozbudowe
budynku w poziomie oraz remont i adaptacje do zmienionych potrzeb budynku istniejgcego. Celem
rozbudowy jest uzyskanie garazu o powiekszonych gabarytach, dostosowanie poddasza na magazyn
sprzetu p.poz. oraz wykonanie szali szkoleniowej, pokoju $niadan i wezta sanitarnego. W Sali
szkoleniowej remizy odbywac sie moga réwniez spotkania okolicznosciowe réznych grup spotecznosci
wiejskiej.

2 - OPIS ISTNIEJACEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
OMOWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN.

Obecnie dziatka, na ktorej znajduje sig budynek przeznaczony do rozbudowy, jest w znacznej czesci
zagospodarowana. Jest ona ogrodzona i zaadaptowana w czesci na plac zabaw dla dzieci wiejskich.
Za budynkiem ustawiono urzgdzenia zabawowe i wykonano piaskownice. Przy budynku wykonano
podest dla ustawienia fawek i stolikéw. Pozostata cze$¢ dziatki porosnieta jest trawg i wysokimi i
niskimi drzewami. Budynek dotgczony jest do wiejskiej sieci energetycznej i wodociggowej. Brak tu
jednak odptywow kanalizacyjnych i zbiornika na $cieki. W ogrodzeniu zamontowano brame wjazdowg
na dziatke oraz furtke. Wydzielona cze$¢ dziatki przed budynkiem utwardzona jest kruszywem
kamiennym i mgczkg kamienng. Przewiduje sie rozbudowe budynku w poziomie, w kierunku potud-
niowo-zachodnim, to jest w kierunku dziatki sgsiedniej nr 267. Powiekszona bedzie cze$é utwardzona
oraz przeniesiona brama wjazdowa na dziatke z czescig ogrodzenia.

3 - POROWNANIE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH Z ZAPISAMI Z PLANU PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA GMINY KAMIENIEC ZABKOWICKI.

Obiekt objety projektem polozony jest w obszarze oznaczonym w Planie Przestrzennego
Zagospodarowania symbolem U2.2. Jest to obszar objety strefg ochrony krajobrazu kulturowego oraz
strefg obserwacji archeologicznej. Podstawa funkcjg tego terenu sg ustugi publiczne istniejace.
Funkcje dopuszczalne — mieszkalnictwo i ustugi komercyjne.

Funkcja dziatki nie zostanie zmieniona — pozostanie tu remiza strazacka, obiekt ustug publicznych.
Plan ten zaklada pozostawienie na dzialce minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej -
dopuszcza wigc wprowadzenie zieleni wokot projektowanego budynku, ktérg zamierza sie wprowadzié
dodatkowo do zagospodarowania dziafki.

Dobudowang czes¢ budynku remizy zaprojektowano w formie, gabarytach i ksztalcie nawigzujgcym
do czesci istniejgcej oraz do wiejskiej zabudowy sasiedniej. Nadal bedzie to budynek parterowy,
o dachu 2-spadkowym, symetrycznym ukiadzie potaci dachowych z pochyleniem 40° i 42°. Plan
nakazuje zachowanie takiego rozwigzania dachu i spadku pofaci od 35 do 50°. Wysoko$é kalenicy
nad gruntem — 6,29 m i okapu - 2,95 m. Wg Planu maksymalna wysoko$¢ kalenicy — 12 m, wysokosci
okapu ni okreslono.

Wskaznik zabudowy — 0,097 < 0,35 (maksymalny wskaznik wg Planu j.w.)

Wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,134 < 1,10 (maksymalny wskaznik wg Planu j.w.)

Wskaznik pow. biologicznie czynnej — 0,792 > 0,25 (minimalny wskaznik wg Planu j.w.)

4 - CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE.

- Powierzchnia catkowita dziatki - 1.300,00 m?
- Powierzchnia dziatki zabudowana - 125,83 m?
- Powierzchnia dziatki utwardzona - 144,00 m?
- Powierzchnia zieleni - 1.030,17 m®

5 — GRANICE INWESTYCJI. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Dziatka inwestora potgczona jest komunikacyjnie z drogg gminna, oznaczong na mapie jako dziatka
nr 235. Budynek rozbudowany i wszystkie inne elementy projektowane mieszczg sie w calosci na



dzialce inwestora nr 268. Granice inwestycji pokrywajg sie z granicami dziatki nr 268, do obszaru
oddziatywania inwestycji zaliczy¢ nalezy takze droge gminna, tj. dziatke 235.




