OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.,, Remont drogi
gminnej nr. dz. 436, km 0,000+0,350 Byczen" Aktualnie jest to droga o
nawierzchni gruntowej, czesciowo utwardzonej rdznego rodzaju materiatami
kamiennymi. Lgczna dtugo$¢ projektowanej do remontu drogi wynosi 350 mb z tego
253.0 mb. przypada na odcinek nr | biegnagcy wokét kosciota , natomiast 97 mb.
przypada na na odcinek nr. Il tgczacy odcinek | z granicg dziatki drogi wojewddzkiej
nr. 382. Opracowanie dotyczy robot w obrebie dziatki nr 436 ktorej wiascicielem jest
inwestor zadania tj. Gmina Kamieniec Zgbkowicki

1.2 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Kamieniec Zgbkowicki z siedzibg w Kamiencu
Zabkowickim ul. Zgbkowicka 26.

1.3 Informacja o mapie.

Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzono na mapie sytuacyjno wysokosciowe;j
w skali 1: 500 pochodzacej z zasobdéw Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zgbkowicach Slgskich

1.4 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Gminy Kamienie Zgb. w oparciu o:

- mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500

- mape ewidencji gruntéw w skali 1 : 2000

- Dz. U. Nr. 43 z dnia 14. 05. 1999 r. poz. 430 ,, w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie”
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Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary
geodezyjne i sytuacyjne co pozwolito na okreslenie stanu istniejgcego i
projektowanego. Ponadito wychodzgc naprzeciw oczekiwaniom inwestora
zaprojektowano geometrie i konstrukcje remontowanej drogi w zakresie posiadanego
tytutu prawnego do wtadania gruntami , zachowujgc nienaruszalno$¢ terenéw dziatek
obcych co oznacza przeprowadzenie remontu drogi w pasie jej granicy.

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych wykonania i ustalenia
zakresu rob6t potrzebnych do realizacji zadania pn.,, Remont drogi gminnej nr. dz.
436, km 0,000+0,350 Byczen"

Opracowanie dotyczy odcinka drogi przebiegajgcej przez teren zabudowany i jest
uzytkowany przez pojazdy osobowe, maszyny rolnicze oraz pieszych stanowigc
odcinek pieszo — jezdny. Przedmiotowy odcinek drogi zostat zniszczony w 2012 roku
w czasie nawalnych opadow deszczu.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje

- inwentaryzacjg stanu istniejgcego w oparciu o mape ewidencji gruntow
- mape ewidencji gruntéw

- przekrdj normalny konstrukcji drogi

- przedmiar robét

- kosztorys inwestorski

- kosztorys ofertowy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie :

- robdét przygotowawczych: wykonanie koryta w istniejgcej nawierzchni gruntowej na
catym ciggu planowanego remontu.

- robét nawierzchniowych : wykonanie warstw odcinajgcych na nawierzchni i
zjazdach , podbudowy ttuczniowej dwuwarstwowej skropienia  warstw
konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg . warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
dwuwarstwowej 4+4 cm. po zageszczeniu.

- rob6t odwodnieniowych: polegajgcych na utozeniu wzdtuz odcinka Il koryt
Sciekowych odprowadzajgcych wody opadowe z nawierzchni jezdni

- robdt wykonczeniowych: utwardzenie i profilowanie poboczy.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja



- wojewddztwo : dolnoslgskie

- powiat: Zabkowicki

- gmina: Kamieniec Zgbkowicki
- miejscowos¢:  Byczen

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi
transportu rolnego

- kategoria drogi - gminna
- klasa techniczna - droga lokalna
- szerokos¢ jezdni - 2.3-3.5m.

- szeroko$¢ korony drogi  -4.5m
- spadek poprzeczny jednostronny - 2 % (zmienny w zaleznosci od uksztattowania
terenu)

2.2 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega w terenie ptaskim wsréd zabudowy.
Istniejgcy stan techniczny drogi przysparza wiele problemoéw jej uzytkownikom .
Nieulepszona , bo gruntowa nawierzchnia drogi o czesciowym podtozu z ré6znego
rodzaju kruszywa posiada liczne wyboje wypetnione wodg opadowg zalegajacg w
nich zwtaszcza w okresach wiosenno- jesiennych oraz po ulewnych opadach
deszczu.

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujace dane do projektowania:

- klasa techniczna drogi - funkcja lokalna

- szerokos$¢ jezdni -2.3-3.5m.

- spadek poprzeczny jednostronny 2 %

- pochylenie podtuzne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terendéw przylegtych,
zjazdow,

TRASA W PLANIE
Projektowana remont drogi przebiega po istniejgcej trasie z czesciowg jej korektg w
granicach pasa drogowego.

PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej drogi gminnej i poboczy z
jednoczesnym uporzadkowaniem gospodarki wéd opadowych wraz z odwodnieniem
istniejacych zjazddw . Zakres robo6t przewiduje wykonanie warstw konstrukcyjnych



na dtugosci 350 mb w tym wykonanie placu przed kosciotem. Planowane jest
wykonanie na catej dtugosci koryta dla warstw konstrukcyjnych o gtebokosci ok. 40
cm. i szerokosci od 2.3 m. - 3.5 oraz placu o sredniej szerokosci okoto 22 m . Na tak
przygotowanym podtozu zostanie wykonana warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm.
po zageszczeniu, nastepnie projektuje sie utozenie dolnej warstwy podbudowy z
mieszanki mineralnej o frakcji 0/63 mm o grubosci 20 cm. oraz utozenie goérnej
warstwy podbudowy o grubosci 8 cm. Na tak przygotowanej podbudowie projektuje
sie utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na warstwe wigzacg
przewidziano frakcje 0/16 mm. natomiast na warstwe Scieralng 0/12 mm. Grubos$é
obu warstw po uprzednim skropieniu podtoza emulsjg asfaltowg w ilosci 0.3 kg/m?2
zaprojektowano po 4 cm. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni na zjazdach przyjeto
ja na drodze.

Wyliczenie powierzchni:

Plac
- powierzchnia placu (od km 0+200 do kohca projektowanej drogi w jej osi tj. do km
0+258 a nastepnie do km 0+ 044.8 ) = 809.0 m?

Jezdnia odcinek |

- km. 04+044,84 - 0+57,34 = 3.542.3/2x12.50 = 36.25 m?
- km. 0+057,34 - 0+073,60 = 2.3+3.0/2x16.23= 43.01 m?
- km. 0+073,60 - 0+164,2 =90.60 x 3.0 =271.80 m2
- km. 0+164.20 - 0+200 = 3.0+3.5/2x35.80 =116,35 m?

Jezdnia odcinek Il
- 0+006 - 0+097 =91.0 x 3.0 =273 m?2

RAZEM

JEZDNIA , PLAC

dtugos¢ mb. $r. szeroko$¢ mb. powierzchnia m?

350.0 23-35-22 1549.41

PROFIL PODLUZNY

Projektowana droga ksztattowana jest za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych  dostosowanych  do  istniejgcych  warunkéw  terenowych
uwzgledniajgcych jednoczes$nie uporzadkowany sptyw wdd opadowych z przylegtego
terenu.

PRZEKROJE POPRZECZNE



Na catej diugosci projektowanej drogi spadki poprzeczne nalezy skorelowa¢ z
uksztattowaniem przylegtego terenu oraz wystepujgcymi zjazdami . W obrebie
skrzyzowan spadki poprzeczne nalezy dostosowa¢ do istniejacych warunkéw
terenowych w spos6b umozliwiajgcy prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowana konstrukcja drogi

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grubosc warstwy 4 cm.
- warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralnej - grubos¢ warstwy 4 cm.
- g6rna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej — grubos¢ warstwy 8 cm.
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej - grubos¢ warstwy 20 cm
- warstwa odcinajgca z piasku - grubos¢ warstwy 15 cm

Catkowita grubosé konstrukcji 51 cm

Projektowana konstrukcja na zjazdach

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grubos¢ warstwy 4 cm.
- warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralnej - grubo$¢ warstwy 4 cm.
- gorna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej — grubos¢ warstwy 8 cm.
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej - grubosé warstwy 20 cm
- warstwa odcinajgca z piasku - grubosé¢ warstwy 15 cm

Catkowita grubosé konstrukcji 51 cm

Pobocza:

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy na odcinkach na ktérych sg zawyzone
pobocza dokona¢ ich $cinki tak aby po wykonaniu konstrukcji nawierzchni byty one
obnizone w stosunku do niej o okoto 10cm. W pozostatych miejscach konstrukcje
nawierzchni nalezy wynies¢ ponad istniejgce pobocza takze o okoto 10 cm.
Projektuje sie uzupetnienie poboczy przy krawedzi jezdni na szerokosci po ok. 50
cm. kruszywem famanym frakcji 0/31,5 mm o $redniej grubosci do 10 cm. Na
czesciowe ich uformowanie mozna wykorzystaé grunty pochodzgce z korytowania. W
miejscach gdzie wystepuje brak mozliwosci wykonania $Scinki istniejgce skarpy
dochodzace do krawedzi jezdni nalezy odpowiednio wyprofilowa¢é w sposéb
umozliwiajgcy swobodny sptyw wéd opadowych .



Zjazdy

W ramach niniejszego opracowania utwardzeniem przy odpowiedniej geometrii
objeto istniejgce zjazdy z zastosowaniem konstrukcji zjazdu jak konstrukcja nosna
drogi.

Powierzchnie zjazdéw indywidualnych i rozjazdow

Zjazdy odc. |

- km. 0+039.72 pocz. zjazdu 8+3.0/2x5.5 = 30.25 m? strona prawa
- km 0+068,73 pocz. zjazdu 36.0 + 12.5 = 48.5 m? str. prawa

-km. 0+119 - 7+3/2 x 12.0 = 60.0 m? str. prawa

-km. 0+145.2 - 0+146.2=1.0 x1.0 = 1.0 m? str. prawa

- km. 0+165 = 31.5 m? str. prawa

- km 0+178.75 3+9/2x6.0 = 36.0 m?2 str. prawa rozjazd odc. Il
- km. 0+191-0+200 =1.0+2.8x9.0 =17.1 m? str. prawa

-km. 0+195=3.5+3.5/2=3.5x3.5 =12.25 2 str. prawa

RAZEM odc. | 236.6 m?

Zjazdy odc. Il

- km. 0+007,5 - 0+013 - 5.5 x 5.3 = 20.15 m? str. prawa
-km. 0+0354.5 x 2.8 = 12.60 m? str. prawa
-km. 0+0501.0x 1.5 =1.5m? str. prawa
-km 0+ 078 5.5x3.0 = 16.5 m? str. prawa

RAZEM odc. Il 50.75 m?

ELEMENTY ODWODNIENIA

Zatozono ,ze odwodnienie nawierzchni bedzie sie odbywac¢ powierzchniowo
spadkami poprzecznymi nawierzchni pokazanymi na rysunku zagospodarowania
terenu. Wody opadowe podobnie jak to ma miejsce obecnie bedg sptywac
poboczami zgodnie z uksztattowaniem terenu w kierunku drogi wojewodzkiej i dalej
rowami wzdtuz niej.

Na odcinku Il po prawej stronie zatozono wykonanie korytek sciekowych z gotowych
elementow prefabrykowanych na dtugosci 74 mb. utozonych na tawie betonowej z
oporem.

PRACE WYKONCZENIOWE

Na catym ciggu projektowanej drogi pobocza obustronnie zostang utwardzone
mieszankg mineralna 0/31.5 na szerokosci do 0.5 m. grubosci do 10 cm.



Wykonanie remontu bedzie mie¢ istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i
bezpieczenstwo pieszych na przedmiotowym odcinku drogi.

Urzadzenia obce:
Zatozony sposoéb realizacji remontu drogi nie wymaga koniecznosci przebudowy

urzgdzen obcych. Prace wykonywane w ich poblizu nalezy wykonywaé ze
szczegblng ostroznoscia recznie pod nadzorem kierownika robét.

Uwaga

1.Wszelkie problemy wynikle w czasie prowadzenia rob6t nalezy zgtaszac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora.

2.Przed rozpoczeciem robét nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ o$ projektowanej do

remontu drogi przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu .

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1. organizacja placu budowy

2. organizacja robo6t wynikajgca z remontu drogi - roboty przygotowawcze( scinka
zawyzonych poboczy, rozbiérka uszkodzonych elementéw przepustow, wycinka
krzakOw , samosiejek)

3. wymiana istniejgcych przepustow na nowe obiekty
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

4. umocnienie wlotdw nowych przepustéw oraz istniejgcych

5. odtworzenie istniejagcych rowow przydroznych poprzez ich pogtebienie i
wyprofilowanie dna

6. roboty wykonczeniowe - uformowanie i uzupetnienie poboczy

Rodzaje wykonywanych robot

1. zagospodarowanie placu budowy
2. roboty ziemne
3. roboty montazowe ( zbrojarskie, betonowe)

4. roboty rozbiérkowe



5. roboty wykonczeniowe

Srodki zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczenstw w trakcie wykonywania
roboét

- zatrudniony na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie , posiada¢ wazne
przeglady okresowe, osoby go obstugujgce winne posiada¢ wymagane uprawnienia

- obstugujgcy sprzet i maszyny winni by¢ przeszkoleni na stanowisku przed
rozpoczeciem pracy.

- sprzet i maszyny powinny by¢ wyposazone w tablice informujgce o zagrozeniu jakie
moze powstac¢ w czasie ich pracy

- niebezpieczne miejsca na budowie nalezy oznakowac¢ odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi ustawionymi w miejscach widocznych dla wszystkich o0s6b
zatrudnionych na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wystepujacym podczas prowadzenia robot budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na budowie sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
petnionych obowigzkéw. Nieprzestrzeganie tych przepisow i zasad moze
doprowadzi¢ do bezposrednich zagrozen dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na
placu budowy.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy to:

- nieprawidtowy podziat pracy

- niewtasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bhp
- niewfasciwa organizacja na stanowisku pracy
brak srodkéw ochrony indywidualne;

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce
- zastosowanie materiatéw zastepczych

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej

- organizowac i prowadzi¢ roboty uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego a takze o sprawnos¢ srodkdédw ochrony zbiorowej i stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

-okredlenie podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez conajmniej dwie osoby
- wykazu prac wymagajgcych szczegdélnych predyspozycji psychofizycznych

Kierownik budowy powinien podjaé¢ srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii , materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usunigecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdbw ochrony indywidualnej oraz odziezy ochronnej i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce..



