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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
"Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamiencu Zabkowickim ul. Zamkowa dz. nr 999",

Przedmiotem opracowania w ramach realizacji zadania pn: "Remont budynku Gimnazjum Publicz-
nego w Kamiencu Zgbkowickim ul. Zamkowa dz. nr 999” jest wykonanie remontu pokrycia dacho-
wego i elementéw dachu w zakresie:

REMONT DACHU:

Rozebranie istniejgcego pokrycia z blachy trapezowej oraz wszystkich obrébek blacharskich rynien
i rur spustowych.

Wykonanie przetacenia dachu z tat drewnianych z dodatkowym uzupetnieniem tat.

Utozenie membrany dachowej typu Delta Vent S Plus 140g/m2 z mocowaniem kontrtatami.
Uzupetnienie izolacji cieplenej z welny mineralnej uktadanej na sucho gr. 5i 10 cm w strefie pod-
dasza nieuzytkowego i potaci dachowych.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej z powlokg mat - ZMG PLA-
DUR Eco Protect Ral 7024 w technologii jak pokrycie dachu.

Wykonanie nowego pokrycia z paneli dachowych z blachy stalowej typ Retro Plus, gr. blachy 0,
50 mm, wys. rgbka 32, szer. calkowita 515 mm z powtokg Pladur Wrinkle mat Eco Protect w kolo-
rystyce RAL 7024 ( graphite grey) wraz z obrébkami paséw podrynnowych, kalenic, koszy dacho-
wych, krawedzi dachowych, opierzen kominéw i Scian ponad dachem.

Montaz $niegotapdw.

Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55-0,60.

Wymiane i przerdbki instalacji odgromowej na dachu i przy kominach ponad dachem wraz z pomia-
rami elektrycznymi.

Zalozenie siatek ostonowych ocynkowanych na wylotach przewodéw kominowych.

Przecieranie i malowanie farbami elewacyjnymi tynkéw kominéw ponad dachem.

Wymiana wylazy dachowego szt. 1.

Remont budynku prowadzony bedzie w budynku uzytkowanym. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich wymaganych wzgledami bezpieczenstwa i organizacji robét budowlano-re-
montowych, zabezpieczen miedzy innymi takich jak: daszki nad wejsciami do budynku, oznako-
wania i wygrodzenia terenu wykonywanych robét. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
okreslonych przepisami zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu w.w. robét. Zwra-
ca sie szczego6lng uwage na stosowanie srodkdw ochrony osobistej podczas pracy na wysoko$-
ciach, w obrebie sprzetu mechanicznego i ciezkiego oraz postugiwaniu sie elektronarzedziami.
Wymagane jest zapewnienie biezgcego uzytkowania obiektu w toku wykonywania przedmiotowych
robét budowlanych.
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PRZEDMIAR

"Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamiencu Zabkowickim ul. Zamkowa dz. nr 999",

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku z obréb- |m?2
d.1/01 0545-02 |kami
<skrzydto boczne>[14.05+11.3]*0.5*[4.2+4.45]+4.7*11.3-1.6*3.6*4+2.55*[2+ m2 157.60
1.9+1.7+2]-0.85%1.75
<budynek gtowny>18.7*[6.2*2]-2.75*0.5*[4.45+4.2]+4.7*20.6-1.6*3.6*8+2.55* |m2 1051.40
[1.8+1.8+2+1.9+2+1.9+1.9+1.8]+41.65*4.7-1.6*3.6*13+2.6*[2+2+2+1.9+1.9+
1.9+1.9+1.9+1.9+1.9+1.9+1.9+2]+18.95*6.2*2+4.7*20.15-1.6*3.6*8+2.6*[1.9+
1.9+2.1+2+1.8+1.8+1.8+1.8]+12.4*[4.55+6.7]+12.4*5.6-1.6*2.5*2-3*2.5+2*2.6*
2+3.4*2.6+1.9*5.1+1.2*4.5*2
<daszek przy wejsciu>2.5*4.5*1.2 m2 13.50
RAZEM 1222.50
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
19.2+12.3+18.9+40.7+11.5*2+2*[8+8+13+4+2]+3.4+2.9*2+4.5 m 197.80
RAZEM 197.80
3|/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
9+9+9+9+9+8+8+9+9+1.5*36 m 133.00
RAZEM 133.00
2 Roboty ciesielskie
4/KNR-W 4- |Rozebranie i ponowne wykonanie tacenia dachu, taty 50x80 mm na wigzarach |m?2
d.2|01 0419-02 |deskowych i 40 x 60 mm na krokwiach, rozstaw tat pod panele z blachy max.
analogia co 350 mm. Przjeto odzysk tat 80 %, taty nowe 20 % i dodatkowo 10% za-
geszczenie do rozstawu max 350 mm.
poz.1l m2 1222.50
RAZEM 1222.50
5/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu m2
d.2|0104-06
poz.23 m2 1101.46
RAZEM 1101.46
6|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian szkieletem z krawedziakéw i warstwy desek o grubosci 25 |m?2
d.2|0403-03 mm lub ptyt OSB przy lukarnach
<lukarny>20*1.4 m2 28.00
RAZEM 28.00
3 Kominy
7/KNR-W 4- |Przecieranie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il lub Ill na kominach ponad da- |m2
d.3]/01 0735-05 |chem ptaskim i $cianach bocznych
<kominy>0.8*[1.3*2+0.45*2]+0.85*[3.8*2+0.85*2]+0.85*[2.7*2+0.75*2]*2+0.85* |m2 62.34
[3.1*2+0.55*2]+0.65*[2.85*2+0.85*2]+0.75*[3.1*2+0.85*2]+0.75*[2.7*2+0.85*2]
+1.7*[3.8*2+0.85*2]+0.65*[3.2*2+0.6*2]+0.85*[3.2*2+0.85*2]-p0z.8
<$ciany boczne>35 m2 35.00
RAZEM 97.34
8|KNR-W 4- | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/01 0701-02 |filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
9/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m?2
d.3/0735-08
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
10/KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m2
d.3/0720-03 wych na na $cianach i stupach prostokatnych
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
11/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi starych tynkéw m2
d.3|01 1204-02 |$cian kominow
poz.7 m2 97.34
RAZEM 97.34
12|KNR-W 4- |lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarst- |m?2
d.3/01 0601-02 |wowe o grubosci 20 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokotéw i zatar-
ciem powierzchni
<czapki kominéw>[1.4*0.55+3.9*0.95+2.8*0.85+3.2*0.65+2.95*0.95+3.2*0.95+ |m2 31.72
2.8*0.95+2.8*0.85+3.85*0.95+3.25*0.7+3.25*0.95]*1.1
RAZEM 31.72
13 Montaz siatek stalowych ocynkowanych na wylotach przewodow kominowych. |m?2
d.3|analiza in-
dywidualna
0.2*[2.5+7.6+5.4+6.2+5.7+6.2+2.7+2.7+7.6+6.3+6.3] m?2 11.84
RAZEM 11.84
4 Elementy odwodnienia dachu
14/NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.4|202 0517- |kragtych o ér. 18 cm, rozstaw hakéw co 50-60 cm.
05
19.2+12.3+18.9+40.7+11.5*2 m 114.10
RAZEM 114.10
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PRZEDMIAR

"Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamiencu Zabkowickim ul. Zamkowa dz. nr 999",

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.4|202 0517- |kragtych o ér. 15 cm, rozstaw hakéw co 50-60 cm.
04
18.1+18.1+33.2+8.8 m 78.20
RAZEM 78.20
16/ NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.4|202 0517- |kragtych o ér. 12 cm
03
2.2*2+3.4+3.6*2+4.5+3.5 m 23.00
RAZEM 23.00
17\NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych|m
d.4|202 0519- |0 $r. 15cm
04
[9+9+9+9+9+8+8+9+9]*1.05 m 82.95
RAZEM 82.95
18/NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych|m
d.4|202 0519- |0 ér.12cm
03
1.5*4+3+3+2] m 18.00
RAZEM 18.00
19/NNRNKB |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych|m
d.4|202 0519- |0 $r. 10 cm
02
1.5*3+5 m 9.50
RAZEM 9.50
5 Pokrycie dachowe z blachy
20|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej membrana typ Delta Vent S Plus 140g/m2 m?2
d.5/0102-01
poz.23 m?2 1101.46
RAZEM 1101.46
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5/0104-01
14.05+18.7+12.3+19 m 64.05
RAZEM 64.05
22|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.5/0104-03
112+77+7 m 196.00
RAZEM 196.00
23|NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 z paneli dachowych z blachy sta- |m2
d.5|202 0528- |lowej typ Retro Plus, gr. blachy 0,70 mm, wys. ragbka 32 mm, szer. catkowita
02 515 mm z powtokg Pladur Wrinkle mat Eco Protect w kolorystyce RAL 7024 (
graphite grey) na tatach drewnianych wraz z systemowymi obrébkami blachar-
skimi: kalenica, pasy nadrynnowe, obrobki krawedziowe i koszowe, opierzenia
kominéw i $cian itp., mocowanie wkretami systemowymi zgodnie z technologig
producenta
<skrzydto boczne>[14.05+11.3]*0.5*[4.2+4.45]+4.7*2.4+<|ukarna 1>9*2.6-3.75* |m2 141.13
0.85
<budynek gtéwny>18.7*[6.2*2]-2.75*0.5*[4.45+4.2]+4.7*2.8+<lukarna I1>18* m2 946.83
2.6+<lukarna 111>32.9*2.6+4.7*10.8+18.95*6.2*2+4.7*2.8+<lukarna |V>18.95*
2.6+12.4*[4.55+6.7]+12.4*5.6-1.6*2.5*2-3*2.5+2*2.6*2+3.4*2.6+1.9*5.1+1.2*
4.5%2
<daszek przy wejsciu>2.5*4.5*1.2 m2 13.50
RAZEM 1101.46
24/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - $niegotapy szt.
d.5/0104-05
analogia
450 szt. 450.00
RAZEM 450.00
25|KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.5/0406-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Pokrycie dachowe z papy
26| KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.6/01 0519-01 |pg wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm z wywinieciem papy na opierzenia z
analiza in- |blachy do wys. 15 cm, przymocowaniem listwa dociskowg i uszczelnieniem sili-
dywidualna |konem dachowym
<wiatrotap>9.5*3.3 m2 31.35
RAZEM 31.35
7 Instalacja odgromowa
27 Demontaz uziomdw poziomych instalacji odgromowej na dachu wraz z wypo- |kpl.
d.7|analiza in- |sazeniem
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- |m
d.7/0601-01 kach obsadzanych
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PRZEDMIAR

"Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamiencu Zabkowickim ul. Zamkowa dz. nr 999",

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
200 m 200.00
RAZEM 200.00
29|KNNR 5 Zlgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.7/0612-01 czych montowane na dachu
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
30 Kompletne pomiary instalacji piorunochronnej. kpl.
d.7|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 Izolacje
31|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.8/02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
<poddasze>14*19.2+14*18.9+5*1.9+0.6*4.7*28+13*12.3 m?2 781.76
RAZEM 781.76
32|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe gr. 10 cm z m2
d.8|02 0612-06 |ptyt uktadanych na sucho na ruszcie drewnianym lub metalowym
<$cianki lukarny>30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
33|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.8|02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm potacie poza poddaszem
<skrzydto boczne>4.7*2.4+<lukarna 1>9*2.6 m?2 34.68
<budynek gtéwny>4.7*2 8+<lukarna I11>18*2.6+<lukarna [11>32.9*2.6+4.7*10.8+ |m2 331.87
4.7*2.8+<lukarna 1V>18.95*2.6+12.4*5.6-1.6*2.5*2-3*2.5+2*2.6*2+3.4*2.6
<daszek przy wejsciu>2.5*4.5*1.2 m2 13.50
RAZEM 380.05
34|KNR-W 2- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ptaskiej powto- |m?2
d.8|02 0514-02 |kowej w technologii i kolorystyce jak pokrycie dachowe
<lukarna 1>9*1.3+3.3*1.3*0.5*2-1.2*1.5*4 m?2 8.79
<lukarna I1>18*1.3+3.3*1.3*0.5*2 -1.2*1.5*8 m2 13.29
<lukarna 111>32.9%1.3+3.3*1.3*0.5*2-1.2*1.5*13 m?2 23.66
<lukarna IV>18.95*1.3+3.3*1.3*0.5*2-1.2*1.5*8 m?2 14.53
RAZEM 60.27
9 Rézne
35|KNR-W 4- |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami do budynku szt. 2 m2
d.9|01 0434-04
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
36/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m2
d.9/0108-18 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 12 km
0108-20
analiza in-
dywidualna
poz.1 m?2 1222.50
RAZEM 1222.50
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
"Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamiencu Zabkowickim ul. Zamkowa dz. nr 999",

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe 0.00
2|Roboty ciesielskie 0.00
3/Kominy 0.00
4|Elementy odwodnienia dachu 0.00
5/|Pokrycie dachowe z blachy 0.00
6/Pokrycie dachowe z papy 0.00
7|Instalacja odgromowa 0.00
8|lzolacje 0.00
9|R6zne 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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