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OPIS TECHNICZNY

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku dydaktycznego

Gimnazjum Publicznego , potozonego w miejscowosci Kamieniec Zgbkowicki ul. Zamkowa

nr 4, na dziatce nr 999. Obiekt ten jest potozony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego,

blisko zabytkowego kosciota, przy wjezdzie na teren zespotu patacowo — parkowego.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora oraz materiaty wstepne przekazane przez

inwestora i zebrane z innych zrédet, a w szczegdlnosci:

- wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie

- inwentaryzacja elewacji budynku wykonana przez zespét projektowy wykonawcy zlecenia,
w zakresie niezbednym do opracowania projektu

- dokumentacja fotograficzna

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan architektonicznych i technologicznych dla

remontu $cian zewnetrznych, pokrycia dachu i schodéw zewnetrznych, przed wejsciami do

budynku.

2.0 OPIS OGOLNY

2.1 Lokalizacja

Budynek dydaktyczny gimnazjum potozony jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego,

blisko zabytkowego kosciota, przy wjezdzie na teren zespotu patacowo — parkowego.

2.2 Opis ogoiny budynku

Budynek wybudowany jest w latach osiemdziesigtych ubiegtego stulecia. Od zakonczenia

budowy byt uzytkowany, systematycznie konserwowany, bez wykonywania powazniejszych

remontéw. Budynek wybudowano na podstawie prostokata z uskokami zachodniej $cianie

podiuznej i w $cianach szczytowych oraz z dobuddéwka na podstawie kwadratu przy

narozniku potudniowo-wschodnim. Przy wejsciach do szkoty w podiuznej scianie wschodnigj

dobudowano wiatrotapy ze schodami zewnetrznymi i lekkimi daszkami nad drzwiami

wejsciowymi. Jest to budynek 1-pietrowy, z poddaszem uzytkowym i piwnicami, z dwuspad-

kowym dachem o konstrukcji drewnianej. Dach z lukarnami, pokryty blachg trapezowsa,

niesymetryczny. Diuzsza pota¢ dachu z zatlamaniem dzielgcym jg na dwie czesci o réznych

spadkach. W masywnych, murowanych z cegly, scianach zewnetrznych osadzono duze,

podwojne okna drewniane, zespolone, czterodzielne. Okna te wymieniono w duzej czesci na

okna z profili plastikowych. Schody zewnetrzne betonowe, malowane farbg do podtozy

betonowych w kolorze szarym.



3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Bryta budynku masywna, zwarta, statycznie stabilna, nie wykazuje zadnych niebezpiecznych
uszkodzen, ktére moglyby zagrazaé¢ bezpieczenstwu ludzi i mienia. Istniejg tu jedynie
nieszczelnosci pokrycia dachu i obrébek blacharskich przy lukarnach. Nieszczelnosci te
objawiajg sie zaciekami na tynkach scian i sufitdw. Zacieki i nieszczelnosci sg systema-
tycznie usuwane. Stan elementéw drewnianych jest jednak dobry, krokwie suche, zdrowe,
bez znaczgcych $ladow porazenia owadami lub plesnig. Ogdlny stan techniczny konstrukciji
budynku nalezy uzna¢ jako dobry. Ogledziny wykazujg zuzycie i uszkodzenia powierz-
chowne budynku — nieznaczne ubytki tynku i powtok malarskich, ubytki oktadzin $cian
z piytek ceramicznych, wykruszenia betonu na stopniach schodowych i spocznikach,
miejscowa korozja obrébek blacharskich.

Tynki gtadkie cementowo-wapienne wykazujg niewielkie ubytki, ztuszczenia i znaczne
zabrudzenia i przebarwienia. Rynny i rury spustowe nieznacznie pogiete, miejscowo
skorodowane, spekane na tgczeniach lutowanych. Tynki kominéw i czapki kominowe

wykazujg znaczne ubytki, beton czapek spekany, rozsypujgcy sie.

4. OPIS REMONTU ELEWACJI BUDYNKU

4.1 Remont dachu

Zaleca sie wymiane pokrycia dachu i przebudowe lukarn, dla wyeliminowania nieszczelno$ci
i poprawy estetyki obiektu. Dla robét tych nalezy opracowaé odrebng dokumentacje
techniczng i formalng, oraz uzyska¢ pozwolenie na budowe. Niniejszy projekt nie przewiduje
wykonania tych robét. W projekcie niniejszym pe zwidziano jedynie remont pokrycia
istniejacego z malowaniem w ustalonej kolorystyce. Jesli podjeta zostanie decyzja o prze-
budowie pokrycia dachu i lukarn, roboty te nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem remontu
elewacji. Jednoczesnie z robotami pokrywczymi wykonac¢ nalezy remont czapek komino-
wych. Naprawa pokrycia dachu obejmowac bedzie rowniez wymiane zuzytych obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych. Naprawe betonowych czapek kominowych, naprawe
tynkéw oraz malowanie kominéw wykona¢ wg opisu technologii ,Ceresit”, zatgczonego do
niniejszego projektu. Malowanie wykona¢ wg projektu kolorystyki wskazanej na zalgczonych
rysunkach.

4.2 Remont elewacji

Remont elewacji rozpoczgé po zakonczeniu remontu dachu, co zapewni ochrone
wykonywanych tynkoéw i powtok malarskich przed zaciekaniem. Roboty wykonaé wg nizej
przedstawionej kolejnosci:

- Sku¢ tynki odparzone i ztuszczone

- Wykonac bruzdy, ukry¢ do bruzd rurki z przewodami elektrycznymi i telefonicznymi itp.



- Odku¢ odstajgce i nie trzymajgce sie podioza ptytki elewacyjne ceramiczne wraz
Z zaprawag

- Naprawi¢ powierzchnie $cian w miejscach uszkodzonych oraz po odkuciu ptytek

- Zeskrobac¢ szpachelkami i szczotkami drucianymi tuszczgce sie powtoki malarskie na
trwatych tynkach, zmy¢ urzadzeniem cisnieniowym ,Karcher”

- Wykona¢ naprawe tynkow z zaprawy ,Ceresit”, ktéra zastosowana bedzie do tynkowania
Scian wg opisu technologicznego, zaprawe wzmocni¢ mikrowtéknami

- Wzmocnié przed malowaniem podtoze preparatem gruntujgcym systemu ,Ceresit” z wcze$-
niejszym uzupetnieniem ubytkow zaprawg szpachlowg.

- Na przygotowanym podiozu wykona¢ tynk szlachetny, drobnoziarnisty (ziarna do 2 mm),
barwiony w catej masie — struktura tynku — nakropek drobnoziarnisty.

- Po wyschnieciu wszystkich tynkéw nalezy wykonaé ich gruntowanie preparatem systemu
,ceresit” oraz malowanie farbami silikatowymi systemu ,Ceresit”, w kolorach ustalonych wg
wzornika firmy KEIM.

4.3 Remont schodéw zewnetrznych

Zaleca sie obtozenie schoddow zewnetrznych ptywami kamiennymi granitowymi o grubo$ci
4 cm, na zaprawie klejowej systemu ,CERESIT”. Stopnice z ptyt o chropowatej powierzchni
antyposlizgowej, tzw. ,palonej’. Podstopnice z ptyt kamiennych nieszlifowanych, ,spod pity”.
Ptytki podstopnic o grubosci 2,5-3 cm. Przed utozeniem ptyt kamiennych na stopnicach
i podstopnicach nalezy wykonaé wiasciwe przygotowanie nawierzchni do przyklejenia piyt.
W pierwszej kolejnosci wyko¢ nalezy wszelkie spekane i uszkodzone fragmenty betonu.
Nastepnie usung¢ nalezy wszystkie warstwy tuszczacych sie farb szczotkami stalowymi oraz
mycie nawierzchni myjkg cisnieniowg ,Karcher”. Po doktadnym oczyszczeniu wykonaé
gruntowanie odpowiednim preparatem systemu ,Ceresit” oraz uzupetnienie ubytkow.
W fazie konncowej wykonac¢ uktadanie ptyt kamiennych na kleju. W sposob analogiczny

wykonaé nalezy naprawe betonowych nakryw na murkach przy schodach.

5 - UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ z uzyciem materiatdw dopuszczonych do
stosowania na terenie Polski. Materialy te powinny posiada¢ wymagane atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia stosowania. Zastosowanych materialtdbw nie mozna mieszac,
muszg by¢ one ze sobg zgodne i spdjne, jednego systemu technologicznego i producenta.
Zaleca sie zastosowanie systemu ,Ceresit’, dopuszcza sie zastosowanie innego systemu
renowacji elewacji, zaakceptowanego przez inwestorow oraz przez Urzad Konserwacji
Zabytkow w Watbrzychu. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta
zastosowanego materiatu. Przed malowaniem catej elewacji nalezy przygotowa¢ na suchym
tynku prébke wybranego koloru farby i zgtosi¢ do sprawdzenia i ostatecznego

zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego i prowadzgcemu przedstawicielowi



Urzedu Ochrony Zabytkéw. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien sporzadzic¢
,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” w zakresie i w formie zgodnej z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie ,informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — Dz.U. nr 120 poz. 1126



TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT W SYSTEMIE ,.CERESIT”
1. ODTWORZENIE TYNKOW Z UZYCIEM TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Na podtoza szorstkie, nosne, wolne od ttuszczéw, bitumdw, pytdw i innych substancji zmniejszajgcych

przyczepnos¢ moze by¢ stosowany tynk zewnetrzny Ceresit CT 22. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci nalezy catkowicie usungé. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz
powtok malarskich. Podtoza mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda.
Przed naktadaniem tynku podfoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre. Podtoza suche i bardzo
nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych, zaleca sie zagruntowadé
preparatem Ceresit CT 17 i odczekaé do wyschniecia, tj. okoto 2 godziny. Przed natozeniem wtasciwej
warstwy tynku nalezy uzupetni¢ gtebokie ubytki. Mozna w tym celu zastosowac zaprawe CT 22.
WYKONANIE ROBOT

Zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do
uzyskania jednorodnej masy. Ceresit CT 22 najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu wiertarki
z mieszadtem lub w betoniarce. W przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie
tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu
tynkarskiego, warunkdéw atmosferycznych oraz rodzaju podfoza. Przed rozpoczeciem wykonywania
prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie wszystkich naroznikdw przy uzyciu nierdzewnych
profili. Na przygotowane podtoze tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadzac
prostopadle do kierunku naktadania pacg metalowg lub dfugg tata. Nastepnie nalezy powierzchnie
doktadnie wyréwnac (Scinac) tatg trapezowa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego
efektu koricowego, mozna go zaciera¢ pacg styropianowg, nastepnie paca filcowg lub z drobnej
gabki. W przypadku naktadania tynku w wiecej niz jednej warstwie, w celu zwiekszenia przyczepnosci
kolejnych warstw, CT 22 nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejng warstwe nakfadaé po kilku godzinach, po
wstepnym zwigzaniu tynku. Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, a stwardniate
resztki tynku mozna usung¢ mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnieciu tynku (tj. po
min. 2-3 tygodniach) mozna go malowac farbami akrylowymi CT 42, CT 44, farbami silikonowymi CT
48, CT 49 Silix XD® oraz farbg silikatowg CT 54. W niniejszym projekcie przyjmuje sie do malowania
farby silikatowe.

UWAGI 1 ZALECENIA

Zbyt duza ilo$¢ wody dodana do tynku spowoduje obnizenie jego wytrzymatosci. Prace nalezy
wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%.
W innych warunkach nalezy uwzglednic szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

Ceresit CT 22 zawiera cement i zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ skore i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami, ptukaé je obficie wodg i zasiegnac
porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wykonany tynk nalezy chronié przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go
wodg, zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury itp. Na zewnatrz budynkéw nie nalezy
nakfadaé CT 22 na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chronié¢ przed opadami deszczu
i zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na
rusztowaniach. Oprdcz podanych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami BHP.



POWOLOKA MALARSKA Z UZYCIEM PAROPRZEPUSZCZALNEJ FARBY SILIKATOWEJ CT 54
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Farba CT 54 moze by¢ stosowana na podloza nosne, réwne, suche i1 czyste (wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢ takich jak: tluszcze, bitumy, pyly):

- cienkowarstwowe tynki mineralne (wiek powyzej 3 dni),

- cienkowarstwowe tynki silikatowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne 1 wapienne (wiek powyzej 14 dni),

- mocne, mineralne powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci .

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

- podloza gipsowe (tylko wewnatrz budynkdéw) o wilgotnosci ponizej 1%, zagruntowane
najpierw preparatem Ceresit CT 17,

- plyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-wioknowe (tylko wewnatrz budynkéw), mocowane
wedhug zalecen producentéw ptyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17,

- mocne powloki malarskie o dobrej przyczepnosci do podtoza.

Nieréwne 1 uszkodzone podloza trzeba wczesniej naprawic¢. Mozna w tym celu zastosowac
szpachlowke Ceresit CT 29. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymalos¢ istniejagcych powlok
mineralnych. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci, powloki malarskie z
farb wapiennych 1 klejowych, jak rowniez resztki tapet oraz klejow trzeba catkowicie
usung¢. Zaleca si¢ tu stosowanie myjek cisnieniowych. Po umyciu woda, podloze musi
wyschng¢. Dokladnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do
malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania
natychmiast, obficie zmywa¢ woda.

WYKONANIE ROBOT

Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki
z mieszadtem przez okres okoto 2 minut. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych do naktadania pierwszej warstwy mozna wymiesza¢ farbg z 10 - 15%
dodatkiem czystej] wody. Druga, ewentualnie trzeciag warstwe naktada¢ bez rozcienczania.
Pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac, conajmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Pierwsza warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
rownych powierzchniach mozna naktada¢ walkiem. Nalezy zwroci¢ uwage na rOwnomierne
nakladanie farby.Nie nalezy uzywac rdzewiejacych naczyn i1 narzedzi. Na jednej plaszczyznie
pracowaé bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikow o
roznych numerach szarz. W niniejszym projekcie przewidziano malowanie tynkow gtadkich
farami silikatowymi w kolorach pokazanych na rysunkach. Na tynkach renowacyjnych
w parterze budynku, do poziomu pierwszego gzymsu, wykonany bedzie barwny tynk cienko
warstwo-wy, nkaropek drobnoziarnisty do 2 mm.

Kontrola

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 54 obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza 1 jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni



3. WYPRAWA TYNKARSKA TYNKIEM SILIKATOWO-SILIKONOWYM CT 174

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Na przygotowanym poditozu moze by¢ uzyty tynk CT 174, po wczesniejszym zagruntowaniu
farbg CT16. Roboty rozpocza¢ nalezy na podtozu wyschnigtym, tj. po min. 3 dniach od dnia
wykonania. Podloze musi by¢ rowne, nosne, suche 1 wolne od thuszczow, bitumow, pytow i
innych substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢. Nierowne i1 uszkodzone podloza nalezy
wcezesniej wyrownac 1 naprawic. Istniejgce zabrudzenia trzeba catkowicie usungc.

Zaleca si¢ stosowanie farby gruntujacej CT 16 w kolorze zblizonym do koloru tynku. Tynk
CT 174 mozna naktada¢ po catkowitym wyschnigciu farby gruntujgcej CT 16. Napor wilgoci
od strony podloza moze spowodowac¢ uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewni¢ si¢ czy w
pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwale zawilgocenie wykonano odpowiednie
warstwy uszczelniajace.

WYKONANIE ROBOT

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje
materialu do warunkow stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody 1
ponowne wymieszanie. Nie uzywac¢ rdzewiejacych pojemnikdéw 1 narzedzi. CT 174
rownomiernie nanosi¢ na podloze, na grubo$¢ ziarna, za pomocag trzymanej pod katem
stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy
nada¢ mu jednorodng fakture gesto ulozonych ziaren kruszywa. Nie wolno skrapia¢ tynku
woda. Na jednej plaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw, zachowujac jednakowsa
konsystencje materiatu. W przypadku koniecznos$ci przerwania pracy, nalezy wzdluz
wyznaczone] linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a
nastepnie zerwac tasme z resztkami §wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac
prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej wczesniej wyprawy mozna
zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepna.

KONTROLA

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 174 obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza 1 jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos$¢ powloki/warstwy

5. Sposdb wykonania 1 przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr
334 oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplen opracowanymi przez SSO

4. WYKONANIE OKtADZIN Z PLYT KAMIENNYCH Z UZYCIEM KLEJU CM 17
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Zaprawa CM 17 moze by¢ stosowana na nos$ne i1 suche podloza, wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnos$¢ (takich jak: tluszcze, bitumy, pyty):

— beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos$¢ ponizej 4%),

— jastrychy 1 tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek min. 28 dni, wilgotnos¢
ponizej 4%);

— beton komérkowy, odpylony, zagruntowany CT 17.

— istniejgce plytki ceramiczne 1 kamienne — oczyszczone, odtluszczone 1 zagruntowane
preparatem Ceresit CN 94.

Istniejagce zabrudzenia, warstwy zwietrzale 1 powloki malarskie o niskiej wytrzymatosci
nalezy usung¢ mechanicznie. Podloza nasigkliwe zagruntowaé preparatem Ceresit CT 17 1
odczeka¢ do wyschnigcia co najmniej 4 godziny. Nierownosci podtoza do 5 mm mogg by¢
dzien wczesniej wypelione tg samg zaprawg CM 17. W przypadku wigkszych nieréwnosci 1
ubytkow — na posadzkach nalezy zastosowa¢ materialy Ceresit z grupy CN, a na $cianach
szpachlowke Ceresit CT 29.



WYKONANIE ROBOT

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do dokladnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1
miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy. Odczekac¢ 5
min. 1 jeszcze raz wymieszaC. Jesli potrzeba — doda¢ niewielkg ilos¢ wody 1 zamieszaé
ponownie.

Zaprawe rozprowadza¢ po podlozu paca zebata. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
plytek. Prawidlowo dobrana konsystencja 1 wielko$¢ zebow pacy sprawiaja, ze docisnieta,
typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65%
powierzchni montazowej ptytki. Przy aplikacji CM 17 na zewnatrz budynkow — nalezy
stosowa¢ metod¢ kombinowang, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podtozu przy pomocy
pacy zg¢batej, nalezy gltadkim narz¢dziem nalozy¢ cienkg warstwe zaprawy na powierzchnie
montazowe plytek.

Ptytek nie moczy¢ w wodzie. Ukfada¢ je na zaprawie 1 dociska¢ poki jeszcze zaprawa lepi si¢
do ragk. Zachowac¢ szerokos$¢ spoin w zaleznos$ci od wielkosci ptytek 1 warunkow eksploataciji.
Spoinowa¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach. Na podlozach odksztalcalnych stosowac
spoing Ceresit CE 37. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniale usuwaé
mechanicznie.

KONTROLA

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CM 17 obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza 1 jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty techniczne;j

2. Zuzycie materiatu

3. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

4. Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j



INFORMACIA DOINCAZAGE
BEZPIECZENSTWEA | OCHRONY ZDROMIA

Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM

Adres: 57-230 Kamieniec Zgbkowicki

ul. Zamkowa nr 4 — dziatka nr 999

Inwestor: Gmina kamieniec Zagbkowicki
57-230 Kamieniec Zgbkowicki
ul. Zgbkowicka nr 26

Sporzadzit: Mgr inz. Jan Hetnar




CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

Czes¢ opisowg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 roku ogtoszonego w Dzienniku Ustaw nr 120/2003 poz. 1126.
Kolejnos¢ opisu przyjeto doktadnie wg wymagan zawartych w rozporzgdzeniu.

| - ZAKRES ROBOT

Celem projektu jest odnowienie pokrycia dachu i elewacji zabytkowego budynku

mieszkalno-ustugowego, wielorodzinnego potozonego w centrum wsi, w strefie

Scistej ochrony konserwatorskiej — strefie ,A”. Budynek usytuowany jest na dziatce nr

99. Projekt obejmuje wykonanie n/w robat:

- rozbiérke czapek kominowych

- rozbidérke obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- odbudowa czapek kominowych, otynkowanie kominéw i ich pomalowanie

- montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- skucie wszystkich odparzonych tynkoéw i elementow profilowanych wraz ze zmur-
szatg warstwg cegty.

- uzupetnienie wykutych pojedynczych cegiet metodg ,.szpatdowania”

- wykucie zbednych wspornikow metalowych, wkucie w Sciany rur, kabli i przewodow

- oczyszczenie i zagruntowanie scian preparatem gruntujgcym

- montaz kamiennej okfadziny na stopnicach i podstopnicach schodéw

Il - WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce nr 9, na ktérej znajduje sie budynek przeznaczony do remontu nie istnieje
zaden inny obiek. W poblizu budynku tego istniejg inne budynki mieszkalno-
ustugowe o zblizonej wysokosci, na innych dziatkach. Budynek opisywany
i sgsiednie dotgczone sg do sieci miejskich. Kable przytgczy elektrycznych
i telekomunikacyjnych widoczne sg na zewnatrz. Inne kable i rurociggi ukryte sg
w gruncie. Znajdujg sie tu rurociggi kanalizacji sanitarnej, wody i gazu.

Il - WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia osdéb wykonujgcych remont budynku stwarzajg

kable energetyczne mocowane bezposrednio do zewnetrznych scian budynku.
Innych elementow stwarzajgcych zagrozenie nie ma.

IV - WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Najwieksze zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow wystepujg przy wykonywaniu
robot w poblizu kabli energetycznych. Wykonywanie prac na dachu i na rusztowaniu
nad chodnikami oraz nad wejsciami do budynku stwarza zagrozenie dla osob
mogacych znalez¢ sie w poblizu budynku i rusztowan.

V. - WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebez-
piecznych winien byé przeprowadzony przez kierownika budowy. Kierownik winien
doktadnie podaé kolejnos¢ wykonania robét, wykaz narzedzi, ktérymi mozna roboty
te wykonac, okresli¢ istniejgce zagrozenia oraz sposéb zabezpieczenia pracownikow



i 0sOb postronnych przed niebezpieczenstwem. Zapoznanie sie z instruktazem
dotyczgcym pracy na okreslonym stanowisku pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem
w zatozonej ksigzce instruktazu i szkolenia BHP.

VI — WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJ-
NYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Na czas wykonywania robot na budynku nalezy zatatwi¢ wszelkie formalnosci
wynikajgce z Prawa, zwigzane z zajeciem pasa drogowego. Zajety pas powinien byc
ogrodzony i oznakowany tablicami informujgcymi o prowadzeniu robo6t na
rusztowaniu oraz ostrzegajgcymi o niebezpieczenstwie. PrzejScia dla pieszych
powinny odbywac¢ sie w odlegtosci min. 3,00 m od budynku. Rusztowanie nalezy
ostoni¢ na catej wysokosci specjalnymi siatkami ochronnymi. Nad wejsciami do
budynku wykonac nalezy daszek ostonowy z desek, wytozony matami ze stomy lub
ptytami z miekkiej ptyty pilSniowej z ostonieciem folig. Gruz zsypywac bezposrednio
do zakrytych plandekami konteneréw, obudowanymi zsypami.

Na czas wykonywania robot w poblizu czynnych kabli energetycznych wytgczyc
nalezy prad.



